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MASZYNY Przenośniki wzdłużne do k łód i dłużyc 1621-19 
l URZĄDZENIA 

Wyrzutniki mechaniczne boczne DO O BRÓBKI 
DREWNA jednostronnego działania 

Główne parametry 
Grupa kalalagowa IV 86 ') 

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy są główne parame try wyrzutników mechani cznych bocznych jedno

stronnego działania , stosowanych do rozładunku - usunięcia kłód i dłużyc w ciągu przenośników wzdłuż

nych, 

2 , Główne pę.rąmetr;y 
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4 b c h L 11 12 13 p Moc silnika Układ 

mm kG kil 
napędu 

1050 1325 1090 720 3950 1700 1700 - 500 J , O środkowy 

1050 1325 1090 720 6540 2000 2000 2000 750 lf , 5 środkowy 

5~0 875 700 800 4400 14 00 1400 - 300 3 , 5 boczny 

1050 1325 1090 720 4050 1000 1500 1000 500 ) , O ::r odkowy 

1)~ymbol wg S~i : 0794- 31 . 
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Z jednoczenie Przemysłu M eszynowego Leśniclwa 

Ustanowione przez N aczelnego Dyrek tora Zjed noczenie Przemy słu Meszynowego Leśniclwa dnie 5 grudnic 19 7 3 r. 

jako no rm a obowiązujące w zak resie opracowywanie dokumentac ji technicznej od dnie 1 stycz nia 1975 r . 

( Dz. Norm. i M iar nr 12 / 197 4 poz. 34 ) 
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