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N O R M A BRANŻOWA BN-90 
MASZYNY 

Koła gniazdowe do łańcuchów 1710-02 
DO URABIANIA, 
ŁADOWANIA ogniwowych górniczych 

Zamiast 
l ZWAŁOWANIA Zarysy gniazd BN -79/ 171 0-02 

Grupa katalogowa 0486 

1. P rzcdnHot normy. Przedrnio1em normy są wymiar y 

7.ary ~ów )lll tazd 1 z" bów kół gniazdowyc h, pt· zczn aczonych 

do W!"pólpr ucy /. iańc uchtinli o gnlwowymi gó rn 1czym t wg 

PN - tl9 i C-.G.6701 oraz wzor y uo tch obl ic?. ania . 

Teoreti.JCZnt/ 
lQTI.jS zęba 

2 . Wymiary w mm - wg r ysunku i tabl. l. 

A- A 

c- c 

~ 
IBN 'ł:l/1710 @ 

Zgłoszona przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu dnia 20 lutego 1990 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r. 
(D:z. Norm. i Miar nr 6/ 1990, poz. 11 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,,ALFA" 1990. Druk . Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd . 0,65 Nakł. 3900 + 27 Zam. 902/90/5 



2 BN-90/ 1710-02 

Tablica l 

Wielkość 1'-iczba 
D2 

c+ l,5 
lańcucha ~niazd 

D D1 D3 
K+l,5 L +2 s L1 L z R R1 R2 R R4 max 1) 2) 3 

d x p z 
1) 2) max rnax max mm 

5 162 190 104 94 67,5 

6 193 221 136 128 84,5 

7 225 253 168 - 161 101 14X 50 82 17,5 - 33 46 53 7 29 ' 24 4 7 

8 256 284 201 194 117,5 

9 288 316 232 226 133,5 

lO 320 348 263 258 149,5 

5 208 244 135 131 121 86,5 

6 248 284 176 172 164 108 

18X 64 7 288 324 216 212 206 129 105 22,5 23, l 34 60 69 9 37 30 6 9 

8 329 365 257 253 248 150 

9 369 405 298 294 290 171 

lO 410 446 340 336 332 192 

5 260 300 178 172 169 110 

6 310 350 229 223 222 136,5 

20X 80 
7 360 400 280 274 275 163 126 25 25,3 - 74 84 10 50 33 6 10 

8 411 451 331 325 327 189 

9 461 501 382 376 379 215 

5 279 327 182 178 u6 ,5 
f---

6 333 38! 238 23L 145 ,5 
f---

2L X 86 7 387 435 291 288 - 173,5 140 30 30,8 - 80 93 12 50 39 7 12 
f---

8 441 489 347 343 202· 
1----

9 496 544 401 397 229,5 

5 299 351 194 186 184 124 , 5 

6 356 408 252 244 245 155 
26 )( 92 151 32,5 33 - 85 99 13 53 43 8 13 

7 414 466 31l 303 306 185,5 

B 472 524 369 361 366 215,5 

9 530 582 428 420 426 245,5 

! 

5 3:::;1 41l 231 222 219 146 

6 418 478 301 292 292 ]82,5 

30 X 108 
7 486 546 369 360 363 218 176 37,5 39 , 6 - 100 116 15 63 49 9 15 

8 554 614 439 430 434 253,5 

9 623 683 507 498 504 288,5 
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cd. tabl. l 

Wielkość . Ucz ba D2. 
lańcucha gn iazd max K +l, S L •2 

c • 1.5 
D D1 D3 s L1 L2 R R 1 R 2 R 3 R4 

dx p z 1) 2.) 1) 2) max max max min 

5 409 477 275 267 270 171,5 

34 X 126 
6 488 556 355 347 354 213,5 

203 42,5 44 117 135 17 75 55 10 17 -
7 5 67 635 435 427 437 255 

8 647 715 516 508 540 296,5 

5 445 521 302 286 185 ,5 
::.._ 

6 531 607 369 373 231,5 
38 X 137 - - 223 47,5 49 ,5 - - 147 19 80 6 ! !2 19 

7 617 693 476 460 276,5 
'-

8 703 779 564 548 321, 5 

1) Wartości dotyczą kół współ pracujących z l ańcuchem nie 1ączonym ogniwami złącznymi . 

2) Wartości dotyczą kół współpracuJących z lańcuchem łączonym ogniwami złącznym i wg BN- 90/ 1709-02. 

3 . Wzory obliczeniowe - wg tabl. 2 . 

Tablica 2 

Naz wa S ym bol Wzór 

Lańcuch ogni- podziałka p 
wowy górni.-
czy szerokość ogniwa b (l ) wg P N-89 / G-46701 

grubość ogniwa d 

Ogniwo szerokość b ( 0 ) 
złączne 

grubość f wg BN- 90/1709- 02 

zewnętrzny promień zaokrąglenia T 

Zamek zewnętrzny promień zaokrąglenia G 
wg BN -90/ 1727-24 

odlegŁość od osi lańcucha do osi 
o tworu E 

Zgrzebło wysokość F wg BN-90/ 1727-23 

Liczba gniazd kolo. z wg dokumentacji technicznej 

Kąt obejmujący pól podziałki kola a: 180° 

z 

Średnica podziałowa kol a ( wielkość teoretyczna) V p 2 d 2 
D + 

a: a: 
s in - co s -

2 2 

Średnica zewnętrzna kola ( wielkość orientacyjna) D1 D +2 d 

Średnica dna r owka pod ogniwo pionowe D2 
2~+d tg ~ J + d- b (l ) max - luz 

1
) 

3
) 

z[ K +-d t g ~ J + d- b ( 05 max - luz 2) 3) 

Średn ica wnęk pod zgrzebła lub obe jmy (średnica 
D3 2 K + d - F - 5 bębna ) 



4 BN-90/ 17 10- 02 

cd. tal> l. 2 

Nazwa Symbol Wzór 

l [ p d 
tg ~] d 

Od ległość od osi kola de dn a gniazda K - - -
2 tg + 2 

Dlt~gość gniazda L 1,075 p + 2 d 

Szerokość r owka c l ,25 d 
l ' l t 2) 

E - ( O , S e + 0,5 V u + 3, 5 ) 

Odległość cd osi r owka do ściany boc zn e J kola 
od str ony współpracy ze zgrzebłem 5) s e - średnica nakrętkl ( przekątna ) 

vlł - luz pomiędzy śrubą a otworem z amka 

S zerokość podstawy zęba (wielkość infor macyj-
L1 (2 K + d ) sin cc - ( 1 ,075p + d ) cos cc + d n a ) li) 

Szerokość zęba na wysokości K (wie lkość onen -
( 2K + d ) s in « - (1, 075 p + d ) + 1 ,5 d tacy]na) L2 co s « 

Promień podsta wy zęba R O,Sd 

P r omte1i obr ys u zęba ( wte l kość o r ientacyjna) 6l R1 p - l ,S d 

G max dla wielkośc i 14X 50 i 18 X 64 

P r om1e1i zar ysu gniazda w r zucie poziomym 7) R2 T ma x dla wszystk1ch w ielkości 

od 18 X 64 do 38 X 137 

Promie li r owka R3 0,3 d 

Promień wnęki pod zgr ze blo4 } lu b obeJmę R 4 0,5 d 

1) Wzór d la kół wspólpracujących z lańcuchem nie łączonym ogniwami zŁącznymi. 

2l Wzó r d la kół współpracujących z lańcuc hem łączcnym ogniwami złącznymi wg BN - 90/1709 -02 . 

3) W obi iczeniach przyjęto następujący luz : ł4 X 50 - 6 mm; 18 X 64 - 8 mm ; 20 X 80 - 9 mm ; 24 X 86 - 11 mm ; 
26 X 92 - 12 mm ; 30 X 108 - 12 mm ; 34 X 126- 14 mm ; 38 X 137 - 14 mm . 

4) Wymiar dotyczy kół d la pr zenośników zgr zebłowych współpracuj ących ze zgrzeblarni wg BN-90/ 1727-23. 

5 ) Wymiar dotyczy strefy kóŁ gniazdowych, w której znajduJe się śruba łącząca zgrze bła wg BN - 90/1727-23 z zamka-
mi wg llN - 90/ 1727- 24 w okresie zazębian ia. 

6) W ielkość odchył k i dodatniej uzal eżniona Jest od technologii wykonania kola . 

?) Promień zakre ś lony Jest z pr osteJ równolegleJ do dna gnia zda i oddalonej od osi o K + O. Sd . 
8) Promień mie r zony w płaszczyźnie równoleglej do dna gniazda oddalonej od osi kola o K • O.Sd. 

KON IE C 

InformaCJe dodatkowe 

INFORMACJE DODAT KOWE 

" l . lnstytuc ja opracowuJąca normę - Centrum Mechaniza- c) zm ieniono wartości R 3 , zgodme z podanym wzor em. 

Cji Córnictwa KOMAG, Gliwice . 

2 . Istotne znuany w stosunku do BN - 79 / 1710- 02 

a) dod ano t r zy wielkości : lańcucha : 20X80, 34 X 126 i 

38 X 137, 

b) zmieniono wzór ·na obliczanie odległości do osi kola 

do dna gmazda K o r az wzó.z\ n a obliczaniC średn1cy 

podobejmy D3 , 

wnęk 

3. Nor my związane 

PN-89 /G - 46701 Lańcuchy ogn iwowe górni u .c

BN-90 / 1709-02 Ogmwo złączne do łat\cuchów o gniwo..,. ych 

gór nic zych 

BN - 90/ 1727-23 Kopalniane przenośni k i zgrzeblewe 

t tr z.yłańcuchowe . Zgrzebła . Główne wym tary 

dwu 
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BN-90 / 1727- 24 Kopnlniane przenośniki zgrzebłowe dwu i 

trzylańcuchowe . Zamki 

4 . Normy międzynarodowe 

ISO 5613 Mining - Drive spr ocket assemblies for chain con

veyor s - norma c zęściowo zgodna . 

'RWPG CT C8B 1593-88 3 Be3.D.Oili<Ii .U.JIR rpyaoBblX H 

T11I'OBhiX I<pyr.n03BeHHb!X ueneA. MeTO.D.bt paa'llcTa H 

nocTpOeHHR npo~JISI 3YóheB - nor ma nierównowużna. 

5 . Normy zagraniczne 

RFN DIN 22256 Blatt l - Ketten • Krat,zerf~rderer f~r den 

Bergbau. Kettentrommeln f~r Zwiekettenf~rderer, Mas

se,und Anforderungen - 1971 r. 

CS RS ON 44 5160 Retezova kola dulnich strojd, Hiavni roz.. 

mery. 1976 r. 

6. Autor zy pro )ektu normy - mgr inż. Jan Dybkowski, 

mgr inż. Danuta Zalewska • Centrum Mechanizac ji 

nic twa KOMAG. 

Gór-


