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N O R M A B R A NŻOWA BN-82 
PRZENOŚNIKI Górnictwo odkrywkowe 1726-14.00 
TAŚMOWE Zestawy krążnikowe 

ODKRYWKOWE przegubowe przenośników taśmowych 
Główne wymiary 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są główne 
wymiary zestawów krążmkowych przegubowych (girlan­
dowych) przeznaczonych do podtrzymywania taśmy 

wzdłuż trasy przenośników taśmowych stosowanych 
w górnictwie odkrywkowym. 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy stoso­
wać przy projektowaniu i produkcji zestawów krąż­

nikowych złożonych z połączonych przegubowo. krąż­
ników wg BN-82/ 1726-14.01 dostosowanych cło moco­
wania za pośrednictwem zawiesi na konstrukcji nośnej 
członów trasy przenośników taśmowych stałych, prze­
suwnych lub przejezdnych. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Typy. W zależności od usytuowania zestawów 
na trasie, k ształtu części roboczej krążników i liczby 
krążników zestawy dzieli się na następujące typy: 

l - górne 3-krążnikowe z krążnikami gładkimi wg 
rys. l, bez wykładziny amortyzującej lub z wykładziną, 

2 - górne 5-krążnikowe z krążnikami gładkimi wg 
rys. 2, bez wykładziny amortyzującej lub z wykładziną, 

3 - górne 3-krążnikowe z krążnikami pierścienio­
wymi wg rys. 3, z pierścieniami z materiałów sprę­
żystych, o końcówkach otworowych (o) lub gwinto­
wanych-czopowych (p), 

4 - górne 5-krążnikowe z krążnikami pierscienio­
wymi wg rys. 4, z pierścieniami z materiałów sprę­
żystych, o końcówkach otworowych (o) lub gwinto­
wanych-czopowych (p), 

5 - dolne 2-krążnikowe z krążnikami gładkimi wg 
rys. 5, bez wykładziny amortyzującej lub z wykładziną, 

6 - dolne 2-krążnikowe z krążnikami tarczowymi 
wg rys. 6. 

Grupa kata logowa 0486 

2.2. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno 
zawierać następujące dane: 

a) część słowną ZESTAW K RĄŻNIKOWY PRZEGUBOWY. 

b) symbol typu wg 2.1, przy czym: 
- symbol l lub 3 z indeksem s należy umieszczać 

w przypadku zestawu z krążnikiem środkowym krót­
szym od krążników bocznych (l s, 3s ), 

- symbol l , 2 lub 5 z indeksem a należy umieszczać 
w przypadku zestawu z krążnikam i z wykładziną 

amortyzującą (la, 2a, 5a), 
- symbol 3 lub 4 należy umieszczać z indeksem 

p w przypadku zestawu z k rążnikami o końcówkach 
gwintowanych-czopowych (3p, 4p ), 

- symbol 3 lub 4 bez indeksu należy umieszczać 

w przypadku zestawu z krążnikami o końcówkach 

otworowych (o), 
c) wartość liczbową równą szerokości taśmy B,· 

w mm, 
d) wartość liczbową . równą średnicy krążników d, 

w mm, 
e) wartość liczbową równą długości zestawu wypro­

stowanego A, w mm, 
f) numer niniejszej normy. 
2.3. Przykład oznaczenia zestawu krążnikowego prze­

gubowego górnego, 3-krążnikowego z krążnikami gład­
kimi typu l bez wykładziny amortyzującej, jednakowej 
długości, o średnicy krążników d = 159 mm, o dłu­

gości w stanie wypros towanym A = 2030 mm, 
do przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 

B = 1600 mm: 
ZESTAW KRĄŻNIKOWY PRZEGUBOWY l - 1600- 159/2030 

BN-82/1726-14.00 

3. GŁÓWNE WYMIARY 

3.1. Główne wymiary zestawów krążnikowych - wg 
rys. l -7-6 i tabl. l. 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego POL TEGOR 
Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego i Elekt rowni dnia 16 czerwca 1982 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1982 poz. 32) 
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Wymiar 

Szerokość wśmy B. mm 1 ) 

Kąt na · 
chylenia 

krążników 

W zestawach 

górnych 

f3 ,. f3 , 

W zestawach 
dolnych f3, 

Podzialb ogn1wa przegu­

bu g 'l 

Długość tcstawu w stanic 
wyprostowa nym A 

Tablica l 

Wielkość wy miaru 

(6501. iWO. 1000. 1200. 1400. 1600. 
IX00.2000. 2250.2500.2750.3000 

20° . (25°). 30°. 35° . 40°. 45° . 50°. 
60° l l 

(25). (32). 35. 3iL 40. 50. 60. (63). 
70. (80). 100 

i·L , +(i- li ·g 

3L 1 + 2g 
5L 2 + 4g 

1) Widkości \V nawiasach ni l'ta kca tK'. 

~~ Długnś( A tcsta\\1ll 2-. 3- l l_l h 5-krtJżnikowcgo 1 kr<J żnikami tan.:l'_n­

wymi lub gładkimi o kmkówktu.:h o tworowy<..: h (o L i - l it:zh~l kr~1żników 

" tcqawic. 
1

) Dlugo~ć A I' Csla\1/ll 3-kr;Jżnikowcgo 1 k rążnikami pierśc ieniowym i 

11 koJicbwkad; gwintowauydH.:topowy<.:h (p). 

-' ) Długo~( A /.cslo.IWU 5-kfi.JŻnikow~.:go z kr~J:i.nikam i pic rśt:i1 . .'niowymi 

o kml .. x'n\·kach g.v.··intowanych-rtopowych (p ). 

3.2. Główne wymiary krążników wg BN -82/ 
1726-14.0 l. Dopuszcza s ię stosowanic w zestawie krąż­
ników bocznych dłuższych od krążnika ś rodkowego. 

3.3. Główne wymiary usytuowania zestawów krążniko­
wych na członach t rasy - wg BN-73/1726-11. 

3.4. Zalecane skojarzenia głównych wymiarów zesta­
wów krążnikowych 

3.4.1. Wymiary zestawów górnych 3-krążnikowych 

w mm - wg rys. l i 3 o raz tabl. 2. 

3.4.2. Wymiary zestawów górnych 5-krążnikowych 
w mm - wg rys. 2 i 4 o raz tabl. 3. 

3.4.3. Wymiary zestawów dolnych 2-krążnikowych 

w mm - wg rys. 5 i 6 oraz tabl. 4. 

Tablica 2 

Szerokość S rednica krążników d Długość zestawu A 
taśmy f3 , 

gładkich pierścieniowych 
L 

z krążnikami z k rążnikami 
B 

133 15<;} 194 194 219 245 
gładkimi pierścieniowymi 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO Ił 

800 
30° 

+ + 315 1135 1320 

1000 35° + + 380 . 1330 1515 

1200 
40° 

+ + + 465 1585 1770 

1400 
30° + + 530 1820 1960 

1600 j~O + + 600 2030 2170 

1800 
45° + + 670 2260 2335 

2000 
30° 

+ 750 2550 
35° 

+ 2675 

2250 45° + + 800 2700 2825 

Znakiem + oznaczono zesta~y objęt< produkcją krajową. 

Długość A podano dla zesJawu składaj~cego się z krążników o jedna kowej długosci. 

Tablica 3 

S rednica krążników Długość zestawu 

Szerokość d A 

taśmy f3, /32 
pierście-

L 
krążnikami gładkimi lub pierścic-

B gładkich 
z 

niowych niowymi o końcówkach 

(o) (p) 

1800 (1600) 
300 4()0 315 2180 23 15 

2000 ( 1800) 35° do 190 245 3iW 2505 2660 

2250 (2000) 
40° 60° 

465 2930 3085 

Długość A podano dla zestawu składającego się z krążników o jednakowej długości . WieJkości B w nawiasach są do puszczalne . 



4 BN-82/ 1726- 14.00 

Ta blica 4 

Srednica krążników Długość zestawu 
Szerokość d A 
taśmy /31 

gładkich ta rczowych 
L 

z k rążnikami z krążnikami B 
133 159 159 194 

gładkimi ta rczowymi 

l 2 3 4 5 6 7 8 

800 lO" + + 465 1045 

1000 + + 600 13 15 

1200 + + 670 1455 

1400 + + 750 1640 

1600 lO" + + 900 1940 

1800 + + 1000 2 140 

2000 + + 1150 2440 

2250 + + 1250 2640 

Znakiem + oznaczono zestawy obj~tc produkcją k raJową. 

KO N I EC 

I NFORMAC JE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ce nt ralny Ośrodek Badaw­
o:to-P roj ektowy Górnictwa Od krywkowego PO L TEGOR. 

2. Normy związane 

llN-73/ 1726- 11 G ó rnictwo od krywk owe. Człony trasy przen ośników 
taśm owych. Główne wymiary 

BN-82/1726- 14.01 G ó rnictwo odkrywko we. Krążnik i przegubowe 
przenośników taśmowych. Główne wym iary 

3. Normy międzynarodowe i zagraniczne 
RWPG CT C3B 2333-80. Ko Hseiicpbt HCHTO~Iłbte. P OJJ HKoo uo pht 

ropH Rił.!IHbte . TH IIbl u OCIIOBHbte pa~cpbt - norma zgodna 
(w odniesieniu do typów i szeregó w wym iarów B 1• 132• 8 3, g, 
A i 8) n rozszerzonym za kresie 

NRD TG L 27 278 Statigfiirdcrcr. T ragrollensta t ioncn Gelenkig. 
Typen. Ha upta bmesungcn - norma częściowo równoznaczna. 

4. Symbol wg SWW - 0!!59-3 
S. Zakres przedmiotowy normy. Norma b~dzic obejmowa ła nas tę­

pujące a rkusze: 
A rkusz 00 Górnic two odkrywkowe. Zesta wy k rąin ik owe przegu­

bowe przenoś ników taśmowych . Główne wym ia ry 
Arkusz O l Górnictwo od krywkowe . Krążniki przegubowe prze ­

noś n i ków taśmowych. Główne wymia ry 
Ark usz 02 Górnictwo odkrywkowe. Zawiesia zestawów krążniko­

wych przegubowych przenośników taśmowych. Główne wymiary 
6. Arkusze dotychczas usta nowione 

BN-82/ 1726- 14.0 l 


