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TERMOMETRY Termometry szklane 5531-37
it o Termometry do oznaczania
DO POM'ARU : Zamiast
TEMPERATURY temperatury zaptonu PN-60/M-53801

H
metOda Ab'a‘PenSky ego Grupa katalogowa 1321
1. WSTEP cd. tabl.-
4 . Wymagania APw; APw, APz
Przedmiotem normy sg szklane rurkowe termometry e ;
rtgciowe stosowane do oznaczania temperatury zaptonu wystajacego stupka rig-
metodg Abla-Pensky’ego cieklych wyrobéw lakiero- ci, °C 20 30 30
wych, roztworéw zywic 1 rozcieczalnikow wg BN-83/ L
6110-39 oraz przetworéw naftowych wg PN-/C-04007. wskazaf, °C +0.5 +0.,5 +1

2. PODZIAL I OZNACZENIE

~ 2.1. Podzial. W zaleznosci od zakresu pomiarowego
.=~ 1 przeznaczenia rozrdznia si¢ termometry:
APw; — o zakresie pomiarowym od 0°C do +60°C
do oznaczania temperatury zaptonu w za-
kresie temperatur od +5°C do +35°C,

APw; — o zakresie pomiarowym od +50°C do
. +110°C do oznaczania temperatury zaplo-
3 nu w zakresie .temperatur od +55°C do
' +102°C,

APz — o zakresie pomiarowym od +30°C do

. +110°C do oznaczania temperatury. wody
w tazni wodnej.

2.2. Przyklad oznaczenia termometru APw; o zakre-
sie pomiarowym od 0°C do +60°C, do oznaczania
temperatury zaptonu metoda Abla-Pensky’ego:

' TERMOMETR APw, BN-89/5531-37

3. WYMAGANIA

- 3.1. Wymagania metrologiczne — wg tablicy.
Tablica
Wymagania APw, APw, APz

Zakres pomiarowy, °C 0; +60 +50; +110 | +30; +110
Dziatka elementarna,
°C 0,5 0,5 3 1
Temperatura wzorco-
wania i sprawdzania,
°C 0; 20; S0 155; 70; 100} 30; 50; 100
Nominalne zanurzenie,
mm 57 57 75

3.2. Wymagania Kkonstrukcyjne
3.2.1. Ksztatt i gléwne wymiary — wg rys. 1 1 2.
3.2.2. Wymagania ogélne — wg BN-78/5531-02.

. 3.3. Materiaty

3.3.1. Ciecz termometryczna — czysta, sucha rteé

wg BN-84/6191-176.
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Rys. 1. Termometr APw; i APw; do oznaczania temperatury zapionu
metoda Abla-Pensky’ego
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Rys. 2. Termometr APz

3.3.2. Nasadka wykonana z mosiadzu, niklowana.
3.3.3. Pozostale materialy — wg BN-78/5531-02.
3.4. Wykonanie

3.4.1. Wymagania ogélne. Wykoname termometru
powinno odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-80/M-53750
i BN-78/5531-02.

3.4.2. Miejsce spojenia kapilar o ré6znych przesmtach
powinno znajdowaé si¢ ponizej linii zanurzenia o mini-
mum 10 mm.

3.4.3. Ekspansyjne rozszerzenie kanatu kapilary po-
winno mie¢ pojemno$é umozliwiajaca pomieszczenie
objetosci cieczy termometrycznej wywolanej przyrostem
temperatury o 60°C.
~ 3.4.4. Wzorcowanie — przy zanurzeniu nominalnym
wg tablicy, bez nasadek.

3.5. Wymagania uzytkowe. Dla zapewnienia wymaga-
nej doktadnosci wskazan termometry powinny byé uzy-
wane wraz z nasadkami metalowymi.

3.6. Pozostale wymagania wg BN-78/5531 02 -

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT
Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-78/
5531-02.
5. BADANIA

Badania — wg BN-78/5531-02. Sprawdzenie doklad-
noéci wskazan termometru nalezy przeprowadzié wg
Instrukcji nr 10 Prezesa PKNMiJ z dnia 25 sierpnia

1980 r. o sprawdzaniu termometréw szklanych (Dz.

Norm. i Miar nr 20/80).
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INFORMACJE DODATKOWE
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1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Krajowy Zwigzek Spotdzielni
Sprzetu Medycznego i Laboratoryjnego. Zaktad Badawczy Konstruk-
cyjno-Technologiczny Przetwérstwa Szkta, Poznan.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-60/M-53801

a) dostosowano termometry do wymagan norm czynno§ciowych,

b) rozszerzono wymagania.

3. Normy i dokumenty zwigzane

PN/C-04007 Przetwory naftowe. Temperatura zaptonu. Pomiar me- .

todg Abla-Pensky’ego

PN-80/M-53750 Termometry szklane. WspOlne wymagania i badania

BN-78/5531-02 Termometry szklane. Termometry do badania prze-
tworéw naftowych. Wymagania i badania

BN-83/6110-39 Wyroby lakierowe. Oznaczanie temperatury zaptonu
metoda Abla-Pensky’ego :

BN-84/6191-176 Odczynniki. Rtgé

Instrukcja nr 10 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji; Miar i Ja-
koéci z dnia 25 sierpnia 1980 r. o sprawdzaniu termometrow
szklanych kontrolnvch II i Il rzgdu oraz termometréw uzytko-
wych w zakresie temperatury od -55°C do +630°C (Dz. Norm.
i Miar nr 20 z dnia 3 listopada 1980).

4, Normy zagraniczne i zalecenia miedzynarodowe

RWPG PC-2770 Meromonorua. MeToapl NOBEpPKH H HCNBITaHHA
pabOYHX KUIAKOCTBIX CTEKJIAHHBIX TEPMOMETPOB

NRD 40-336 blatt 2 Flii ssigkeits-Glasthermometer. Thermometer
fiir Mineralol- und Brennetoffpriifung. Thermometer C und D
(Zur Flammpunktbestmmung nach Abel-Pensky)

5. Symbol wg SWW — (945-281.
6. Autor projektu normy — Bogumita Krzyszkowiak — Zaktad

Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny Przetwérstwa Szkia w Po-

_.znapiu.
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