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NORMA BRANŻOWA 

BN-63 
Uszczelnienia dławnicowe 2214-08 

APARATURA przejścia rur dz = 25 + 89 mm 
CHEMICZNA z okładzinami chemoodpornymi 

przez ściany aparatów -
niskociśnieniowych 

Grupa katalogowa IV 47 

PN-75jM-82144 Nakrętki sześciokętne l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę uszczelnie­

nia dławnicowe przejścia rur stalowych o średnicach ze- PN-60jM-82162 ~ruby dwustronne średniodokładne o dłu-

gości części wkręcanej 1 d wnętrznych 25 T 88,9 mm wg BN-75j2202-01, z okładzinami 

chemoodpornymi - przez ściany stalowych aparatów nisko­

ciśnieniowych stosowanych w przemyśle chemicznym i prze-

BN-75j2202-01 Wybór średnic zewnętrznych rur bez szwu 

BN-63j2214-09 Uszczelnienia dławn icowe. Uszczelki pierś-

mysłach pokrewnych. 

2. Zakres stosowania. Objęte normę uszczelnienia sto­

suje się do aparatów ze stal i węglowej z wykładzinę che­

moodpornę (ebonitowę, ołowianę, winidurowę itP.), pracu­

jęcych pod ciśnieniem obliczeniowym do 0,7 atn, przy tem­

peraturze obi iczen iowej nie przekraczajęcej maksymalnej 

temperatury dopuszczalnej dla zastosowanego materiału 

wykładziny, okładziny lub uszczelki. 

3. Przykład oznaczenia uszcze lnienia wielkości 46: 

USZCZELNIENIE DLAWNICOWE 46 BN-63j2214-08 

4. Normy zwięzane 

PN-72jH-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej ja-

kości ogólnego przeznaczenia. Gatunk i 

PN-60jM-02104 Tolerancje i pasowania wałków otworów. 

Wałki, otwory i pasowania normalne 

PN-70jM-02113 Gwinty metryczne o średnicach 1 do 600 mn. 

Tolerancje 

cieniowe 

5 . Wymiary - na str. 2 (tablica l). 

wykładzina 

or..1adzina 

Zestawienie 

Rys .. I 

Biuro Projektów Przemysłu Organicznega i Tworzyw Sztucznych PROERG Warszawa 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej dnia 2 maja 1963 r. 

jako norma abowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 września 1963 r. 
(Mon. Pol. nr 62/1963 poz. 316) 

Wydani . V Druk. Wyd . Ncrm. W-wa, Ark. wyd. 0,40 NokI. 300 -+- 23 Zam. 160/78 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 

Cena zł 3 .60 
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Dławik, poz. 1 

Rys. 2 

da rury o śred-
Wymiary gł6wne 1) nicy zewnętrznej 

Wlel- d' 
kość z 

d z 
z okła-
dzln{l Dz Do D, H 

33 25 31 85 65 33 
49 

38 30 36 95 75 38 

46 38 44 115 90 46 

53 44,5 50,5 125 100 53 
57 

65 57 63 65 
155 130 I---

84 76,1 82, 1 84 

97 88,9 94,9 185 150 97 74. 

Dławik 1) 
poz. 1 

D2 h1 h de 

47 
r-- IM! 612 

52 

6S 
r--

71 
r-- 2C8 14 

83 
r--
106 

BN-63/2214-08 

rodzaj A 

Tablica 1 
mm 

Korpus dławnicy 
poz. 2 

D3 D4 h3 hit d' o 11 

39 48 
24 11 MIO 19 

44 53 

52 66 

59 72 14 
28 ~12 23 

71 84 
I---

90 107 
16 

119 2!i 10 18 103 120 34 MI6 28 

Korpus dławnicy, poz. 2 

rodzaj B 

Rys. 3 

Uszczel 
$rubY ka 

poz. 3 
i nakrętki Mesa 2) 
poz. 4 15 kg/komplet 

12 Dw a d x l 

32 1,25 
13 - 8 MIO x 25 

37 1,58 

46 2,70 

-
52 lO 3,12 

15 - MI2 x 30 
64 4,80 

83 4,13 
12 

20 96 MI6 x 40 7,70 

1) Wymiar Do I do wykonać w 12 klasie dokład'loścl, pozostałe wymiary opr6cz gwintu naleły wykonać w 14 klasie 
dokładności wg PN-60/M-02104. Wymiary gwintu d~ nale:ty wykonać wg PN-70/M-02113 w klasie śred'liQcIokłact"tej. 

2)~as, właściw{l przyjęto 7,85 k!;l/dm
3

• Całkowit{l masę podano bez masy uszczelki. 
-~-. . .• . .... _.- .- . .... . . . - - --~-

. __ ., . ... _-,- . .. " . - ... __ .. _------ _ .... .._-"--. -. _-

Tabl ica 2 

Nr części 
Wyszczególnienie części 

Liczba 
na rysunku ' 

sztuk 
Materiał 

(poz.) 

1 Dławik 
. 

1 
5t2 wg PN-72/H-84020 

2 Korpus dławnicy 1 

3 Uszczelka wg BN-63/2214-09 1 
materiał zaletny od rodzaju czynnika w 
aparacie 

.f ~ruba wg PN-60/M-82~2 4 5t4 wg PN-72/H-84020 

5 Nakrętka wg PN-75/M-82144 4 5t4 wg PN-72/H-84020 

KONIEC 
Zał{lcznik 

Informacje do~tkowe 



Zał{lcznik do BN-63/2214-08 3 

ZlłLI\CZNIK 

PRZYKLAO STOSOWANIA 

Uszczelnienia dławnicowe wg BN-63/2214-0tl stosuje sit': 

l) w spos6b pokazany na rys. 1 (str. 2), gdy rura jest 

przeprowadzona przez dławnlct' bezpośrednio i jest poł{l­

czona z dalszymi elementami przewodu za pomoc{l spawania 

lub za pośrednictwem kołnierza stałego lub luźnego, 

Średnica zewnętrzna 
f'Yf'V @kłlult!inv 

d" mm d i , mm 

2S 31 

30 36 

38 44 

44,S SO,S 

S1 63 

16, l 8, l 

d' z 

Końc6wka gwintowana 

WI@IkftH tilę 
mm 

30 30 

36 38 

42 4S 

S6 S1 

68 16 

85 ag 

2) w spos6b pokazany na ponitszym rysl.l'lku, gdy rura 

jest zakończona końc6wk{l gwintowa"" przechodz{lc{l przez 

dławnicę i Jest poł{lczona z dalszymi elementarni przewodu 

za pomoc{l kołnierza gwintowanego. 

Przynaletne wielkości końc6wek i kołnierzy oraz nt.mery 

norm podano na rysunku I tablicy. 

Okladz1na 

odniany. A 
Kołnierz Uszczelnienia 

9wll1t9W!lnY !:Iławnlcc;lwe 

LA WI@Ik!łU WI@Ik@U mm 

30 30 

220 36 46 

42 S3 

S6 65 

240 68 84 

es 91 

INFORMAC.JE DODA TKOI/\,E 

Uwagi do wydania V 

Uaktualniono normy zwi{lzane. 


