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NORMA BRANZOWA

APARATURA
CHEMICZNA

Elementy rurociagéw

Kolnierze luZne do rur
miedzianych

z koncéwkami wywijanymi
d, = 20 + 160 mm

z

BN-63/2216-07

Grupa katalogowa IV 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 kolnierze luzne do

o 8rednicach zewnetrznych dz =
wijanymi wg BN-63/2216-02.

20 + 160 mm wg BN-75/2202-01

2, Zakres stosowania. Objete norma kolnierze stosuje sie do potaczen koinie-

21 MPa
przy temperaturze

5o Okres$lenie, O

rzowych z uszczelkami nlemetalowyml, ptaskimi, dla ktérychS  nie przekracza
(~ 2,1 kG/mm ), na cidnienie obliczeniowe do 1,0 MPa (~ 10 kG/cm \

obliczeniowej od =40 do +250°C.

& ™ napr¢zenie wywolujgce plastyczmne odksztaicenie materiaiu
uszczelki w czasie montazu poiaczenia koinierzowego.

4, Przyklad oznaczenia koilnierza luznego do rury miedzianej o Srednicy

DIIOTN

5. Normy zwigzane
PN-68/H-74375

PN-72/H-84020
PN-77/M-02102
PN-T74/M-82101

BN-75/2202~-01
BN-63/2216-02

= 80 mm z korcdédwky wywijang:

KOINIERZ IUZNY 80 BN-63/2216-06

Rurociggi i armatura. Uszczelkl ptaskie do przylg
koilnierzy

Stal weglowa konstrukcyjna zwykiej jakosci ogbdlnego przez-

naczenia. Gatunki

Tolerancje i pasowania. Ukad tolerancji watkdéw i otwordw

o wymiarach do 500 mm
Sruby z %bem szesciokgtnym

Wybér Srednic zewnetrznych rur bez szwu
Elementy rurociggdéw. Koncdwki wywijane do rur miedzianych

d

z=20-:-160mm

rur miedzianych
z koacoédwkami wy-

zgrubnych
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dnia 12 czerwca 1963 r.
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w zakresie produkcji

Wydanie V

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd.(0,20 Nakt.200 +23 Zam. 1344/79

Cena zi 1.80



BN-6

2216-07
6. Wymiary
/ d, / Xonicbwka
2 D, 4 BN-63/221 2
[T /
4 .. _ _ _ _
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d
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D
D,
DZ
mm
Bure Kotniers V) . e i Uy ENE§23§-83501
Masa 2)
nom | % [Pz | Pw [ Do | | 9 |ke/szt. = d D [|wymiary |lezb
15| 20| 95| 27 | 65 " 0,65 49 22 51
20 25 (105 | 33 | 75 |14 0,79 58 28 61 M12 x 55
25| 30|15 | 38 | 85 1,08 68 35 | 7M
32| 38135 | 46 | 100 1,46 78 43 82 E
40| 451145 | 53 | 110 16 1,67 88 49 92 4
50| 581160 | 67 | 125 2,00 102 61 | 107 gk
65| 75 '180 85 | 145 | 18 2,30 122 77 | 127
80| 901195 | 103 | 160 2,90 138 90 | 142
100 | 110 | 215 | 123 | 180 18 3,1‘f 158 115 | 162 |M16 x 65
125 | 135 | 245 | 148 | 210 3,94 188 141 | 192 8
150 | 160 | 280 | 173 | 240 | 23 4,90 212 169 | 217 M20 x 75

1) Wymiar D, nalezy wykona¢ w 12 klasie, pozostale wymiary w 14 klasie
dokladnosci wg PN-77/M-02102
2) Masg wiadciwg przyjeto 7,85 kg/dm>

7. Material. Stal weglowa St2S wg PN-72/H-84020.

8, Wykonanie. Wycinane z blachy lub kute w matrycy.

Uwagi do wydania V
Uaktualniono normy zwigzane.

KONIEC

INFORMACJE _DODATKOWE




