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NORMA BRANtOWA BN-69 
2216-13 

APARATY Elementy rurociqgów 
CHEMICZNE 

Pokrywy zaślepiające stalowe 

wygumowane 

1. Przedmiot norffiY. Przedmiotem normy są pOkry­
wy zaślepiające stalowe wygumowane stosowane w 
przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych. 

2 .• Zakree stosowania przedmiotu nor!I\Y'- Obj ęte 
norm~ pokrywy zaślepiające stosuje eię do ciśnie­
nia nie przekraczaj~cego 1 MPa Ił temperaturze za­
leżnej od rodzaju wykładziny gumowej oraz "arU~­

k6w pracy i środowieka, w kt6rym będą użyte. 

3. Normy związane 

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 
jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-B1/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze sta­
li konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 

niskostopowej 
BN-69/2203-03 Aparaty i rurociągi wygumowane.Wy­

magania i badania 
BN-75/2205-01 Odchyłki warsztatowe swobodnych wy­

miarów liniowych do 20 000 mm 

BN-66/2212-06 Uchwyty oczkowe nośne 

4. Przykład oznaczenia pokrywy zaślepiaj~cej 

stalowej wygumowanej o średnicy nominalnej dnom = 

Grupa kalalagowa 0447 

- 65 mm z wykładzin~ o grubości Ul = 4 mm: 
POKRYWA ZASLEPIAJ4CA 65/4 BN-69/2216-13 

5. Wymiary - wg rysunku i tablicy na str. 2. 

6. Materiał. Blacha wg PN-81/H-92120 ze stali 
wg PN-72/H-84020: o grubości do 12 mm - St3sX, do 
20 mm - St3SY, powyżej 20 mm - St3S. Rodzaj i gru­
bośćw wykładziny gumowej określa projektant. 

7. Wykonanie. Wymiary. pokryw należy wykonać w 
klasie s (średniodokładnej) wg BN-75/2205-01. 

Uchwyty oczkowe nośne odmiany A63X 8 wg BN-66/ 

2212-06 stosuje się do pokrywo średnicy dnom 
większej niż 200 mm. 

8. Wymagania i badania - wg BN-69/2203-03. 

9. Cechowanie . Na obrzeżu należy wybi ć w sposób 
trwały : 

a) znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg p. 4 bez części słownej. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

Wydanie 3 - stan aktualny: październik 1981 - uaktualniono nor~ z"i~zane. 

Biuro Projektów Przemysłu Organicznego w Warszawie 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chem;cznych dnia 16 grudnia 1969 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1970 r. 

(Mon. Pol. nr 9/1970 poz. 80 

Wydanie 3 
WYDA WNICTW A NORMALIZACYJNE Druk, Wyd . Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,20 Nakł,200+2'3 zam,f>Z/82 C ena z ł 3,00 
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h dO T',~8sa bez wykładziny Powierzchnia wykładzin;, 
Pokrywa Liczba otwor6w 

dnom mm kg m2 

- --_._-------
~:~_ .~' 12--~- 85 25 14 4 0,98 0,010 

,..--- ---
32 135 I 12 10O 18 4 1,35 0,014 

40 14 5 I 12 110 18 4 1,56 0,017 
I 

~o 160! 14 125 18 4 2,21 0,020 

""--'- """6;---~i> ;45 ' 8 4 2,80 0,025 

--._-------, 
BO ' 95 14 16o '8 4 3 , 28 0,029 
-_._--~ 

'00 21", 14 180 18 8 4,00 0,036 >-----'H -'~ 5 I " 21 0 1B 8 5,92 0,047 

--- 15;-_~-= --;~o - t,~ t 24 0 23 8 7,74 0.,062 

200 t-;-; I 18 ~ 23 8 12,7 0,088 

250 390 r-;- ! 350 23 12 17,1 0,'19 

300 -44;-t-; 400 23 12 24, ' O,, 52 , 
._- r-----

350 500 22 460 23 16 34,1 0,196 

400 565 24 5'5 27 16 47,4 0;250 

450 615 26 565 27 20 60,8 0,297 

500 6'70 28 620 ,27 20 77,7 0,352 

f--
7 ,85 kg/dm). Gęst o ść stali przy j ę to 


