
UKD 66.023:621.643.412 

NORMA BRANŻOWA 

BN-78 

APARATY 
Zbiorniki i aparaty ze stali węglowej 2222-29 

CHEMICZNE 
Połączenia kołnierzy spawanych szyjkowych 

na ciśnienia nominalne 0,8 j 1,0 MPa 

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sę pOłęczenia 

kołnierzy spawanych sZYjkowych ze stali węglowej, z mięk­

kę uszc ze lkę, przeznaczone do z biorników i. aparatów o 

średn icach wewnętrznych Dw od 600 do 3000 mm na ciś­

nien ie nominalne i) O,S i 1,0 MPa (~S i 10 kG/cm
2
). 

2, Zakres stosowania przedmiotu normy. Objęte norm" 

połęczenia kołnierzowe stosuje się do zbiorników i apara-

tów ciśnieniowych dla ciśnień j temperatur wyszczególnio-

ny c h w tabl. 1 i 2, Przeprowadzanie obi iczeń wy trzyma łoś -

ci owych pOłęczenia według przepisów Urzędu Dozoru Tech­

nicznego, nie jest wymagane 2), jeżeli zostanę. zastosowa -

ne; 

a) kołnierze wykonane wg BN-77/2222-l4, 

b) uszcze lki miękkie, o grubości nie mniejszej niż 2 mm, 

z azbes tu , masy azbestowo-kauczukowej (It), uszczelki 

kombinowane lub uszczelki z innych materiałów, dla których 

według przepisów OT/O-2l9/63 (tabl, 2) najn{niejsze na-

prężenia ściskajęce zapewniaj"ce szczelność połęczenia nie 

przekraczaję : 

- dla nacięgu montażowego < = 21,0 MPa (,-...2,1 kG;fnm
2
), 

- dla nacięgu ruchowego <1;' = 5,0 Po (~5,~~;Q kG}nnf), 

gdzie P'o jest c iśnieniem obliczeniowym wyrażonym w 

MPa (kG/cm
2
), 

c) śruby i nakrętki wykonane w klasie średniodokładnej 

z gatunków stali podanych w tab1.5lub innych o nie gor-

szych własnościach wytrzymałościowych spełniajęcych 

wymagania przepisó w OT/Z/63 P. 6.2.2. 

3. Podział. Z e wz ględu na kształt powierzchni uszc zel­

niajęcych kołnier zy rozróżnia się dwa rodzaje pOłęczeń: 

ZZ - połęczeni e kołnierzy z przylg" zgrubnę, 

WR - pOłęczenie kołni erza z występem (W) z kołnierzem 

z rowkiem (R). 

t) Ciśnienie nominalne _ wg BN-76/220l-06. 

2) Norma nie zwalnia od umieszczania w dokumentacji re­

jestracyjnej szczegółu połęczenia kołnierzowo-śrubowego 

zgodnie z wymaganiami przepisów OT/Z/63, P. 12.1 a). 

Grupa katalogowo IV 47 

W za leżności od przewi dy wanego zakresu temp eratur roz-

różnia się dwie odmiany połęczeń: 

N - dla zakresu temperatur o d OoC do 200
0

C _ ze ś ru ­

bami ze łbem sześciokętnym, 

T - dla zakresu temperatur powyżej 200
0 e do 300°C _ ze 

śrubami dwustronnym i 3). 

4, Przykład oznaczenia 

a) pOłęczenia kołnierzy z pr zy i gę zgrubnę (ZZ) do apa-

ratu ze stali węglowej na nomi nal n e c i śnienie 0,8 MPa o 

ś rednicy wewnętrznej 1400 mm d la zakresu temperatur od 

200
0 e do 300

0
C (T), z us z cze lkę z ma teri a ł u ozna czonego 

wyróżn 'ikiem AI< wg PN/H-743S5 ° grubości 2 mm: 

POLĄCZENIE KOLNIERZOWE ZZ-O, S/1400/T - AK/2 

BN - 78/2222-29 

b) połęczenia kołnierza z występem (W) z ko ł n] (..-:'!" z_ em 

z row kiem (R) o grubośc i ach szyjek odpowiednio 10 mm 

12 mm do aparatu ze stali węg l owej na nominć3lne ci~njcnje 

l, O MPa, ° średn icy wewnętrznej 1600 mm dla zakresu 

tempe ratur od oOe do 200
0e ( N) , z uszcze lk? z mate,-iału 

oznaczonego wyróżnikiem ANK wg PN/H-74385 o grubości 

4 mm: 

POtJ}';::ZENIE KOLNIERZ ()WE W R/12-l,0/1600/N - Ai'JK/4 

BN-78/2222-29 

5. Wartości ciśni e!"l obi i czen i owych '.'J za leżnośc! od tem-

p e ratu ry: 
2 

- dl a P nom = 0 ,8 MPa (",-,S kG/cm) - wg tab l. 1, 
2 

- dla P
nom 

= 1,0 MPa ("'-'10 kG/ c m ) - W,] tabl. 2 . 

3) W technicznie uzasadnionych pr<,ypadK ac h dopuszcza 

si-ę stosowanie śrub dwust r onny chorównież w zakresie tem­

peraiur. nie przekraczajęcy ch 200 e. 

Zgłoszona przez Ministerstwo Przemysłu Chemicznego 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej dnia 8 grud nie 1978 r. 

jako norma obowiązująca od dnia l lipca 1979 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 6/1979 poz. 35) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979 Druk. Wyd. Norm. W-wa, Arie wyd. 2,10 Nakł. 2200+55 Zam. 502/79 

J 
Ceno x/ 10,80 



2 BN-78/2222-29 

Tablica 1 

Dw ij 
Rodzaj 

Ciśnienie obliczeniowe, MPa, dla tempera tur Oc 

mm 
połęczenia 

20 100 150 200 250 300 

ZZ 
600 wg tabl. 2 dla 

WR 
Pnom = 1,0 

ZZ 0,61 0,56 0,52 0,47 0,37 
700 

WR 0,62 0,58 0,53 0,49 0,39 

ZZ 0,61 0,57 0,52 0,48 0,38 
800 

WR 0,63 0,58 0,54 0,49 0,39 

ZZ 0,64 0,60 0,55 0,50 0,40 
900 

WR 0,69 0,64 0,59 0,54 0,43 

ZZ 0,60 0,56 0,52 0,47 0,38 
1000 

WR 0,63 0,59 0,54 0,50 0,40 

ZZ 0,63 0,58 0,54 0,50 0,39 
1100 

WR 0,, 66 0,61 0,57 0,52 0,42 

ZZ 0,65 0,60 0,56 0,51 0,41 
1200 

WR 0,69 0,64 0,59 0,55 0,44 

ZZ 0,69 0,64 0,60 0,55 0,44 
1300 

WR 0,73 0,68 0,63 0,58 0,47 

ZZ 0,67 0,63 0,58 0,55 0,42 
1400 

WR 0,71 0,67 0,62 0,59 0,46 

ZZ 0,65 0,61, 0,56 0,51 0,41 
1500 ciśnienie nominalne 

WR 0,8 0,70 0,65 0,61 0,56 0,45 

ZZ 0,67 0,62 0,58 0,53 0,42 
1600 

WR 0,71 0,67 0,62 0,58 0,47 

ZZ 0,65 0,60 0,56 0,52 0,41 
1700 

WR 0,69 0,65 0,60 0,56 0,45 

ZZ 0,64 0,59 0,55 0,51 0,41 
1800 

WR 0,67 0,63 0,59 0,55 0,44 

ZZ 0,65 0,60 0,56 0,52 0,41 
1900 

WR 0,69 0,65 0,61 0,57 0,46 

ZZ 0,60 0,56 0,52 0,48 0,38 
2000 

WR 0,63 0,59 0,55 0,51 0,41 

ZZ 0,60 0,56 0,52 0,48 0,39 
2200 

WR 0,63 0,59 0,55 0,52 0,42 

ZZ 0,60 0,56 0,52 0,48 0,39 
2400 

WR 0,63 0,59 0,56 0,52 0,42 

ZZ 0,60 0,57 0,53 0,49 0,39 
2600 

WR 0,63 0,60 0,56 0,52 0,42 



8 N- 78/2222 - 29 3 

c d . tah l. 1 

Dw i
) Rod zaj 

Ciśn ienie obliczeniowe, M P a , d l a tempera tur Oc 

mm 
połęczeni a 

20 100 150 200 250 300 

ZZ 0, 57 0 ,54 0 , 50 0,47 0,38 
2800 

W R 0 , 59 0 , 55 0,52 0,49 0,39 
c i śnienie nom ina l ne 

ZZ 0,8 0 , 55 0,52 0 , 49 0,45 0 ,37 
3000 

W R 0,57 0 , 54 0,50 0 , 47 0,38 

i) Sr e dn ice wewn ę t rzne z bio r nikó w i apa r a tó w w g 81'1-75/220 1-0 1. 

Śr edn ice 'IV na w iasach sil n ieza lecane . 

T abl i c a 2 

Dw 1) 
R o d zaj 

Ciśn i en i e ob l ic zeniow e, MPa, d l a temp e r at u r 
o 

C 

pOłęczenia I 
mm 20 100 150 200 250 300 

ZZ 0,77 0,71 0 , 65 0, 59 0 , 47 
600 

WR 0,80 0 , 74 0,68 0 , 62 0,49 

ZZ 0, 77 0 ,71 0 ,65 0,59 0 , 47 
700 

W R 0, 8 1 0,75 0, 69 0 ,63 0,50 

ZZ 0,79 0 ,73 0 ,67 0,62 0,49 
800 

W R 0,83 0,77 0,7 1 0 ,65 0,52 

ZZ 0,78 0,72 0,66 0 , 60 0,48 
900 --

W R 0,83 0 ,77 0,71 0 ,66 0,52 

ZZ 0, 8 1 0 , 75 0 ,69 0,64 0,5 1 
1000 

WR 0,85 0 , 79 0,73 0 , 67 0,54 

ZZ 0 , 78 O, 73 0 ,67 0,62 0 , 49 
1100 

WR 0, 82 0 ,76 0, 70 0 , 65 0 , 52 

ZZ 0,79 C, 73 0 ,68 0 ,64 0 , 4 9 
1200 

cJś'nien ie nomin alne 
--

WR 0,83 0 , 77 0,72 0,68 0 ,53 
1 , 0 

Z Z 0 , 85 0,79 0,73 0,68 0 , 54 
1300 

W R 0 ,88 0,83 0 ,77 0 , 7 1 0,S7 

ZZ 0,79 0, 73 0,6tl 0 , 63 C, 50 
1400 

WR 0 , 83 0, 77 0 , 72 0,67 0 , 54 

ZZ 
1500 

0 ,75 0,70 0,64 0,59 0 , 47 

WR 0, 79 0 ,74 0,69 0 ,64 0,52 

Z Z 
1600 

0 , 78 0 , 72 0,67 0,62 0,50 

W R 0 ,82 0 , 77 0 ,72 0, 67 0 , 54 

ZZ 
1700 

0 , 79 0 ,73 0 ,68 0,63 0 , 50 

WR 0, 84 0 , 78 0 ,73 0,68 0,55 

ZZ 0, 79 0 ,74 
1800 

0,68 0 , 63 0 ,51 

WR '0 ,84 0,79 0,74 0 ,68 0,55 

ZZ 0, 77 0 ,71 0 , 66 0 ,61 0 ,49 
1900 

W R 0 ,81 0 , 76 0,7 1 0,66 0,53 

ZZ 
2000 

0 , 78 0 ,73 0, 68 0 ,63 0,50 

W R 0, 82 0 , 77 0,72 0,67 0 , 54 

ZZ 
2200 

0 ,76 0 , 7 1 0 , 66 0, 6 1 0, 4 9 

W R ° 80 ° 75 ° 70 ° 65 ° 53 



4 BN-78/2222-29 

cd. tabl. 2 

Dw 1) 
Rodzaj 

Ciśnienie obi iczeniowe, MPa, dla temperatur Oc 

mm 
pOłęczenia 

20 100 150 200 250 300 

ZZ 0,77 0,72 0,67 0,62 0,50 
2400 

WR 0,81 0,76 0,71 0,66 0,54 

ZZ 0,73 0,68 0,63 0,59 0,48 
2600 

WR 
ciśnienie nominalne 

0,75 0,70 0,66 0,62 0,50 

ZZ 
1,0 

0,72 0,67 0,63 0,.58 0,47 
2800 

WR 0,74 0,69 0,65 0,61 0,49 

ZZ 0,72 0,67 0,63 0,59 0,47 
3000 

WR 0,74 0,70 0,65 0,61 0,49 

1) Ś .. ednice wewnętrzne zbiorników i aparatów wg BN-75/220l-0l. 

Średnice w nawiasach s9 niezalecane. 

6. Wymiary połęczenia kołnierzowego rodzaju ZZ i WR; 

- dla Pnom = 0,8 MPa ( ....... 8 kG/cm
2

) wg rysunku tabl. 3, 

- dla Pnom = 1, ° MPa ("-'10 kG/cm
2

) wg rysunku tabl. 4. 

POłęczenie kołnierzowe z przylgę zgrubnę (ZZ) 

Odmiana N Odmiana T 

Połęczenie kołnierzowe z występem rowkiem (WR) 

Odmiana N Odmiana T 

2 5 
r-

I~t----I -
~~------~------~------------~=ill 
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Tab lica 3 

Usz czelka 1
) Ś"uba Masa 

Dw Rod z ai 
Symbol oznac zenia ze łbem 

d wus tronna 
połęczenia 

p ołę-
kołn i e r za wg ci D sześci okętnym 

L iczba nakrętk i 
o dm ian y 

BN- 77 
czenia 

2222- 14 d , X I Masa d, ><: l Ma sa sztuk N T 

mm I ,nm kg mm kg kg 

ZZ 
6 0 0 stOSOV\tdĆ poł ę czenie na ciśni enie 1 J O MPa - wg tabl . 4 

WF, 

ZZ Z -0 ,8/700/6 700 7 6 8 I I 
700 W- O, 8/700/6 I M20 X90 0,279 M20 X130 0 , 28 24 0,062 

WR 7 19 745 

R - O,8/700/6 I 
Z Z Z -o , 8/800/6 800 868 

8 0 0 W-o, 8/800/6 M20 X l 00 0,303 

I 
M20 X140 0,30 28 0,062 I WR 819 845 I 

R -O ,8/800/6 

ZZ Z-o , 8/900/6 9 00 968 I , 

( 900) W-o, 8/900/6 
I 

M2 0 X ll 0 0,3 2 7 M20X 150 0,33 28 0,062 135 138 
WR 9 19 945 

R-O , 8/900/ 6 

Z Z Z - o, 8/ 1000/ 6 100 0 1074 

1000 W- o, 8/1000/6 M24X 120 0,522 M24X 160 0 ,5 1 36 0 ,1 07 154 157 
WR 1020 1050 

R -0 ,8/1000/6 

ZZ Z-0 , 8/1100/8 1100 11 74 

( 11 00) W-O, 8/ 1100/8 M24 X 120 0, 5 22 M24 X 160 0, 51 36 0 , 107 17 1 176 
WR 1120 1 150 

R-O, 8 / 1100/ 8 

ZZ Z-O , 8/ 1200/8 1200 1274 

12 0 0 W-o , 8/ 1200/8 M24 X 13 0 0,375 M24 X 18 0 0 ,58 40 0 , 107 227 232 
WR 1220 12 5 0 

R-0 ,8/1200/8 

ZZ Z -O , 8/13 0 0/8 1300 1374 

I ( 13 00) W-o, 8/1300/8 M24X 150 0 ,627 M24 X 190 0,62 44 0, 107 3 11 320 
WR 13 2 0 1350 

R-O,8/ 13 0 0 /8 

ZZ Z-o , 8/140 0/8 140 0 1474 

1400 W-O, 8/ 1400/ 8 M24X 150 0, 6 2 7 M24 )( 19 0 0 ,62 44 0, 107 338 348 
WR 1420 1450 

R-0 ,8/1400/8 

ZZ Z-o , 8/1500/8 15 00 1574 

( 150O) W- o, 8/1500/8 M24X1 50 0,627 M24X200 0 , 65 48 0,107 389 399 
WR 1520 1550 

R-O,8/ 1500/8 

ZZ Z-o, 8/1600/8 1600 1674 

1600 
W-o , 8/1 6 0 0/8 M24 X 170 0, 662 M24X2 10 0 , 69 56 0, 107 447 459 

WR 1620 16 50 
R-0, 8 / 1600/8 



6 BN-78/2222-29 

cd. tabl. 3 

Uszcze lka 1) Śruba Masa 

Dw Rodzaj 
Symbol oznaczenia ze łbem 

dwustronna 
połęczenia 

kołnierza wg d D sześc i okę tnym odmiany 
połę-

BN-77 
Liczba nakrętki 

czenia 
2222-14 ds X I Masa d s X l Masa sztuk N T 

mm mm kg mm kg kg 

ZZ Z-0,8/1700/10 1700 1790 

( 1700) W-O, 8/1700/10 M27X170 0,879 M27X210 0,86 56 0,161 568 582 
WR 1733 1765 

R-0,8/ 1700/10 

ZZ Z-0,8/1800/10 1800 1890 

1800 W-0,8/1800/10 M27X170 0,879 M27X210 0,86 60 0,161 612 626 
WR 1833 1865 

R-0,8/1800/10 

ZZ Z-0,8/1900/10 1900 1990 

( 1900) W-0,8/1900/10 M27X180 0,971 M27X220 0,90 64 0,161 698 712 
WR 1933 1965 

R-0,8/1900/10 

ZZ Z-O, 8/2000/10 2000 2107 

2000 W-O, 8/2000/10 M30X180 1,21 M30X230 1,16 68 0,224 849 869 
WR 2044 2080 

R-O, 8/2000/10 

ZZ Z-0,8/2200/10 2200 2307 

2200 W-O, 8/2200/10 M30X200 1,32 M30X250 1,28 68 0,224 1045 1067 
WR 2244 2280 

R-O, 8/2200/10 

ZZ Z-O, 8/2400/12 2400 2507 

2400 W-O , 8/2400/12 M30X200 1,32 M30X250 1,28 76 0,224 1159 1184 
WR 2444 2480 

R-O, 8/2400/12 

ZZ Z-O , 8/2600/12 2600 2707 

2600 W-O, 8/2600/12 M30X220 1,44 M30X270 1 , 39 84 0,224 1385 1412 
WR 2644 2680 

R-O, 8/2600/12 

ZZ Z-0,8/2800/12 2800 2921 

2800 W-O, 8/2800/12 M36X240 2,29 M36X300 2,20 84 0,376 1825 1867 
WR 2845 2885 

R-O , 8/2800/12 

ZZ Z-0 ,8/3000/ 12 3000 3121 

3000 W-O, 8/3000/12 M36X240 2,29 M36X300 2,20 88 0,376 1997 2039 
WR 3045 3085 

R-O , 8/3000/12 

1) Wymiary D i d - wg BN-77/2222-16. 

Grubość uszczelki g ok reśla projek ta nt i wpisuje w oznaczeniu połęczenia kołnier zowego wg P. 4. 
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Tablica 4 

Uszczelka 1) Śruba Masa 

D", Rodzaj 
Symbol oznaczenia. ze łbem pOł\3czenia 

kołnierza wg d D sześc i ok~ tnym 
dwustronna 

odmiany 
połę-

BN-77 
Li czba nakrętki 

czenia 
2222-14 d s X I Masa d s X I Masa sztuk N T 

mm mm kg mm kg kg 

ZZ Z - i, 0/600/6 600 668 

600 W-l,0/600/6 M20X90 0,279 M20X130 0,28 20 0,062 73 74 
WR 619 645 

R - 1,0/600/6 

ZZ Z - 1,0/700/6 700 768 

700· W-l , 0 / 700/6 M20Xl00 0 ,303 M20X140 0,30 24 0,062 95 96 
WR 719 745 

R - 1,0/700/ 6 

ZZ Z-1,0/800/6 800 868 

800 W-l,0/800/6 M20Xll0 0,327 M20X150 0,33 32 0,062 122 124

1 

WR 819 845 

R - 1,0/ 800/6 

ZZ Z - 1,0/900/8 900 968 

(900) W-l,0/900/8 M20Xll0 0,327 M20X150 0,33 36 , 0,062 142 143 
WR 919 945 

R - 1,0/900/8 

ZZ Z - 1,0/1000/8 1000 1074 

1000 W - 1,0/ 1000/S. M24X130 0,557 M24X170 0,54 36 0,107 202 205 
WR 1020 1050 

R - 1 ,0/1000/8 

ZZ Z-l, 0/11 00/8 1100 1174 

(11 00) W-l, 0/11 00/8 M24X130 0,557 M24X180 0,58 36 0,107 245 2.48 
WR 1120 1150 

R - 1,0/1100/8 

ZZ Z-1,0/1200/8 1200 1274 

1200 W-l,0/1200/8 M24X150 0,627 M24X190 0,62 40 0,107 288 292 
WR 1220 1250 

R - 1,0/1200/8 

ZZ Z - 1,0/1300/10 1300 1390 

( 1300) W - 1,0/1300/10 M27X150 0,833 M27X190 0 ,77 40 0,161 384 3 88 
WR 1333 1365 

R - 1,0/1300/10 

ZZ Z - 1,0/1400/10 1400 1490 

1400 W-l,0/1400/10 M27X150 0,833 M27X190 0,77 44 0,161 420 424 
WR 1433 1465 

R - 1,0/1400/10 

ZZ Z - 1,0/1500/10 1500 1590 

( 1500) W - 1,0/1500/10 M27X150 0,833 M27X190 0,77 48 0,161 456 460 
WR 1533 1565 

R - 1,0/1500/10 

ZZ Z-1,0/1600/10 1600 1690 

1600 W-l,0/1600/10 M27X170 0,925 M27X210 0,86 56 0,161 553 558 
WR 1633 1665 

R - 1,0/1600/10 



8 BN-78/2222-29 

cd. tabl. 4 

Uszczelka t) Śruba Masa 

D Rodzaj 
Symbol oznaczenia ze łbem 

dwustronna 
połęczenia 

w kołnierza wg d D sześciokętnym odmiany 
połę- Liczba nakrętki 

czenia 
BN-77 

2222-14 d s X I Masa d. X l Masa sztuk N T 

mm mm kg mm kg kg 

ZZ Z-I,0/1700/10 1700 1790 

( 1700) W -l, 0/1700/10 M27X180 0,971 M27X220 0,90 60 0,161 630 635 
WR 1733 1765 

R - 1,0/1700/10 

ZZ Z - 1 ,0/1800/12 1800 1890 

1800 W-l, 0/1800/1 2 M27X180 0,971 M27X220 0,90 64 0,161 672 678 
WR 1833 1865 

R - 1 ,0/ 1800/ 12 

ZZ Z - 1,0/ 1900/ 12 1900 2007 

( 1900) W-l ,0/ 1900/12 M30X190 1,272 M30X240 1,22 68 0,224 866 877 
WR 1944 1980 

R - 1,0/ 1900/ 12 

ZZ Z-I,0/2000/12 2000 2107 

2000 W-l,0/2000/12 M30X200 1,328 M30X250 1,28 72 0,224 970 982 
WR 2044 2080 

R - 1,0/2000/12 

ZZ Z- I,0/2200/12 2200 2307 

2200 W-l,0/2200/12 M30X220 1,440 M30X260 1,33 80 0,224 1141 1150 
WR 2244 2280 

R - 1,0/2200/12 

ZZ Z-I,0/2400/14 2400 2507 

2400 W - 1 ,0/2400/14 M30X220 1,440 M30X270 1,39 88 0,224 1320 1336 
WR 2444 2480 

R - 1, 0/2400/14 

ZZ Z - 1,0/2600/ 14 2600 2721 

2600 W -l,0/2600/1 4 M36X240 2,290 M36X300 2,20 88 9 ,376 1747 1770 
WR 2645 2685 

R - 1,0/2600/ 14 

ZZ Z - 1 ,0/2800/ 16 2800 2921 

2800 W -l,0/2800/16 M36X240 2,290 M36X300 2,20 88 0,376 2067 2092 
WR 2845 2885 

R - 1,0/2800/16 

ZZ Z-I,0/3000/16 3000 3121 

3000 W - 1, 0/3000/16 M36X260 2 , 450 M36X320 2,36 96 0,376 2208 2234 
WI~ 3045 3085 

R - 1 ,0/3000/ 16 

1) Wymiary D i d - wg BN-77/2222-16. 

Grubość uszcze lki 9 określa projektant i wpisuje w oznaczeniu połęczenia kołnierzowego wg p. 4. 
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7. Materiał - wg tabl. 5. 

T ab lica 5 

Li czba Materiał 

Nr części 
sztuk 

Nazwa cz ęści r odzaju 
na rys . 

odm iana N odmiana T 

ZZ WR 

1 
Kołnierz z przylgę zgrubnę 

2 
( Z) -

2 Kołnierz z występem (W) - 1 
wg BN-77/2222-14 

3 Kołn ie r z z rowkiem (R) - 1 

4 Śruba ś redni odokładna wg ni) pręt wg PN-60/H-930Is ze 
PN-74/M-82101 stali Sts wg PN - 72/H-84020 -

5 Śruba dwustronna Z wg pręt wg PN-60/H-930Is z e 
PN-68/H-74302 

n -
s ta l i Sts wg PN -72/ H-84020 

6 Nakrętka średniodokładna 
1! 2) 

pręt wg PN-60/H-930Is ze stal i St4S wg PN-72/H-84020 

w g PN-7s/M-82144 ( 27/) 

7 U s·zcze l ka 1 - płyta azbestowa - A, masa azbestowo-kauczukowa AK lub ANK 

wg PN/H-7438s 3), pły ta ł ugoodporna B-200 wg PN-7 1/ 

8 Uszc z elka - 1 M-II02s , płyta G!>mbit wg BN-67/s410-05 
I 

Wyroby hutnicze powinny mieć atesty zgodni e z przepisami DT/Z/63, P. 6.1. 

1) Liczba ś rub - wg tabl . 3 i tabl. 4. 

2) Liczba nakrętek - ró wna liczbie ś rub lub d w ukrotnej ich l ic zbie dla ś rub d wust r onnych . 

3) D opusz c za s i ę zastosowanie innego materiału uszczelniajęcego, jeże l i odpowia da warunkom pOdanym wP . 2b). 
Określenie materiału należy podąć w oznaczeniu pOłęczenia kołn i erzowego wg P. 4. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Ins tytucja opracowujoca normę 

Przemysłu Organicznego, Warszawa. 

2. N o rmy i dokumenty zwięzane 

PN-68/ H-74302 Rurocięg i i a rma tura. 

do połęczeń kołnierzowych 

Biuro Projektów 

, 
Sruby dwus tronne 

PN/H-7438s Rurocięgi. Materiały do wy robu uszczelnień 

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej ja­

kości ogólnego przeznaczenia. G atunki 

PN-60/H-930Is Prę ty stalowe do wy r obu ś rub, nakrętek 

i rozpór ek pracujęcych w podwyższonych t emperntura ch 

PN-71 / M-Il02s Wyroby azbes to w e . Pł y ty ługoodporne 

B-200 do el ek trol i zer ów 

PN-63/M-8 20s6 Połęczeni a gwintowe stalowe . Dopus zcza l-

ne momenty dokręcania 

PN-74/M -82101 Śruby ze łbem sz eściokętnym 

PN-7s/M-82 144 Nakrę tki sześciokętne 

BN-7s/2201-01 Apar aty typu zbiornikowego. Średnice 

BN-76/2201 -06 Zbiorniki i apa r aty. Ciśnienie n ominalne 

BN-79/2222- 14 Zbiorniki i apa r aty ze sta l i węg l ow ej. Koł-

nierz e z szyjkę spawane na ciśn i en i e nominalne 0,8 

i 1 , 0 MPa ( "-'8 i lO kG/cm
2

) 

BN-77/2222-16 Zbiorniki i apa r aty . Uszczelki płaskie 

BN-67/s4 10-0s Wyroby azbes tow e . Płyty uszczelniajęce 

t ypu "It". Pł y ty benzyno- ol e joodporne G ambit. Wy-

magania i badania 

Przepisy Urzędu D ozoru Techni c znego : Połęczenia koł n i e ­

r zowo-ś rubowe DT/O-2 19/63 ora z Stał e zb i orn iki ciś ­

nieniowe D T/Z/63 . 

3. U zgodnien i e normy z Ur zędem D o z o r u T echnicznego . 

Norma została u z godniona z UDT - pismo CTBU-22/lj78 z 

dnia 7 marca 1978 r. 

4. Symbol wg SWW - 0751-623. 

5. Zalec ana grubość uszczelek 

- azbestowych i azbes towo-kau c zukow ych - 3 mm, 

- kombinowanych - do 5 mm. 

6. Wartośc i minimalnych i maksymalnych momentów do­

kr ęcania nak r ętek (ś rub) - w g ta bl icy, 

gdzie ozna c zono : 

Nm - na c ięg montażowy ś r ub, 

Qm - obciężen i e jednej śruby od nacięgu m ontażowego, 

d - ś r ednica gwin tu· ś r uby, 

p - skok g w i n tu , 

M,,,.- minimalny moment dokręcania śrub dla u z yskania 

szczelności pOłę,czenia kołnierzowego, 

IH
d 

- maksymalny moment dokręcania z e wzg l ędu na w y­

tr zymałość śrub. 



10 Informacje doda tkowe do BN-76/2222-29 

Wymiary 

D"om Rodzaj N", Qm 
gwintu 

Mm Md ~ P nom 
połę-

d p 
c z enia 

MPa~2.., 
l(kG/cm 

mm N ( ....... kG) mm Nm("-' kGcm) 

1 2 3 4 5 6 7 6 9 

ZZ 736250 (73825) 30750 (3075) 104,0 (1040) 
700 

- WR 651 200 (651 20 ) 27150 (2715) 91,5(915) 

ZZ 951900 (95190) 34000 (3400) 115,0 (1 150) 
8 00 20 2,5 150, 8 ( 1 508) 

WR 820600 (82060) 29300 (2930) 99,0 (990) 

ZZ 1115100 ( 111510) 39850 (3985) 134,5 ( 1345) 
900 

WR 1103450 (110345) 39400 (3940) 133, O ( 1330) 

ZZ 1340900 (134090) 37250 (3725) 151, O ( 1510) 
1000 

WR 1237750 ( 123775) 34400 (3440) 139,5 (1395) 

ZZ 1623800 ( 1 62380) 45100 (4510) 182,5 (1825) 
1100 

WR 1498900 (149890) 41 650 (41 65) 166,5(1685) 

ZZ 1903200 (190320) 47600 (4760) 192,5 (1925) 
1200 

WR 1830000 ( 183000) 45750 (4575) 185, 5 ( 1855) 

ZZ 2342200 (234220) 53200 (5320) 24 3 2 16 , 0(2160) 260,5 (2605) 
1300 

WR 2252100 (225210) 51200 (51 20) 207,0 (2070) 

ZZ 2517700 (25 1770) 57200 (5720) 232,0(2320) 
1400 

WR 2517700 (251770) 57200 (5720) 232,0 (2320) 

0,8 
ZZ 2687450 (268745) 56000 (5600) . 227,0 (2270) 

( 8 ,0) 
1500 

WR 2752650 (275265) 56000 (5600) 227,0 (2270) 

ZZ 31 08000 (3 10800) 55500 (5550) 225 ,0 (2250) 
1600 

WR 32 11450 (321145) 57300 (5730) 23 2, 0 ( 2320) 

ZZ 3605100 ( 360510) 64400 (6440) 261,0(2610) 
1700 . 

WR 380.8200 (380820) 68000 (6800) 275,5(2755) 

ZZ 39 18100 (39 18 10) 65300 (6530) 264,5 (2645) 
1800 27 3 344,0 (3440) 

WR 4138800 (4 13 880) 69000 (6900) 279,5 (2795) 

ZZ 4300200 (430020) 67200 (6720) 272 , 0 (2720) 
1900 

WR 4693900 (469390) 73350 (7335) 297,0 (2970) 

ZZ 4793550 (479355) 70500 (7050) 333,0 (3330) 
2000 

WR 5070100 (5070 10) 74550 (7455) 352,0 (3520) 

ZZ 5569050 (556905) 81900 (6190) 3 67, 0(3670) 
2200 

WR 6068850 (606885) 89250 (8925) 30 3,5 422, 0(4220) 48'1,5 ( 4 8 75) 

ZZ 6483650 (648365) 85300 (8530) 403, 0(4030) 
2400 

I WR 6959900 (695990) 91 600 (9 1 60 ) 433,0 (4330) 

I 
ZZ 7566050 (756605) 90050 (9005) 

I 
425, 5 (4255) 

2600 
WR 7692500 ( 769250) 91 600 (91 60) 433,0 (4330) 



Informacje dodatkow e do BN-78/ 2222 -29 11 

c d. tab I icy 

.Wymiary 

gwintu 
M m Md Pnom D uo nl Rod za j Nm Qm 

po/ę- " d P 
c z enia 

MPa
2 

(kG/cm) 
mm N ("'kG) mm f'-Im ("-' kG cm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZZ 8950750 (895075) 106550 ( 10655) 575,5 ( 5755) 
2800 

. WR 8479650 (847965) 100Q50 (10095) 545 , 5 ( 5455) 
0,8 36 4 4 8 7 , 5 (48 75) 

(8,0) ZZ 9839000 ( 983900) 111 8 00 ( 11180) 604, C ( 6040) 
3000 

WR 9321150 (932115) 105900 (10590) 572, O ( 5720) 

ZZ 744000 (74400) 37200 (3720) 125, 5 ( 1255) 
600 

WR 641400 (64140) 32050 (3205) 108 , O ( 1080) 

ZZ 937900 (93790) 39100 (3910) 132,0 ( 13 20) 
700 

WR 848900 (84890) 35400 (3540) 1 1 9, O ( 1 1 90 ) 
20 2,5 150 ,8 ( 1508 ) 

ZZ 1200300 (120030) 37500 (3750) 126,5(1 265) 
800 

WR 1086500 (108650) 33950 (3395) 114, 5 ( 1145) 

ZZ 1379200 (137920) 38300 (3830) 129,5 ( 1295) 
900 

WR 1307850 (130785) 36350 (3635) 122,5 ( 1225) 

ZZ 1775400 (177540) 49300 (4930) 200, O (2000) 
1000 

WR 1638850 ( 163885) 45550 (4555) 18 4 , 5 ( 1845) 

ZZ 2019450 (201945) 56100 (5610) 227,5 ( 2275) 
1100 24 3 260 , 5 ( 2605) 

WR 1864100 (186410) 51800 (5180) 21 O, O ( 21 00 ) 

ZZ 2293900 (229390) 57300 (5730) 232, O ( 2320) 
1200 

WR 2215400 (221540) 55400 (5540) 224,0 (2240) 

1, O 
ZZ 3029700 (302970) 75700 (7570) 307 , 0 (3070) ( 10) 

1300 
WR 3013800 (301380) 75300 (7530) 305, O ( 3050) 

ZZ 3769200 (326920) 74300 (7430) 301, 0(301 0) 
1400 

WR 3223100 (322310) 73300 (7330) 297 , 0 (29 70) 

I ZZ 3420400 (342040) 71300 (7130) 289,0 ( 28 90) 
1500 

WR 3492600 (349260) 72800 (7280) 295,0 ( 2950) 
27 3 344 , 0(3440) 

ZZ 3992400 (399240) 71300 (7130) 289, O ( 2890) 
1600 

WR 4076700 (407670) 72800 (7280) 295, 0 ( 2950) 

ZZ 4371350 (437135) 72850 (7285) 295,0 ( 2950 ) 
·1700 

WR 4544600 (454460) 75750 ( 7575) 307 , 0 ( 3070) 

ZZ 4800500 (480050) 75000 (7500) 304 , O ( 3040) 
1800 

WR 4847600 (484760) 75750 (7575) 307, 0 ( 3070) 

ZZ 5531950 (553190) 81350 (8135) 384,5(3845) 

1900 30 3,5 4 8 7,5 (4875) 

WR 5851100 (585110) 86050 (8605) 406,5(4065) 



12 Informacje d o da tkowe d o B N -78/2 2 22-2 9 

c d. tab l icy 

Wymiary 

P /lU III D ' WIlL Ro d zaj Nm Qm 
gw in tu 

Mm Md 
poł i' - 6 d P 

czeni a 

MPa
2 

(kG/cm) 
mm N("-' kG ) mm Nm(rv kGcm) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZZ 6 161600 (616 160 ) 8 5600 (85 60) 404,5 (4045) 
20 0 0 

WR 65 1 7 100 ( 6 517 10 ) 9 0500 ( 9050 ) 427, 5 (4275) 

f-
ZZ 699 6400 (69964 0) 8 7500 ( 8 7 5 0) 4 13 , 0 ( 4130) 

2 200 f--- 30 3 , 5 487,5 (4875) 

WR 73 26200 (73 2 620) 91 6 00 ( 91 60 ) 4 3 3,0 (43 30) 

ZZ 8058800 ( 8 05880) 9 160 0 ( 9 160) 433 ,0 ( 4 3 30) 

2400 
WR 8058800 (805880) 91600 ( 91 6 0) 4 33,0 (4330) 

1 , O 
( 10) Z Z 9766350 ( 9 76635) 111000 ( 11100) 600 , 0 ( 6000) 

2 600 
WR 9252350 ( 9 25235) 105150 ( 10515) 5 70,0 (5700) 

ZZ 10924200 ( 1092420 ) 124100 ( 12410) 670 , 0 (67 00) 
2800 3 6 4 81 5 ,5(8 155) 

W R 10349250 ( 103495) 117600 ( 11 7 60) 632, O (63 20) 

ZZ 124 475 50 ( 1244755) 129650 (12965) 700,5 (70 05) 

3000 
WR 1 1792450 (1 1 79245) 1228 50 ( 12 285) 663, 5 (663 5) 

_. 
ct 2 R ' P ct 2 

Md = 1,06 :l e Nm ( Md = 1 , 06 3 Re 'P 
kG, c m - wg PN-63/M-82056) k , 100 0 k ' 10 

gdz i e : 

1 , 0 6 - wspó ł czynni k uwzg l ędn ia ji'cy ta r ci e , 

I 
d

3 
- ś r edni ca r dzeni a śruby, mm , 

R,. - g r a ni ca p l as tyczności ma ter ia ł u ś r uby w t e mp e raturze 20° C, MPa , 

p - skok gwintu, mm, 

k - wspó ł czynnik bezp i ecze ńs twa (k = 1,43), 

Ma t e ri a ł śrub - s tal St5 o g r ani c y p l a stycznośc i R e ';; 290 MPa (29 kG/mm
2

) 

Mm = 1 , 0 6 Q/II 
4 P 4 P 

1t ' 1000 Nm (""' 1 , 06 Qm ~ kG ' cm), 


