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NORMA BRANZOWA

APARATY
CHEMICZNE

Zbiorniki i oparaty ze stali weglowej
Potaczenia kolnierzy spawanych szyjkowych
na ci$nienia nominalne 1,25 i 1,6 MPa

BN-78
2222-30

Grupa katalogowa 1V 47

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa potaczenia

kotnierzy spawanych szyjkowych ze stali weglowej, z miek-
ka uszczelka, stosowane do zbiornikéw i aparatéw o $red-
nicach wewnetrznych [),  od 600 do 2400 mm na cidnienia
nominaine 1) 1,25 MPa(~12, 5 kG/cmZ) oraz ), . od 600 do

2200 mm na ciénienie nominaine 1,6 MPa (~ 16 kG/cmZ).

2, Zakres stosowania przedmiotu normy, Objete norma

potaczenia koinierzowe stosuje si¢ do zbiornikéw i apara-
téw cis$nieniowych dla cidnieri i temperatur wyszczegélnio-
nych w tabl, 11 2,

Przeprowadzanie oblicze wytrzymatoéciowych potacze-
nia wedtug przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego nie jest
wymagane 2) , jezeli zostana zastosowane:

a) kotnierze wykonane wg BN—77/2222—15,

b) uszczelki miekkie, o grubosci nie mniejszej niz 2 mm,

(1t),

kombinowane lub uszczelki z innych materiatéw,

z azbestu, masy azbestowo-kauczukowej uszczelki

dia kté-
rych wedtug przepiséw DT/0-219/63 (tabl, 2), najmniej-
sze naprezenia Sciskajace zapewniajace szczelno§é pota-
czenia, nie przekraczaja:

- dla naciagu montatowego $rub d;. = 21,0 MPa,

- dla naciagu ruchowego $rub ds"= 5,0 p, MPa,
gdzie p  jest cidnieniem obliczeniowym wyrazonym w
MPa,

c) éruby i nakretki wykonane w klasie $redniodoktadnej
z gatunkéw stali podanych w tabl, 5 lub innych o nie gor-
szych wtasnoéciach wytrzymatoéciowych i spetniajacych wy-

magania przepiséw DT/Z/63 p. 6,2, 2,

1) cisnienie nominalne - wg BN-76/2201-06.

2) Norma nie zwalnia od umieszczania w dokumentacji re-
jestracyjnej szczegbtu potaczenia kotnierzowo-srubowego
zgodnie z wymaganiami przepiséw DT/Z/63, p. 12, 1.a).

3. Podziat. Ze wzgledu na ksztatt powierzchni uszczel-
niajacych kotnierzy rozréznia sie dwa rodzaje:
ZZ - potaczenia kotnierzy z przylga zgrubna,
WR —potaczenia kotnierza z wystepem (W) z kotnierzem
z rowkiem (R),
W zaleznoséci od przewidywanego zakresu temperatur roz—
réznia sie dwie odmiany wykonania potaczen:
N - dla zakresu temperatur od OOC do 2000C - ze sSru-
bami ze tbem szeéciokatnym,
T - ala zakresu temperatur powyzej 200°C do 300°C -

ze drubami dwustronnymi 3) .

4, Przyktad oznaczenia

a) potaczenia kotnierzy z przylga zgrubng (ZZ) o gru-
boéciach %) szyjek 12mm do aparatu ze stali weglowej na no-
minalne cisnienie 1,25 MPa o s$rednicy wewnetrznej 1800 mm
dla zakresu temperatur od 200°C do 300°C (T), z uszczel-
ka z materiatu oznaczonego wyrédznikiem ANK o

grubosci

4 mm;
POL_ACZENIE KOLNIERZOWE ZZ-1,25/1800/T-ANK /4

BN-78/2222-30
b) potaczenia kotnierzowe z wystepem (W) z kotnierzem
z rowkiem (R) o grubosciach szyjek odpowiednio 12 mm i
14 mm do aparatu ze stali weglowej na minimalne ciénienie
. 1,6 MFa, o $rednicy wewnetrznej 1200 mm dla zakresu tem-
peratur od 0°c do 200°C (N), z uszczelka z materiatu

oznaczonego wyrdznikiem AK o gruboséci 2 mm:

POLACZENIE KOLNIERZOWE WR/14-1,6/1200/N-ANK/2

BN-78/2222-30
5. Wartoséci cidnieh obliczeniowych w zaleZnoéci od tem-

peratury:
2
-dla p, .. =1,25MPa (~12,5kG/cm”) - wg tabl. 1,
2
-dla p,,,, =1,6 MPa(~16 kG/cm") - wgtabl. 2.

3) W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie stosowanie $rub dwustronnych réwnie: w zakresie tem-
peratur nie przekraczajacych 200° C,

4) Gruboéci szyjek zgodnych z BN-77/2222-15 nie nale-
2y podawaé w oznaczeniu,

Zgltoszona przez Ministerstwo Przemystu Chemicznego
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej dnia 8 grudnia 1978 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 lipca 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr

6/1979 poz. 35)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1979.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ack. wyd. 1,70  Nakl. 2100455 Zam. 503/79

Cena 2t 9,00
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Tablica 1
D 1) Ciénienie obliczeniowe, MPa, dla temperatur oC
w ’ ? ’
mm 20 100 150 200 250 300
600 zZz 1,04 1,0t 0,88 0, 76 0, 65
WR 1,20 1,11 1,02 0,89 0,73
200 ZZ 1,09 1,01 0, 92 0,84 0,66
WR 1,17 1,08 0,99 0,91 0,72
800 zz 1,12 1,03 0,95 0,86 0, 68
WR 1,21 1,12 1,03 0,94 0,75
z 12 02 0, 90 78 0,67
(900) Z e ', ’ 0; ’
-
WR 1,19 1,11 1,01 0,88 0,75
1000 2z 1,10 1,02 0, 94 0,86 0, 69
WR 1,18 1,10 1,02 0, 94 0,75
(1100 zz 1,11 1,03 0,93 0,81 0, 69
WR 1,14 1,04 0,95 0,85 0,67
2 0 2 0,90 0, 79 0, 68
1200 2z 1,1 1,0 ,9 i .
WR 1,18 1,10 1,00 0,89 0,76
2z 10 0, 98 0,87 0,77 0, 66
(1300) 1 ' ,7 ,
WR 1,20 1,08 0,96 0,85 0,74
cidnienie nominalne
1400 ZZ 1,25 1,13 1,06 0,98 0,87 0, 72
WR 1,20 1,12 1,05 0,96 0,78
z 3 0 0, 72
(1500) Z 1,1 1,05 0,96 ,85 )
WR 1,19 1,11 1,04 0,93 0,78
2z 1,11 1,03 0,96 0,88 0,71
1600
WR 1,17 1,09 1,02 0,95 0,76
(1700) 22 1,11 1,03 0, 96 0,85 0,71
WR 1,16 1,09 1,02 0,92 0,76
1800 zz 1,12 1,04 0,93 0,82 0,71
WR 1,18 1,10 1,00 0,89 0,77
2z 8 0, 78 0,68
(1900) 1,10 1,00 0,89 B i 5
WR ¥ 17 1,07 0,97 0,86 0,75
2000 2z _ 1,12 1,01 0, 90 0,80 0,69
WR 1,20 1,09 0,98 0,87 0,77
2200 22z ~ 1,12 1,04 0,97 0,90 0,73
WR 1,16 1,09 1,02 0,95 0,77
2400 | 22 1,12 1,05 0,98 0,90 0,74
WR 1,16 1,09 1,02 0,95 0,77
2600 ! ZzZ . 1,13 1,03 0,92 0,82 0,71
WR 1,18 1,09 0,98 0,88 0,77

1) Srednice wewnetrzne zbiornikéw i aparatéw wg BN-75/2201-01,

Srednice w nawiasach sa niezalecane,
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Tablica 2
D7) Ciénienie obliczeniowe, MFa, dla temperatur, °c
w
mm 20 100 150 200 250 300
450 zz 1,39 1,28 1,17 1,06 0,83
WR 1,48 1,36 1,25 1,14 0,90
zz 1,40 1,29 1,17 1,01 0,85
700
WR 1,48 1,37 1,26 1,15 0,91
2z 1,38 1,23 1,08 0,94 0,80
800
WR 1,54 1,37 1,22 1,06 0,92
zz 1,43 1,32 1,16 1,01 0,87
(900)
WR 1,51 1,41 1,29 1,13 0,96
zz 1,39 1,24 1,10 0,96 0,82
1000
WR 1,50 1,37 1,22 1,07 G, 93
2z 1,43 1,33 1,23 1,07 0,90
(1100)
WR 1,52 1,41 1,31 1,19 0,97
zz Cisnienie nominalne 1, 46 1,33 1,18 1,03 0,89
1200 1,6
WR 1,54 1,43 1,29 1,14 0,99
zz 1,41 1,27 1,12 0,98 0,85
(1300)
WR 1,51 1,38 1,23 1,09 0,95
zz 1,42 1,31 1,16 1,02 0,88
1400
WR 1,50 1,40 1,27 1,12 0,98
zz i, 42 1,32 1,23 1,14 0,91
(1500)
WR 1,47 1,37 1,28 1,18 0,95
zz 1,43 1,34 1,24 1,15 0,92
1600
WR 1,48 1,38 1,29 1,19 0,96
zz 1,43 1,33 1,24 1,15 0,92
(1700)
WR 1,47 1,38 1,28 1,19 0,96
zz 1,46 1,33 1,19 1,05 0,91
1800
WR 1,50 1,40 1,28 1,14 0,98
zz 1,42 1,28 1,15 1,01 0,88
(1900)
WR 1,48 1,39 1,25 1,11 0,97
zz 1,43 1,32 1,18 1,05 0,91
2000
WR 1,49 1,40 1,28 1,14 0,98
zz 1,42 1,31 1,17 1,04 0,91
2200
WR 1,48 1,39 1,27 1,13 0,98

1) Srednice wewnetrzne zbiornikéw i aparatéw wg BN-75/2201-01,

‘
Srednice w nawiasach sa niezalecane,
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6. Wymiary potaczenia kotnierzowego rodzaju ZZ i WR: - dia p, =1,6 MPa (~16 kG/cmZ) -wg rysunku
2 .
—dla p__=1,25MPa (~12,5kG/cm”) - wg rysunku ' 1@l &
nom
i tabl, 3. .
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Tablica 3
Uszczelka?) Sruba Masa
Rodzaj Bymbol oznaczenia ze tbem diwistrenna I — potaczenia
Dy, pota- kotnierza wg d D szesciokatnym Liczba Ki € odmiany
czenia B8N sztuk
2222-15 . dg x 1 Masa dy x| Masa N T
mm mm kg mm kg kg
zz z-1,25/600/6 600 | 668
600 wr | W-1,25/600/6 | 1ol 645 | m20x110 | 0,327 | M20x150 | 0,33 24 0,062 | 109] 111
R-1,25/600/6
zz z-1,25/700/8 700 | 768
o 8
700 WR w-1,25/700/ 719 745 | M24x120 0,522 | M24x160 0, 51 24 0,1077 158 160
R-1,25/700/8
2z 2-1,25/800/8 800 | 874
800 M24x130 0,557 | M24x170 0, 54 32 0,107 195 ) 198
WR w-1,25/800/8 820 | sso
R-1,25/800/8
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cd, tabl, 3
Uszczelkal) Sruba Masa
Rodzaj Symbol 'oznaczenia ze.tbem dwusteehAa nakret- potgc.zenia
D,, :ZO;ii-a kolnlBeera wg d D szedciokatnym Liczba ki odmiany
2222-15 dyx 1 Masa | d x1 |Masa[ S N | T
mm mm kg mm kg kg
zz Z-1,25/900/8 900 | 974
(900) WR w-1,25/900/8 020 950 | M24x140 0,592 | M24x180 0,58 32 0,107 | 233 | 236
R-1, 25/900/8
zz Z-1,25/1000/8 | 1000 {1090
1000 » W-1,25/1000/8 I M27x150 0,833 | M27x190 0,77\ 36 0,161 | 332 | 336
R-1,25/1000/8
zz Z-1,25/1100/10/ 1100|1190
(1100) WR W-1,25/110040 1133 1165 | M27%150 0,833 | M27x200 0,81 36 0,161 | 378 | 382
R-1,25/1100/10
zz Z-1,25/1200/10] 1200 [1290
1200 Wit W-1,25/1200/10 1233 |1265 | M27x160 0,879 | M27x210 0,86! 40 0,161 | 438 | 442
R-1,25/1200/10
zz Z-1,25/1300/10| 1300 [1390
(1300) WE W-1,25/1300/10 1333 1365 | M27x170 0,925 | M27x220 0,90| 44 0,161 | 508 | 514
R-1,25/1300/10
2z Z-1,25/1400/12| 1400 [1507
1400 — W-1,25/1400/12 1445 [1as0 | M30x190 1,272 | M30x240 1,22| 48 0,224 | 680 | 688
R-1,25/1400/12 '
zz Z-1,25/1500/12| 1500 |1607
(1500) WR W-1,25/1500/12 1544 1580 | M30x200 1,328 | M30x250 1,28] 52 0,224 | 762 | 772
R-1,25/1500/12
2z Z-1,25/1600/i2| 1600 |1707
1600 WR W-1,25/1600/12 1644 [1e80 | M30x200 1,328 | M30x250 1,28! 60 0,224 | 841 | 852
R-1,25/1600/12
zz Z-1,25/1700/12| 1700 {1807
(1700) Wik W-1,25/1700/12 1744 |1780 M30x220 1,440 | M30x260 1,33] 64 0,224 | 934 | 942
R-1,25/1700/12
zz Z-1,25/1800/12| 1800 {1907
1800 WR W-1,25/1800/12 1844 1880 | M30%220 1,440 | M30x270 1,39 68 0,224 |1036 |1048
R-1,25/1800/12
zz Z-1,25/1900/12| 1900 |2007
(1900) WR W-1,25/1900/12 1964 [1os0 | M30%220 "-“40. M30x270 1,39 72 0,224 (1132 1145
R-1,25/1900/12
zz Z-1,25/2000/14{ 2000 |2107
2000 WR W-1,25/2000/14 2044 2080 | M30x240 1,552 | M30x280 1,44 80 0,224 (1240 {1249
R-1,25/2000/14
2z 2_1,25/2200/14 2200 [2321
2200 WR W-1,25/2200/14 2245 lp2gs | M36x260 2,450 | M36x320 2,36| 80 0,376 11713 [1735
R-1,25/2200/14
zz Z-1,25/2400/14| 2400 [2521
2400 W W-1,25/2400/14 2445 bags | M36%x280 2,610 | M36x330 2,44 84 0,376 (2014 |2031t
R-1,25/2400/14
zz Z-1,25/2600/16 | 2600 [2721
2600 WR W-1,25/2600/16 2645 (2685 [ M36x300 2,770 | M36x350 2,60] 88 0,376 [2312 [2330
R-1,25/2600/16
1) Wymiary D id wg BN-77/2222-16,
Grubosé uszczelki g okreéla projektant i wpisuje w oznaczeniu poftaczenia kotnierzowego wg p. 4.
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Tablica 4
Uszczelkal) Sruba Masa
Rodzaj [Symbol ?znaczenia z)e .Ibern dwustronna potaczenia
pota- kotnierza wg szesciokatnym nakret- .
D, | czenia _BN d D Liczba| ki bdmiany
2222-15 dx1 | Masa | dxl | Masa | SZ'K N|oT
mm mm kg mm kg kg
zz 2-1,6/600/6 600 | 674
600 WR W-1,6/600/6 620 | 650 | M24x125 0,540 | M24x170 0, 54 24 0,107 | 144 | 146
R-1,6/600/6
zz Z-1,6/700/8 700 | 774
700 - w-1,6/700/8 i | s M24x130 0,557 | M24x170 0, 54 28 0,107 | 174 | 176
R-1,6/700/8
zz Z-1,6/800/8 800 | 874
800 WR W-1,6/800/8 820 | 850 | M24x150 0,627 | M24x190 0, 62 32 0,107 | 221 | 225
R-1,6/800/8
2z Zz-1,6/900/10 900 | 990
(900) WR W-1,6/900/10 033 | ogs | M27x150 0,833 | M27x200 0,81 32 0,161 | 308 | 313
R-1,6/900/10
zz Z-1,6/1000/10 {1000 |1090
1000 I w-1,6/1000/10 1033 |1065 | M27x170 0,925 | M27x210 0,86 36 0,161 | 369 | 372
R-1,6/1000/10
zz 2-1,6/1100/10 {1100 |1207
(1100) WR W1, 6/1100)10 1144 (1180 | M30x180 1,216 | M30x230 1,16 40 0,224 | 520 | 527
R-1,6/1100/10
zz Z-1,6/1200/12 | 1200 {1307
1200 Wi W-1,6/1200/12 1244 |1280 | M30x180 1,216 | M30x230 1,16 44 0,224 | 583 | 590
R-1,6/1200/12
zz Z-1,6/1300/12 {1300 {1407
(1300) Wi W-1,6/1300/12 1384 |1380 | M30x190 1,272 | M30x240 1,22 48 0,224 | 658 | 666
R-1,6/1300/12
zz Z-1,6/1400/12 |1400 |1507
1400 W-1,6/1400/12 M30x200 1,328 | M30x250 1,28 56 0,224 | 742 | 751
WR 1444 (1480
R-1,6/1400/12
zz Z-1,6/1500/12 |1500 [1621
{1500) — Ww-1,6/1500/12 1545 |1s85 | M36%220 2,130 | M36x280 2,04 56 0,376 |1015 1031
R-1,6/1500/12
zz Z-1,6/1600/14 {1600 [1721
1600 W-~1,6/1600/14 M36x240 2,290 | M36x290 2,12 56 0,376 1111 [1122
WR 1645 [1685
R-1,6/1600/14
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cd, tabl, 4 )
Llszczelka1) Sruba Masa
D, fruerel S sy | b | et | Swsrome | ke g
czenia BN Liczba Ki
2222-15 [ Masa d,x1 Masa sztuk N T
mm mm kg mm kg kg
zz Z-1,6/1700/14 ; 1700| 1821
(1700) Wi w-1,6/1700/14 7REL 9EE M36x240 2,290 | M36x300 2,20 60 0,376 | 1235/1252
R-1,6/1700/14
zz Z-1,6/1800/14 | 1800| 1921
1600 WR w-1,6/1800/14 1845} 1885 M36x260 2,450 | M36x310 2,28 60 0,376 | 11681180
R-1,6/1800/14
zz Z-1,6/1900/14 | 1900| 2021
(1900) WR W-1,6/1900/14 1945| 1985 | M36%260 2,450 | M36x320 2,36 64 0,376 | 1500|1519
R-1,6/1900/14
zz 2-1,6/2000/16 | 2000| 2121
2000 i W-1,6/2000/16 2045| 2085 | M36%260 2,450 | M36x320 2,36 72 0,376 | 1610[1631
R-1,6/2000/16 )
zz Z-1,6/2200/16 | 2200 2321
2200 WR w-1, 6/2200/16 2245| 2285 | M36x280 2,810 | M36x340 2,52 84 0,376 | 1925[1949
R-1,6/2200/16

1) Wymiary D i d - wg BN-77/2222-16,

Gruboséé uszczelki g okresla projektant i wpisuje w oznaczeniu potaczenia kotnierzowego wg p, 4,

7, Materiat - wg tabl, 5,

Tablica 5
Nr Liczba Materiat
czgf:l Nazwa czesci ::’;g:u
. odmiana N odmiana T
rysunku
2z WR

1 Kotnierz z przylga zgrubna 2 -

(z)
2 Kotnierz z wystepem (W) = 1 wg BN-77/2222-15
3 Kotnierz z rowkiem (R) - 1

. ) PN-60/H-93
4 Sruba $éredniodoktadna 111) Z:gs‘t\;vlgi St5 6 / 015

wg PN-74/M- -

g /M-82101 wg PN=72/H-84020
5 Sruba dwustronna Z Z:{:::ﬁ ZI\;—GO/H-93OIS
PN-68/H-74302 n -
wg /! wg PN-72/H-84020
n?)

Nakretka Sredniodoktadna pret wg F‘N-GO/H—QSOIS ze stali St4S wg PN-?Z/H-84020

6 wg PN-75/M-82144 2n
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¢d. tabl. 5
Nr Liczba Materiat
czesci Nazwa czegséci sztuk
na rodzaju .
— odmiana N odmiana T
zz | WR
7 Uszczelka . 1 = piyta azbestowa - A,
masa azbestowo-kauczukowa AK lub ANK wg PN/H-74385%)
ptyta tugoodporna B-200 wg PN-71/11025,
8 Uszczelka - 1 ptyta Gambit wg BN-67/5410-05

1) Liczba érub - wg tabl, 31 4.

potaczenia kotnierzowego wg p, 4,

Wyroby hutnicze powinny mieé atesty zgodnie z przepisami PT/Z/63, p. 6. 1.

2) Liczba nakretek - réwna liczbie érub lub dwukrotnej ich liczbie dla érub dwustronnych,

3) Dopuszcza sig zastosowanie innego materiatu uszczelniajagcego, jezeli odpowiada warunkom podanym w oznaczeniu

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Biuro Projektéw

Przemystu Organicznego, Warszawa,

2, Normy i dokumenty zwiazane

PN-68/H-74302 Rurociagi i armatura. Sruby dwustronne
do potaczeni kotnierzowych

PN/H-74385 Rurociagi, Materiaty do wyrobu uszczelnieh

F’N-72/H.-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej ja-
koéci ogbinego przeznaczenia, Gatunki

PN-60/H-93015 Prety stalowe do wyrobu $rub, nakretek
i rozpérek pracujacych w podwy#szonych temperatu-
rach

PN-71/M-1 1025 Wyroby azbestowe, Piyty tugoodporne

B-200 do elektrolizerdéw

PN-63/M-82056 Potaczenia gwintowe stalowe, Dopuszczal-
ne momenty dokrecania

PN-74/M-82101 Sruby ze ftbem szeéciokatnym

PN-75/M-82144 Nakretki szeciokatne

BN-75/2201-01 Aparaty typu zbiornikowego, Srednice

BN-77/2222-15 Zbiorniki i aparaty ze stali weglowej,
Kotnierze z szyjka spawane na ciénienie nominalne1,25
i1,6 MPa(~12,5i 16 kG/cmZ)

BN-77/2222—16 Zbicrniki | aparaty. Uszczelki ptaskie

BN-67/5410-05 Wyroby azbestowe, Ptyty uszczelniajace

typu "it", Ptyty benzyno- i olejoodporne !'"Gambit!,

Wymagania i badania

Przepisy Urzedu Dozoru Techniczneg: Pofaczenia kot-
nierzowo-$rubowe DT/O-2|9/63 oraz state zbiomiki cis-

nieniowe DT /2 /63.

3, Normy uzgodnione z Urzedem Dozoru Technicznego,

Norma zostata uzgodniona z UPT - pismo CTBU-22/1/78 2z

dnia 7 marca 1978 r,

4, Symbol wg SWW - 0751-623

5, Zalecana grubos$é uszczelek

- azbestowych i azbestowo-kauczukowych - 3 mm,

- kombinowanych - do 5 mm,

6, Wartosci minimalnych i maksymalnych momentéw da-

krecania nakretek ($rub) dla ciénienia nominalnego - wg

tablicy, gdzie oznaczono;

N, - naciag montazowy $rub,
Q m = obcigzenie jednej éruby od naciagu montatowego,
d - $rednica gwintu éruby,
P - skok gwintu,
M - minimalny moment dokrecania érub dla uzyskania
szczelnoéci potaczenia kotnierzowego,
Md - maksymalny moment dokrecania ze wzgledu na

wytrzymatoéé érub,



Informacje dodatkowe do BN-78/2222-30

Wymiary
gwintu
Piiow hom |Rodzaj Ny, Qm M, My
potacze-| d P
nia
(:'gzmz) mm N ( ~ kG) mm Nm (~kG/cm?2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 8883 37000 (3700 25,0 (1250
P 808300 § o) 7000 (3700} 20 2, 5 125,0 (1250) 150,8 (1508)
WR 787850 (78785) 32850 (3285) 111,0(1110)
200 | 22 1142000 (114200) 47590 (4758) 192,5 (1925)
WR 1013150 {101315) 42200 (4220) 171,0 (1710)
so0| %2 1424950 (142495) 44550 (4455) 24 3 181,0 (1810) 260, 5 (260,5)
WR 1296650 (129665) 40500 (4050) 164,0 (1640)
o zz 1723950 (172395) 53900 (5390) 219,0 (2190)
WR 1580450 (158045) 49400 (4940) 200, 0 (2000)
1000 | %2 2118550 (211855) 58850 (5885) 238, 5 (2385)
WR 1950150 (195015) 54150 {5415) 219,5 (2195)
1100 zz 2496850 (249685) 69350 {6935) 281,0 (2810)
WR 2294000 (229400) 63700 (6370) - 3 258, 0 (2580) 344, 0 (3440)
200 zz 2885900 (288590) 72150 {7215) 292,5 (2325)
WR 2665300 (266530) 66650 (6665) 270, 0 (2700)
2z 3302400 (330240) 75050 ( 7505) 304, 0 (3040)
1300
1 25 WR 3064150 (306415) 69650 (6965) 282, 0 (2820)
:
(12,5) zz 3834800 (383480) 79900 (7990) 377,5 (3775)
1400
WR 3587650 (358765) 74750 {7475) 353,0 (3530)
2z 4311850 (431185) 82900 (8290) 391,5 (3915)
1500
WR 4047750 (404775) 77850 (7785) 368, 0 (3680)
zz 4816400 (481640 ) 80250 (8025) 379, 0 (3790)
1600 30 | 3,5 485,5 (4855)
WR 4535300 (453530) 75600 (7560) 357,0 (3570)
17200 | %% 5348450 (534845) 83550 (8355) 395, 0 (3950)
WR 5050350 (505035) 78900 (7890) 375,0 (3750)
— 2z 5986750 (598675) 88050 (8805) 416,0 (4160)
WR 5592900 (559290) 82250 (8225) 388, 5 (3885)
2z 6547800 (654780) 90950 (9095) 429,5 (4295)
1900
WR 6162950 (616295) 85600 (8560) 404, 5 (4045)
2000 zz 7165150 (716515) 89550 (8955) 30 |3,5 423,0 (4230) 487, 5 (4875)
WR 6760500 (676050) 84500 (8450) 399, 0 (3990)
zz 8585600 (858560) 107300 {10730) 579,5 (5795)
2200
R
W 8112800 (811280) 101400 {10140) 35 & 547,5 (5475) 815, 5 (8155)
zz 10021000 (1002100) 119300 {11930) 644,5 (6445)
2400
WR 9506750 (950675) 113200 (11320) 611,5 (6115)




10 Informacje dodatkowe do BN-78/2222-30
cd, tablicy
Wymiary
gwintu
< I— D,y | Rodzaj N Qm M, M,
potaczed d | p
(kAGA;:nZ mm nis N (~kG) mm Nm (~kG/cm2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,25 zz 11566400 (1156640) 131450 (13145) 710,0 (7100)
(12,5) | 2690 WR 11010700 (1101070) 125100 (12510) a6 % 675,5 (6755) 815,5 (8155)
. zz 1151600 (115160) 47950 (4795) 194, 0 (1940)
WR 1038750 (103875) 43300 ( 4330) 175,5 (1755)
o0 b4 1461756 {146175) 52200 (5220) 24 3 211,5 (2115) 260, 5 (2605)
WR 1331600 (133160) 47550 (4755) 192, 5 (1925)
zz 1823956 { 182395) 57000 {5700 231,0 (2310)
£a0 WR 1659700 ( 165970) 51850 (5185) 210,0 (2100)
2z 2267100 (226710) 70850 { 7085) 287,0 (2870)
900 WR 2091300 (209130) 65350 (6535) 27 3 264,5 (2645) 344,0 (3440)
zz 2711750 (271175) 75350 (7535) 305, 0 (3050)
1890 WR 2496200 (249620) 69350 (6935) 281,0 (2810)
- zZ 3268400 (326840) 81700 (8170) 386, 0 (3860)
WR 35036600 { 303660) 75900 {7590) 358,5 (3585)
zz 3771650 (377165) 85700 (8570) 405, 0 (4050)
1,6 1200 WR 3519650 (351995) 78000 ( 7800) 30 | 3,5 369, 0 (3690) 485,5 (4855)
(16,0 7z 4333050 433305) 90250 (9025) 426, 5 (4265)
1309 WR 4038450 (403845) 84150 (8415) 397,5 (3975)
22 4908550 { 490855) 87650 (8765) 414,0 (4140)
1400 WR 4592200 (459220) 82000 (6200) 387,5 (3875)
zz 5613800-(561380) 100250 (10025) 541,5 (5415)
1500 WR 5247750 {524775) 93700 (9370) 506, 0 (5060)
7z 6264950 {(626495) 111850 (11185) 604, 0 (6040)
yeltn WR 5876000 { 587600) 104950 (10495 567,0 (5670)
zz 6951250 (695125) 115850 (11585) 625, 5 (6255)
1700 WR 6539450 (653945) 109000 (10900) 588, 5 (5885)
zz 7672700 {767270) 127900 {12790) 36 4 691,0 (6910) 815,5 (8155)
1600 WR 7238050 (723805) 120650 (12065) 651,5 (6515)
2z 8497450 (849745) 132800 (13280) 717,5 (7175)
1900 WR 7971850 (797185) 124550 (12455) 672,5 (6725)
2z 9292950 (929295) 129050 . ( 12905) 697,0 (6970)
2988 WR 8740850 (874085) 121400 (12140) 655,5 (6555)
2Z 10989550 ( 1098955) 130850 (13085) 706, 5 (7065)
2200 WR 10384400 ( 1038440) 123600 ( 12360) 667,5 (6675)
M, =1,06 d§ P Nm (3A], = 0,6 M kG- cm wg PN-63/M-82056)
a4 ' k - 1000 d ! k-10
gdzie:

1,06 - wspdétczynnik uwzgledniajacy tarcie,

d, -

k-

érednica rdzenia $ruby, mm

. 3 . - z o
granica plastycznosci materiatu Sruby w temperaturze 20 C, MPa,

skok gwintu, mm

wspétczynnik bezpicczenstwa (k= 1,43),

Materiat $rub - stal St5 o granicy plastycznosci Re = 290 MPa

M

mo 1,06 Qm

4p
7 -1000

Nm (~ 1,06 Qp

4p
n-10

kG -cm)




