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NORMA BRANZOWA

BN-79

APARATY
CHEMICZNE

Zbiorniki i aparaty odporne na korozje
Rohierze spawane, z szpjka ze stali
odpornej na korozje,
na ciSnienia nominalne 1,25 i 1,6 MPa

2222-44

Grupa katalogowa IV 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg
kolnierze okragle spawane, z szyjkag ze stali od-
pornej na korozje oraz kryza ze stali weglowej,
przeznaczone do zbiornikéw i aparatéw na cisnie-
nia nominalne?):

— 1,25 MPa (okoto 12,5 kG/cm2?) w zakresie
srednic Dy, od 600 do 2600 mm;

— 1,6 MPa (okolo 16 kG/cm?) w zakresie Sred-
nic Dy, od 600 do 2200 mm.

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Objete
normg kolnierze stosuje sie¢ do zbiornikéw i apa-
ratéw cisnieniowych, przy czym przeprowadzanie
.obliczen wytrzymalosciowych kolnierza wg Prze-
pisow Urzedu Dozoru Technicznego nie jest wy-
‘magane 2), jezeli w polgczeniu kolnierzowym zo-
stang zastosowane:

a) ciSnienia i temperatury wyszczeg6lnione w
tabl. 11 2,

b) kolnierze wykonane z materialdéw podanych
w tabl. 7,

c) uszczelki miekkie o gruboSci nie mniejszej
niz 2 mm, z azbestu, masy azbestowo-kauczuko-

) Cisnienie nominalne — wg BN-76/2201-06. 7

) Norma nie zwalnia od umieszczania w dokumenta-
¢)i rejestracyjnej szczegdtu kolnierza zgodnie z wymaga-
niami wg Przepisow DT/Z/63, p. 12.1a).

wej (,,It”), uszczelki kombinowane lub uszezelki
z innych materialéw, dla ktérych wg Przepiséw
DT/0-219/63 (tabl. 2) najmniejsze napreézenia $cis-
kajace zapewniajace szczelnos¢ polgczenia nie
przekraczaja: .

— dla naciggu montazowego s$rub 6’y = 21,0
MPa,

— dla naciggu ruchowego srub &”;=5,0 p,,
gdzie p, jest ciSnieniem obliczeniowym wyrazo-
nym w MPa.

3. Rodzaje. Ze wzgledu na ksztalt powierzchni
uszczelniajgcych, rozréznia sie trzy rodzaje kol-
merzy:

Z — z przylga zgrubna,

W — z wystepem,

R — z rowkiem.

4. Przyklad oznaczenia

a) kolnierza rodzaju Z na ciSnienie nominalne
1,25 MPa do aparatu o srednicy wewnetrznej
D,, = 1800 mm i grubosci szyjki s = 10 mm:

KOLNIERZ Z-1,25/1800/10 BN-79/2222-44

b) kolnierza rodzaju W na ciSnienie nominalne
1,6 MPa do aparatu o S$rednicy wewnetrznej
Dy, = 1600 mm i grubosci szyjki s = 12 mm:

KOLNIERZ W-1,6/1600/12 BN-79/2222-44

Zgloszona przez Ministerstwo Przemysiu Chemicznego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia BudowyAparatury Chemicznej dnia 29 marca 1979 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 stycznia 1980 r. (Dz. Norm. i Miar 21/1979 poz. 95)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd.4,20 Naki. 400+22 Zam.3111/80

Cena 21 7,20
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5. WartoSci ciSnien obliczeniowych w zalezno$ci od temperatury:

— dla Prom = 1,250 MPa (okoto 12,5 kG/cm?) — — dla prom = 1,6 MPa (okoto 16 kG/cm?) —
wg tabl. 1, wg tabl. 2.
Tablica 1 Tablica 2
D,Y| Rodzaj Cisnienie obliczeniowe, MPa, D, | Rodzaj Cisnienie obliczeniowe, MPa,
w o w G ; o
Kotnie- dla temperatur, °C Yolniac dla temperatur, °C
rza : - rza =
mm 20 100 | 150 | 200 | 250 | 300 mm 20 100 150 l 200 ] 250 l3oo
z 1,08 | 0,93 | 0,85 0,76 | 0,68 Z 1,39 1,20{ 1,09| 0,98 | 0,87
600 |————— 600 :
W, R 1,18 | 1,02} 06,93 | 0,85 0,76 W, R 1,48 | 1,28| 1,17 1,06 | 0,95
700 |—Z 1,13) DA 689, 080/ 0,72 z 142 1,23 1,12] 1,01 | 0,00
700
W, R 1,19] 1,04 | 0,95| 0,86 0,77
5| 986 W, R 1,50 | 1,30 | 1,19 | 1,08 | 0,97
z 1,12 0,97| 0,89 0,80 0,72 e
800 : z 1,41 | 1,22 | 1,11 1,01 0,90
W,R 1,20 1,05 0,96| 0,88 | 0,79 800 I
- W, R 1,51 ] 1,32 | 1,21} 1,10 | 0,99
©00) z 1,15/ 1,00 | 0,91 0,83 | 0,74
W,R 1,23| 1,07 0,98 0,90 | 0,81 900) z 1,401 1,22 1,12| 1,02} 0,91
200 Z 1,18 096 | 0,88 0,80 | 0,72 W,R 1,47] 1,291 1,19 1,08 | 0,98
1 ? iy Y "y ks
W.R 1,177 1,03| 9,95 | 0,87 | 0,79 z 1,42 | 124 1,14 1,03| 0,93
——— 1000 | ———— | ] —_077 _
Z 1,11} 0,97 | 0,89 0,73 : 'y
(1100) »21] 097 083 081 W,R 1,52| 1,33| 1,23| 1,12 1,02
W,R 1,20 | 1,05 0,97| 0,89 0,81 _— 7z 142 1,24| 1,14 | 1,04 | 0,94
— (1
) - L i ST B T W, R 150 | 1,32] 1,22 1,12 1,01
W,R ; T
116|102 0,94) 0,87 0,79 wo | Z 1411 1,24 1,14] 1,04| 0,94
Z 1,10 | 0,96 0,88 | 0,81 | 0,73 ,
(1300) W —m.&— ! W,R 1,49 1,31 1,21 1,11 1,01
d 1,171 1,03 | 695| 0,88 080 o -
ci$nie- s A s , g ci$nie-
; = —— A X 1,44 1,26 | 1,16 | 1,06 | 0,96
oy IS z nie 1,12 0,98 | 0,90 | 0,83 | 0,75 Q0) | nie i Wciats
nomi- |77 o7 W, R nomi- | 1531 1,35] 1,25] 1,14} 1,04
W,R El ’ » ) ’
WR | name 1,18 | 1,04 097 0389 | 0,81 nalne | —— i
Z 1,25 1,12 8 0,75 Z 1,6 1,42 1,25 1,15, 1,05] 0,95
(1500) : A2 | 048 080 0.8 035 1400 |~ L8
W, R 1,18 1 1,04 | 0,96 | 0,89 | 0,81 W, R 1,51 1,83 1,23 | 1,13| 1,03
Z 1,101 0,96 | 0,89 | 0,82 0,74 411 1,24 1,05 0,95
1600 o —&0— (1500) __j__ 1 ,,}:, 114) 1, 4
) 1,15 1,02 | 0,94 | 0,87 | 0, j W, R 1,46 1,20 | 1,19 1,09] 1,00
z 1,10 0,97 | 0,89 0,75 T N |
(1700) 119) 9971089 | 082 Z 141] 1,24| 1,15 1,05| 0,96
W,R 1,15 1,02 | 0,95 | 0,87 | 0,80 1600 |\ | i
— W, R 1,461 1,29 1,19 1,10 1,00
1800 z 1,10 0,97 | 0,90 082 | 0,75 — e
W,R 1,16 1,02 | 0,95 | 0,88| 080 |70y | % 145, 1,927, 348 Lo 0.9
(1900 z 1,11 | 098 090 0,83 0,75 W,R 1,49 | 1,321 1,22] 1,12 1,03
W, R 1,18 | 1,04 | 0,97 ‘6,56’ 0,82 —_— z 1.49 | 1,321 1,22 1,12 1,02
2000 z 1,121 098 0,91 083 | 0,76 W,R 1,54 1,36 1,26 1,16| 1,06
LT N L18) 1,06, 0,87 90 0,83 sy 2 1,42 1,25] 1,15| 1,06 0,97
Z 1,12 0,99 | 0,91 0,84 0,77 ST .
. | 099 kol A 104 W,R 148! 131 121 1121 1,02
W, R 1,16 | 1,03 ! 0,95 0,88 0,81 " |
S e ; z 1,43 | 1,26| 1,17| 1,07 0,98
o -z 1,12 0,99 | 0,91 0,84! 0,77 2000 |- T o— —= -l
W, R 1,16 | 1,02 0,95 0,88 0,81 | _W,R 149 1.82) 1,22 1,13 104
L oz 1,451 1,27] 1,18] 1,09 | 0,99
9600 Z 1,12} 0,99 0,92’ 0,85 | 0,78 2900 |- 2_ : ! 1
W, R 1,16 | 1,03/ 095 088/ 0,81 | W,R 1,30 | 1,33] 1,23{ 1,14 1,05
Srednice W nawiasach sg niezalecane. Srednice w nawiasach sa niezalecane.
1) Srednice wewnetrzne zbiornikéw i aparatow wg 1) Srednice wewnetrzne zbiornikéw i aparatow wg
BN-75/2201-01. BN-75/2201-01.
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6. Wymiary
a) dla ppom = 1,25 MPa (okolo 12,5 kG/cm?) — b) dla paom = 1,6 MPa (okolo 16 kG/cm?) —
wg rys. 1 i tabl. 3 na str. 4, wg rys. 1i tabl. 4 na str. 5.

Kolnierz z przylga zgrubng (Z2) K_ofx;ierz z wystepem (W)
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Tablica 3
Kryza Szyika Nakiadka Masa
o D, F Dy | 9| Dy | Dy dy Lti)caz- masa| sV | 8 | m | h | | H |masa fodzal £ fodzal Wi R k?ir;"e_
| ; | otwo- D, D, |masa| D; I D, ' D, l Dy { D, ' D,, | masa| okolo
mm | TOW | kg mm ke mm ke mm kg
600 730 1 626 % 36 648 690 22 | 24 29,5 5, 12 10 | 15 68 1,9 660 610 1,9 660 605 647 | 617 645 619 3,2 42,5
700 850 ‘i 726 | 42 752 800 26 24 475 5 12 10 | 15 " 2,3 | 765 715 2,3 765 705 52 718 750 '.72'0 4,1 64,8
800 950 ? 826 ‘ 48 852 900 26 32 60,0 5 12 10 15 2 33 2,8 865 810 2,8 865 805 B52 818 850 820 4,6 81,3
(900) | 1050 ; 926 52 I 952 | 1000 % 32 | 720| 61 12| 151 20 95| 32| 065 | 010! 32| 965! 905 ) 952 | 918 | 950 | 920 | 5,2 99,5
1000 | 1175 l 1030 f 58 | 1068 | 1120 30 '[ 36 104 6 14 15 | 20 103 3.9 | 1080 | 1020 3,9 | 1080 | 1015 | 1067 | 1031 | 1065 | 1033 6,3 140
(1100) | 1275 : 1134 [ 62 | 1168 | 1220 30 | 36 119 7 5 16 15 | 20 110 4,6 | 1180 | 1115 4,6 | 1180 | 1115 | 1167 | 1131 | 1185 | 1133 6,9 167
j - " Ml , .
1200 | 1375 g 1234 E 64 | 1268 | 1320 30 40 ."1312 7 16 15| 25 114 5,0 | 1280 | 1215 5,0 | 1280 | 1215 | 1267 | 1231 | 1265 | 1233 7.5 186
(1300) | 1475 ‘ 1338 : 68 | 1368 | 1420 30 44 147 8 18 20 | 30 128 5,4 | 1380 | 1315 5,4 | 1380 | '1315 | 1367 | 1331 | 1380 | 1333 8,1 218
1400 | 1600 j 1442 ? 74 | 1482 | 1540 33 48 198 9 20 20 | 30 T;O—— 6,3 | 1495 | 1425 6,3 | 1495 | 1415 | 1482 | 1442 | 1480 | 1444 | 10,8 292
(1500) !177(107E 1542 f 78 1_5%2_ 16:4‘3 33 53 222 9 { 20 _;0— 33 148 6,7 | 1595 | 1525 6,7 | 1595 | 1515 | 1582 | 1542 | 1580 | 1544 | 11,6 327
1600 i 1800 : 1646 ; 80 | 1682 | 1740 i 60 232 10 | 22 20 | 35 { - 150 7,2 | 1695 | 1625 7,2 | 1695 | 1615 | 1682 | 1642 | 1680 | 1644 12>,3 358
(1700)? 1900 ! 1746 ; 84 | 1782 | 1840 33! 64 257 10 22 ‘2—0— 40 160 7,6 | 1795 | {1725 7,6 | 1795 | 1715 | 1782 | 1742 | 1780 | 1744 13,0 395
J ' — —— N :
1800 | 2000 | 1846 | 88 | 1882 | 1940 | 33 | 68 | 284 | 10| 22| 20| 45 168 | 80 | 1895 | 1825 | 8,0 | 1895 | 1815 | 1882 | 1842 | 1880 | 1844 | 138 | 439
(1900) | 2100 | 1950 92 | 1882 | 2040 33 72 303 11 —-24 25 | 45 177 91 | 1995 ;19115 9,7 | 1995 | 1915 | 1982 | 1942 | 1980 | 1944 | 14,5 488
2000 | 2200 | 2050 96 | 2082 i 2140 33 1 80 329 11 24 ; 25 | 45 186 10,2 | 2095 | 20115 10,2 | 2095 ! 2015 | 2082 | 2042 | 2080 x 2044 15,3 B35
2200 | 2430 | 2254 | 106 | 2290 2360 | 38 80 | 463 _11 26 1 25 | 50 .‘200 11,2 | 2310 | 2230 | 11,2 | 2305 | 2215 | 2287 | 2243 | 2285 1 2245 | 18,9 728
2400 | 2630 2458 | 112 | 2490 2560 39 ? 520 13 28 ; 30 —55 217 12,1 | 2510 | 2430 12,1 | 2505 | 2415 | 2487 | 2443 | 2485 f_'2445 20,6 850
2600 | 2830 & 2662 | 118 | 2690 ‘ 2760 39 J 88 578 14 30 : 30 | 60 228 13,2 | 2710 | 12630 | 13,2 | 2705 | 2615 | 2687 | 2643 | 2685 I 2645 | 22,2 978

Srednice w nawiasach s3 niezalecane,
1) Warto$¢é minimalna; dopuszcza sie zwiekszenie wartosci s.




Tablica 4

Kryza Szyvika Nakladka Masa

Puw D, | D, g | D, D, | 4, Lti)caz— masa| $V | 8 | m | h | r | H |masa 5 R‘OdzDaj 2 5 5 Rodul Wi 5B ; k(;l:;,e_
b | D 4 | masa & 5 f D, l Dy ’ Dy | Dy | masa| okolo

mm row | kg mm kg | mm kg | mm kg

600 | 750 | 626 | 42| 652 | 700 | 26| 24 | 409 5| 12| 10| 15 4| 209| 665 615 20| 665 | 605 | 652 | 618 | 650 | 620 | 3,5 64,5
700 | 850 | 726 | 48 | 752 | 800 | 26| 28 54,11 5 _1_2_ 10| 15 12| 83| 243 765, 715| 23| 705 | 705 | 752 | T8 | 750 | 720 | 4,1 81,6
800 | 950 | 830 | 52 | 852 | 900 | 26| 32 | 62,7 6 —_-1—4_ i5 | 20 95| 34,1| 865 | 810 | 28| 805 | 805 | 852 | B18 | 850 | 820 (| 46 100
(900) | 1075 | 934 | 58 | 968 | 1020 | 30 | 32 918| -7 16| 15| 20 103 | 43,9 980 | 925 32| 915 015 | 967 | ©31 | 965 | 933 | 57 140
1000 | 1175 | 1038 | 62 | 1068 | 1120 | 30 | 36 | 105 8| 18| 20| 25 117 | 57,6 1080 | 1020 | 3,9 | 1015 | 1015 | 1067 | 1031 | 1065 | 1033 | 6,3 168
(1100) | 1300 | 1138 | 70 | 1182 | 1240 | 33 | 40 | 154 8| 18 20 | 30 130 | 650 | 1195 | 1130 | 4,7 | 1115 | 1115 | 1182 | 1142 | 1180 | 1144 | 8,6 226
1200 | 1400 | 1242 74 | 1282 | 1340 33 44 171 9 20 20 3.0. 1134 79,0 | 1205 | 1230 '5’1 1215 | 1215 . 1282 | 1242 | 1980 | 1244 '9,3 257
(1300) | (1500 | 1346 | 78 | 1382 | 1440 | 33 | 48 | 188 10 22| 20 30 143 | 94,3 | 1395 | 1325 | 5,9 | 1315 | 1315 | 1382 | 1342 | 1380 | 1344 | 10,1 290-
1400 | 1600 | 1446 | 82 | 1482 | 1540 | 33 | 56 | 208 10| 22| 201 85 152 n104l 1.&-)5 1425 | 88 | 1415 | 1415 .'1482 1442 | 1480 | 1444 | 108 320
(1500) | 1730 | 1550 | 88 | 1590 | 1660 | 39 | &6 | 277 11| 24| 25| 35| 163 | 124 | 1610 | 1540 6,8 | 1515 | 1515 | 1587 | 1543 | 1585 | 1545 | 13,0 410
1600 | 1830 | 1654 | 92 | 1690 | 1760 | 39 | 56 | 302 12| 26| 25| 85 167 | 143 1!7'10 1640_ 7,3 | 1615 | 1615 | 1687 | 1643 | 1685 | 1645 | 13,9 456
(17005 1930 | 1754 | 98 | 1790 | 1860 | 39 | 60 | 340 12 | 26 —; 40 178 | 156 | 1810 | 1740 | 7,7 | 1715 | 1715 | 1787 | 1743 | 1785 | 1745 | 14,7 507
1800 | 2030 | 1858 | 102 | 1890 | 1960 | 39 | 60 | 366 13| 28| 30| 40 192 | 181 | 1910 | 1840 | 8,2 | 1815 | 1815 | 1887 | 1843 | 1885 | 1845 | 15,6 558
(1900) | 2130 | 1958 | 104 | 1990 | 2060 | 39 | 68 | 388 13| 28| 30| 45 200 | 196 | 2010 .1‘930 9,8 .1915 1915 -.1987 1843 | 1985 | 1943 | 16,4 597
2000 | 2230 | 2062 | 106 | 2090 | 2160 | 39 | 72 | 403 | 14| 30 | 30| 50 205 | 227 | 2110 | 2030 | 10,3 | 2015 2015 | 2087 | 2043 | 2085 | 2045 1v7,é 843

2200 | 2430 | 2266 | 114 | 2290 | 2360 | 39 | 84 | 455 15| 32| 30| 65 220 | 273 | 2310 | 2230 | 11,2 | 2215 | 2215 | 2287 | 2243 | 2285 | 2245 | 189 743

Srednice, w nawiasach sa niezalecane
1) Warto§é minimalna; dopuszcza sie zwigkszenie wartosci 8.

PH-2cee/6L-NE
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7. Wartosci najmniejszego wskainika wytrzy-
malosciowego W, oraz polozenie jego (wymiar k)
na przekroju szyjki.

a) Dla kolnierzy na ciSnienie nominalne

Paom =

i tabl. 6.

b) Dia kolnierzy na cisnienie nominalne .

1,6 MPa (okoto 16 kg/cm?) — wg rys. 2

Prom = 1,25 MPa (okoto 12,5 kG/em?) — rys. 2 8. Material — wg tabl. 7 na str. 7.
1 tabl. 5.
JT I L N
NN L
o \\ 5 S
i -« 1\ B / ~
\ ! I/
| =
s Oy by s [BN-78/2227-44-2]
Sy 51
Rys. 2
Tablica 5
D,, 9 - s 51‘ t Wmin k D, 9 s 5 t Wonin k
mm mm? mm l mars mm?3 mm
600 | 34 5 12 | 22 171980 | 22 | 1500 76 9 | 20 50 1371110 50
T00 40 5 12 23 257730 25 | 1600 78 10 22 50 1500000 50
800 46 5 12 25 326670 25 1700 82 10 22 53 1676150 55
900 50 6 12 28 404240 28 1800 86 10 22 60 1862060 60
1000 56 6 14 30 565900 30 1900 90 11 24 60 2088680 60
1100 60 7 16 32 678630 32 2000 94 11 24 65 2300140 65
1200 62 7 16 35 764510 35 2200 104 12 26 0 3134710 70
1300 68 8 18 40 889860 40 2400 110 13 28 75 3649150 15
1400 72 9 20 45 1215750 45 2630 116 14 30 80 4217620 80
Wskaznik wytrzymatosci W, ;. obliczono dla zakreskowanej powierzchni przekroju (rys. 2).
Tablica 6
Dw 99 8 5 L W-mtn k Dw 9 § 5 L, wmtn k
mm mm?3 mm mim mm? mm
600 40 5 12 22 241520 22 1400 80 10 22 50 1536160 50
00 46 5 12 25 323980 25 1500 86 11 24 50 1970840 50
- 800 50 6 14 28 406000 28 1600 90 12 26 50 2202100 50
900 56 7 16 30 588870 30 1700 06 12 28 55 2510360 55
1000 60 8 18 35 722590 33 1800 100 13 28 60 2853710 60
1100 08 8 18 40 1009850 40 1900 | 102 13 28 65 3034430 65
1200 72 9 20 40 1159890 . 40 2000 104 14 30 70 3340850 0
1300 | 76 | 10 | 22 | 45 1367160 45 2200 | 112 | 15 | 32 | 175 5
Wskaznik wytrzymatosci W_ .. obliczono dla zakreskowanej powierzchni przekroju (rys. 2).
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Tablica 7
Ne Liczba
czesci Naz?v? sztuk. Materiat
na rys. 1 czesci rodzai
z|w lR
— blacha wg PN-T73/
H-92120, pret pta-
ki wg  PN-72/
H-93202 lub pies-
cien kuto-walco-
wany wg BN-73/
0661-16 ze stali
St3S wg PN-72/
1 Kryza 1 H-84020
kolnierza — dla kryz o gru-
bosciach powyzej
50 mm zalecane
jest wykonanie z
blachy  kotlowej
wg PN-T75/H-92123
ze stali St36K wg
PN-75/H-84024
2 Szyjka 1
kotnierza blacha wg PN-76/
H-%2138 tali
Nakladka | 1| —[—| [7acery © Ak
4 Naktadka | —-; 1| —| wg PN-71/H-86020
Naktadka |—] —| 1
Wyroby hutnicze powinny mieé atesty zgodne z przepi-
sami DT/Z/63 p. 6.1.
1) W zaleznoSci od chemicznych witasciwoscli $rodowiska,
dopuszcza sie inny gatunek stali wg PN-T1/R-86020, o nie
gorszych wlasnosciach wytrzymatosciowych.

9. Wykonanie. Spawanie wszystikich zlgcz na-
lezy wykonaé¢ zgodnie z kartami operacyjnymi
zakladu. W przypadku gdy aparat lub zbiornik
podlega dozorowi technicznemu, wykonawca po-
winien by¢ uprawniony do spawamnia naczyh cis-
nieniowych ze wsoélczynnikiem Zgop > 0,8.

Wzdluzne spoiny szyjki powinny byc¢ przesu-
niete wzgledem spoiny kryzy o co mnajmnmiej
200 mm.

Pasy z blachy przeznaczone na kryze koinierza
powinny by¢ ciete w kierunku walcowania, pasy
przeznaczone na szyjki — poprzecznie do kierun-
ku walcowania. Dopusicza sie¢ wykonanie kryzy
kolnierza spawanej z segmentdéw cietych z blachy.
W przypadku gdy kiyza spawana jest z segmen-
téow lub zwijana z preta prostokatnego, albo pasa
cietego z blachy, nalezy ja podda¢ obrdbce wy-
przed pospawaniem

zarzania odpuszczajacego,

z elementami ze stali odpornej na korozje.

Powierzchnie uszczelniajace obrabia¢ po calko-

witym pospawaniu kolnierza.

Pozostale wymagania — wg PN-66/H-74701.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja epracowujaca norme — Biuro Projektow
Przemystu Organicznego, Warszawa.
2. Normy' i dokumenty zwiazane
PN-66/H-74701 Rurociagi i armatura. Kolnierze stalowe
okragte na ci$nienie nominalne do 320 kG/cm? Wy-
magania
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykiej ja-
kosci ogodlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-75/H-84024 Stal do pracy w podwyzszonych tempera-
turach. Gatunki
PN-71/H-86020 Stal odporna
i kwasoodporna). Gatunki
PN-73/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali kon-
strukcyjnej weglowej zwyklej jakosci i niskostopowej
PN-75/H-92123 Blachy stalowe kotlowe

na korozje (nierdzewna

PN-76/H-92138 Blacha gruba ze stali odpornej na korozje
i zaroodpornej

PN-72/H-93202 Prety stalowe walcowane plaskie.
miary

BN-73/0661-16 Pierscienie kuto-walcowane ze stali kon-
strukcyjnych weglowych i stopowych

BN-75/2201-01 Aparaty typu zbiornikowego. Srednice

BN-76/2201-06 Zbiorniki i aparaty chemiczne. Cisnienia
nominalne

Przepisy Urzedu Dozoru Technicznego: Potaczenia kol-
nierzowo-$rubowe DT/0-219/63 oraz Stale zbiorniki
ci$nieniowe DT/Z/63 :

Wy-

3. Uzgodnienie normy z Urzedem Dozoru Techniczne-
go — pismo CTBU-22-13/JA/724/78 z ‘dnia 28 paZdzier-
nika 1978 r.

4, Symbol wg SWW — 0751-623.



