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N O R M A BRANŻOWA 

Zbiorniki i aparaty odporne na korozję 

APARATY Kołnierze luźne ze stali węglowej 
CHEMICZNE z pierścieniami szyjkowymi ze stali 

sto~owej na ciśnienie nominalne 
0,16 i 0,3 MPa 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są kołnie­

rze luźne ze stali węglowej. z pierścieniami szyjkowymi 
ze stali stopowej. przeznaczone do zbiorników i apara­
tów na ciśnienie nominalne ' ) 0.16 i 0.3 MPa w zakresie 
średnic D" = 600 -;- 3000 mm. 

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Objęte nor­
mą kołnierze z pierścieniami szyjkowymi stosuje się do 
zbiorników i aparatów ciśnieniowych używanych 

w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych. 
3. Rodzaje. Ze względu na kształt powierzchni usz­

czelniających. rozróżnia się trzy rodzaje pierścieni: 

Z z przylgą zgrubną. 

W - z występem. 
R - z rowkiem. 
4. Przykład oznaczenia kołnierza luźnego na ciśnie­

nie nominalne 0.16 MPa. z pierścieniem rodzaju Z 
o grubości szyjki s = 6 mm. do aparatu o średnicy 
wewnętrznej D" = 2000 mm: 

KOł.NllRZ l.UZNY Z PILRSClENIEM O.16-Z/6-2000 

RN-KI!2222-4X 

5. Wymiary. 
a) Wymiary kołnierzy 

- dla cienienia nominalnego P""," = 0.16 MPa - wg 
rysunku i tabl. l. 

- dla ciśnienia nominalnego Pll"'" = 0.3 MPa - wg 
rysunku i tabl. 2. 

b) Wymiary pierścieni 

dla ciśnienia nominalnego 0.16 MPa - wg rysun­
ku i tabl. 3. 

- dla ciśnienia nominalnego 0,3 MPa - wg rysunku 
i tabl. 4 . 

6. Materiał. Kołnierz luźny z blachy - wg PN-73/ 
H-92l20 lub pn;ta płaskiego - wg PN-72/H-93202 zc 
sta li St3S - wg PN-72/H-84020 . W zakresie średnic 
D" nic przekraczających 2000 mm zaleca się stosować 

pierścienic kuto-walcowane wg BN-73/066l-16. 
Kryzę pierścienia oraz szyjkę wykonać z blachy wg 

PN-76/H-92138 ze stali lHI8N9T wg PN-71/H-86020 . 
Wyroby hutnicze powinny mieć atesty zgodne z Prze­

pisami DT/Z/63 p. 6.1. 
7. Pozostałe wymagania - wg BN-79/2222-l0. 

' ) Ciś ni enie 11<l!ninaln e - wg BN-76/ 2201-06. 
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2 BN-g 1/2222-48 

Tablica I Tablica 2 

D" Dk D, g D" d" Liczba Masa D" Dk D, g D" d" LiQba Masa 
otworów ~ 

mm kg 
otworów ~ 

mm kg 

600 stosować kol nierze na ciśnienie nomina lne 0,5 MPa 

700 
wg BN-8 1/2222-49 

600 
stosować kołnierze na ciśnienie nom inalne 0 ,5 MPa wg 

700 BN-8 1/2222-49 

800 
stosować kołnierze na ciśnienie nomina lne OA MPa 

800 
s t osować kołnierze na ciśnienie nominalne 0,4 MPa wg 

(900) wg BN -8 1/2222-49 900 BN-81/2222-49 

1000 1000 

(1 100) 1100 1124 1230 42 11 90 22 36 60, 1 

1200 1200 1224 1330 44 1290 22 40 68,2 

( 1300) stosować koln ierze na ciśnienie nomina lne 0,3 MPa 1300 1324 1430 45 1390 22 44 76,8 

1400 
wg tab!. 2 

1400 1424 1530 48 1490 22 44 86,3 

( 1500) 1500 1528 1630 50 1590 22 48 92,0 

1600 1600 1628 1730 54 1690 22 48 106 

( 1700) 1724 1830 52 1790 22 48 113 1700 I 72 li 1830 56 1790 22 52 116 

1800 1824 1930 52 1890 22 52 11 9 1800 1828 1930 58 1890 22 56 127 

( 1900) 1924 2030 54 1990 22 56 130 1900 1928 2030 62 1990 22 64 142 

2000 202X 2UO 56 2090 22 60 136 2000 2028 2130 64 2090 22 68 154 

2200 2228 2330 60 2290 22 64 160 2200 2232 2330 72 2290 22 76 182 

2400 2428 2530 64 2490 22 68 I ~n 2400 2432 2550 78 2500 26 76 258 

2600 2628 2730 66 2690 22 72 208 Srednice wewnę t rzne D" zbiorników i aparatów wg BN-75/ 

2800 2828 2930 68 2890 22 80 230 
220 l-O l. 

Srednice w nawiasach są nieza lecane. 
3000 30211 3130 70 3090 22 lI8 252 

Sredn icc wewnętrzne D" zbiorników i aparatów wg BN-75/ 
220 1-0 1. 

Srednice w nawiasach są nicza lecane. 

Tabl ica 3 . 
D ... Rodzaj Z Rodzaj R Rodzaj W 

h H Masa gl s SI m 
D , D, D.1 D, D, D6 l:::! 

mm kg 

600 
s t osować pierścienie ciśnienie na nomina lne 0,5 MPa wg BN-8 1/2222-49 

700 

lIOO 

(900) s t osować p ierścienic na ciśn i e n ie nomina lne 0,4 MPa wg BN-8 1/2222-49 

1000 

( 1100) 

1200 

( 1300) 
s t osować pierśc i enic ciśnienie nominalne 0,3 MPa wg tab!. 2 

, 
na 

1400 

( 1500) 

1600 

( 1700) 26 1760 1720 1747 17 17 1745 1719 5 10 14 16 60 42,5 

1800 26 1860 1820 1847 1817 1845 1819 5 10 14 18 62 45 ,6 

( 1900) 28 1960 1920 1947 1917 1945 19 19 5 10 14 18 66 51,4 

2000 28 2060 2020 2047 2017 2045 2019 6 12 20 18 70 57,7 

2200 28 2260 2220 2247 22 17 2245 2219 6 12 20 20 72 64 ,4 

2400 32 2460 24 15 2247 24 17 2445 2419 6 12 20 20 76 74,4 

2600 36 2660 26 15 2647 26 17 2645 2619 6 12 20 22 82 92,7 



BN-S 1/2222-4R J 

cd. tabl. ~ 

D,,· 
Rod zaj Z Rodzaj R Rod zaj W 

gl s SI m h H , Masa 

Dl D, D J D, Ds D. 
~ 

mm kg 

2800 40 2S60 28 15 2847 2817 2845 2819 6 12 20 24 88 109 

3000 42 3060 30 15 3047 301 7 3045 3049 6 12 20 26 92 123 

Sred ni cc wewnętrzne D,,· zbiorn ików i apara tów wg BN-7512201-01. 

Srednice w nawiasach są nieza leca ne. 

Tablica 4 

f) .. 
Rod zaj Z Rodzaj W Rodzaj R 

gl S SI m h H Masa 

Dl D, Dl D, D; D, ~ 

mm kg 

600 
s t osować pierścieni e na ciśnien i e nominalne 0 ,5 MPa wg BN-8112222-49 

700 

800 

(900) s t osować pierśc i e ni e na . c i ś n ien i e nominalne 0,4 MPa wg BN-81/2222-49 

1000 

( 1100 ) 26 11 60 1120 11 47 111 7 1145 111 9 5 10 14 16 60 27.7 

1200 28 1260 1220 1247 12 17 1245 12 19 5 10 14 16 62 32.0 

( 1300) 30 \360 \320 1347 13 17 1345 13 19 5 10 14 18 66 37,0 

1400 32 1460 1420 1447 141 7 1445 1419 5 \O 14 20 70 42,5 

( 1500) 32 1560 1520 1547 15 17 1545 15 19 6 12 20 20 76 48,7 

1600 34 1660 1620 1647 16 17 1645 16 19 6 12 20 20 78 54.3 

( 1700) 36 1760 1720 1747 17 17 1745 17 19 6 12 20 20 80 60.2 

1800 38 1860 1820 1847 18 17 1845 1819 6 12 20 22 84 67,2 

( 1900) 42 1960 1920 1947 191 7 1945 1919 6 12 20 22 88 76.6 

2000 44 2060 2020 2047 2017 2045 20 19 6 12 20 24 92 84,4 

2200 46 2260 2220 2247 22 17 2245 . 2219 6 14 20 26 96 97.0 

2400 54 2465 24 15 2452 241 8 2450 2420 6 14 20 28 106 129 

Srednice wewnę trzne D,,· zbi o rników i aparatów wg BN-7512201-01. 

Srednice w nawiasach są nieza leca ne. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Biuro Projektów Przemysłu 

Orga nicznego. Warsza wa. 

2. Normy i dokumenty zwi"zane 
'PN -72/ H-X4020 St,1I wc;glowa konstrukcyjna zwy klej jak ośc i ogól ne­

!1ego przeznacl.l'nia. Gal 1I1lk i 
PN-71 / H-86020 Stal odpo rna na korozj, (ni erd zewna i kwasood­

porn;l). Gatunki 
PN-7J/ H-92 120 Blach y gruhe i uniwersalne' ze sta li ko nstrukcyjnej 

w,glowej zwykłej jakośc i i ni skostopowej 
PN-7h/ H-92 \38 Blacha gruha ze stali odpornej na korozję i ża ro­

odpornej 
PN-72/H-9J202 Pręty stalowe walcowane plaskie. Wymiary 
FN-7V066 1- 16 Pierścienie kuto-walcowane ze Sia li konst ruk cyjnych 

wC;glowych i stopowych 
BN-75/2201-01 Aparaty typu zhiornikowego. Srednice 
BN -7 6/2201-06 Zhiorniki i aparaty chemic zne. Ciśn i en ia nominalne 
BN -79/2222- 1O Kołnierze i poł;,czenia kołnierzy dla zh io rnikó w 

i ;lparalów, Wymagania i badania 

BN-81 12222-49 Zbiorniki i aparaty odporne na koro/ję. Kolnierze 
luźne ze stali węglowej I pierścieniami szyjkowym i ze stal i stopo­

wej na c i śn i e nia nom inalne 0.4, 0.5 i 0.6 MPa 
Przepisy Dozoru Technicznego: PoLic zenia koln ie rzowo-sruh,)\\ c 

OT /0-2 19/63 oraz Stale zb iorniki ciśnieniowe Dl/Z/!>.\. 

3. Ustalenie wymiarów kołnierzy i pierścieni. Najczęściej stosowa­

n \'mi poł<Iczeniami kołnierzowymi \\' aparaturze ehel1licZllC,I "I pol;!­
czenia z uszczel kami azhestowymi i azbestowo-kauC/ukuw ymi. 

Wymiary przekrojów kołnierzy i pierścieni /OsIa ły ustalone na 
podstawie ohliczeń wykonanych wg Przepisów Dozoru Tcc hni cztlegn 

DT/0-219/63 ell a ciśnień 0.16 i 0.3 MPa w temperaturze ~O° c. pr" 

zastosowaniu w połączeniu kołnierzow ym ww. uS/C/c lek. 
Ciśnienia 0 , 16 i 0 .3 MPa został y określone w niniej szej nOl'mi,' 

jako ciśnienia nominalne wg BN-76/2201-06. Obliczone zostały i po­
dane w lab!. I- I i 1-2 wartości maksymalnyc h dopuszczalnych c i ś ni L' I] 

ella poł'lczel\ kołnierzowych pracuj<)cych w temperatur;(ch 100. 150, 

200. 250 i 300°e. 



4 Informacje dodatkowe do BN-8112222-48 

Tablica I-I 

D" Rodzaj 
Ciśnienie obliczeniowe. MPa 

kołnierza 
dla temperatur. oC 

mm 20 100 150 I 200 I 250 I 300 

600 
Z 

W , R 
wg BN-81/2222-49 dla p""", = 0,5 MPa 

700 
Z 

W, R 

800 
Z 

W, R 

(900) 
Z 

BN-8112222-49 dla p,,",,, 0,4 MPa wg = 
W , R 

1000 
Z 

W , R 

(1100) 
Z 

W , R 

1200 
Z 

W, R 

( 1300) 
Z 

W , R 
wg tabl. 1-2 

1400 
Z 

W , R 

(1500) 
Z 

W , R 

1600 
Z 

W, R 

(1700) 
Z 0,160 0, 143 0. 134 0, 126 0.117 

W . R 0.155 0,138 0. 129 0.120 0,111 

1800 
Z 0.154 0,137 0. 129 0, 12 1 0.113 

W , R 0, 149 0,133 0, 124 0,116 0, 107 

(1900) 
Z 0.151 0, 135 0, 127 0.119 0.111 

W , R 0,147 0,131 0, 123 0, 114 0,106 

2000 
Z 

ciśnienie 
0 , 168 0,150 0, 141 0.132 0.123 

W, R nomina ln e 0,164 0, 146 0,137 0.127 0. 118 

Z 
0,16 

0 , 152 0, 136 0, 128 0,119 0,111 
2200 

W , R 0 , 149 0.133 0.124 0.116 0.107 

2400 
Z 0 . 14 7 0,131 0, 123 0, 115 0.107 

W . R 0,145 0. 130 0.121 0.113 0.105 

2600 
Z 0.149 0. 133 0, 125 0, 1\ 7 0.109 

W , R 0 ,1 48 0. 132 0, 124 0. 115 0,107 

2800 
Z 0.152 0,135 0. 127 0, 119 0.111 

W, R 0.150 0, 134 0,126 0,117 0,109 

3000 
Z 0, 147 0.131 0.123 0.115 0.107 

W, R 0,146 0,130 0, 122 0, 114 O,IOf, I 

Srednice wewnętrzne D" 
, 

zbiorników i aparatów wg BN-75/ ! 
2201-01. 

Srednice w nawiasach s,! niezakcane. 

Tablica 1-2 

D .. Rodzaj 
Ciśnienie obliczeniowe. MPa 

kołnierza 
dla temperatur, oC 

mm 20 100 150 200 250 300 

600 
Z 

W , R 
wg BN-81/2222-49 dla p,,,,,,, = 0,5 MPa 

700 
Z 

W , R 

800 
Z 

W, R 

(900) 
Z 

BN-81/2222-49 dla p""", = 0,4 MPa wg 
W. R / 

1000 
Z 

W , R 

(1100) 
Z 0 .3 14 0.281 0,264 0,247 0,230 

W, R 0,300 0,266 0.249 0.231 0.213 

1200 
Z 0,297 0.265 0,249 0.233 0.217 

W. R 0,284 0,252 0,136 0,2 19 0.203 

(1300) 
Z 0.296 0.264 0,248 0,233 0,217 

W , R 0.284 0.253 0.236 0,220 0,203 

1400 
Z 0,295 0,264 0,248 0,232 0,216 

W, R 0.284 0,253 0,236 0,220 0.204 

(1500) 
Z 

c iśnienie 
0,306 0,273 0,256 0.2,39 0.204 

W, R nominalne 0,296 0,263 0.246 0.229 0.212 

Z 
0,3 

0,293 0.262 0.246 0.230 0,206 
1600 

W , R 0 ,284 0.253 0.217 0.220 0.204 

( 1700) 
Z 0,283 0.252 0.237 0,22 1 0.206 

W. R 0.275 0,244 0. 229 0,2 13 0,197 

1800 
Z 0 .283 0.253 0.238 lo.222 0.203 

W, R 0.276 0.245 0.230 0.2 14 0.198 

( 1900) 
Z 0.290 0.259 0.243 0,227 0.205 

W , R 0.282 0.251 0.235 0.2 19 0.203 

2000 
Z 0,290 0,259 0.243 0.228 0,207 

W , R 0.283 0,252 0.236 0,220 0.204 

2200 
Z 0,277 0,247 0.232 0.217 0,202 

W . R 0 .271 0.242 0.226 0.211 0.195 

2400 
Z 0.286 0.255 0.240 0,224 0.208 

W , R 0.283 0,252 0,237 0.222 0.205 

Srednice wewnętrzne D" zbio rników i apa ratów wg BN-75/ 
2201-01. 

Srednice w nawiasach są ni eza lecane . 

Odpowiadającc tym ciśnieni,'m naplS7enia ,aq,poe II' k"lnin zu 
luźnym oraz w szyjc" pierścienia s tan()wi~! okolo O.IJS wartn,ci na ­

pn;żeń dopu s/czalnych k, i k •. przy uym: 
k j - napręzL'nia dopus/c/alnL' pr/y n;lci;/gll rnontażu\\·' ym \v teJll­

peraturze 20°C, 
k ~ - naprę7_ l'nia uopus/clalnL' pr7)' nacii.g!.lI I"lIcho\vym w zakre­

sie temperatur 20 -c- 30()°C. 



Informacje dodatkowe do PN-8112222-48 5 

W za kres ie temperatur 20 , 100, 150 , ioo, 250 i 300°C napręże nia 

do puszcza ln e wy no szą odpowiednio: 

.- dla kolnie r za lu źn ego ze stali St3S k , = 135 MPa 

( 13.5 kG / mm' ) o ra z k , = 113 , 103 , 98, 93 , 87 i 77 MPa ( 11,3 10,3 

9 ,8 9,3 ~ . 7 i 7.1 kG / mm ' ); 

- d la szyj ki pierśc ie nia ze stal i IHI8N9T - k , = 129 MPa 

( J 2.9 kG/mm' ) o ra z k , = 108 . 98 . 87 , 82, 77 i 72 MPa (10.8 9.8 8 ,7 

8.2 7.7 i 7.2 kG/ mm' ). 

Wspó lczynnik, b e zpi eczeństwa x , i x , przyjęto odpowiednio 1,3 

u ral I , ~ 5 . na to rni a>t ws pó łczynn ik wytrzy małoś c i złąc za spawa nego 

Z,JllfJ :::: O,g, 

Wartuśc i gra n 'c p la s tycznośc i K d la s ta li St3S przyjęt o wg P N-72/ 

H -~4020 oraz wg wytycz nych UDT nr U / MS, a dl a sta li łHI H N9T 

wg PN -69/ H-92 138 . 

Napręicn i a za s t ę pc ze w kryzie pie rści e nia szyjk owego Si' znaczni e 

mniejs7'! od napręże ń d o puszcza ln yc h k , i k , i ni e decydują o wa rt ośc i 

maksy ma ln ych ci.~ n ień do puszcza lnych. 

4. Zastosowa nie kołnierzy . K ołnierze luźne 7. pierści e niami stos uj e 

,.i.: IV po ii) czc niac h ko lnierzo wyc h na ciś ni e ni e no minalne 0 , 16 

, O) MPa . w któ rycll e lemente m współ pracuj ąc ym ze zno rm a li zowa­

n VIH koin ie rzc lll może być ko lnie rz ILl ź ny , kołnierz sta ly szyjkowy 

II:h plask i. pl "s !' a pok rywa. plyta s itowa , pokrywa wym ie nnika i inne. 

I'rz~p row 'I J Z<l n i c o bli c ze Ćl wytrzyma l ościowyc h wg Prze pisó w 

Urzt;d u DOlo ru T,' c llni cz ncgo n ie jes t w;y maga ne ' ). jez e li w po łą cze-

niu kołnierzowym zostaną zastosowa ne: 

a ) c i ś nienia i tempe ratury podane w tab l. l-I ora z 1-2: 

bl k ołnier ze i pi e rśc ienie wykonane z materiałów wg p. (, nini ej­

szej normy; 

c ) uszcze lki miękkie o grubości nie mniej szej ni ż 3 mm , z a zbes tu , 

masy azbestowo-kauczukowej (Itl lub inn ych mate ria łów, dla k tó ry ch 

wg prze pisów DT/0-219/63 (ta bl. 2) najmniejsze na pręże nia śc i sk a ­

jące , za pewni ające szcZelność połącze nia, nie przekraczaj ą : 

- dla naciągu mo ntażowego śrub a ', = 12 MPa , 

- dla naciągu ruchowego śrub a'; = 4, 1 p" MPa . gd zie p .. jes t 

c i ś ni e ni e m o bliczenio wym . 

Kołni e rze lu źne z pi erś cieniami mogą być stosowa ne w poł ą cze­

niach k ołn ie rzowych z dowo ln ymi uszczelka mi , np . g u mowym i. ko m­

binowa nymi lub meta lo wymi , lecz na c i ś ni enia okreś l o ne na pod sia­

wie ob liczeń przeprowadzonych wg Prze pisów Urzędu D ozo ru T ech ­

nicznego OT /0-219 /63. 

5, Wartości ciśnień obliczeniowych w zależ nośc i od te m pe ratury: 

- d la po"", = 0 ,16 MPa - wg ta bl. ł-I ; 

d la po"", = 0.3 MPa - wg tabl. 1-2 . 

6. Uzgodnienie normy z Urzędem Dozoru Technicznego. No rma 

zgodna z Przepi sa mi Urzędu D ozoru Technicznego : Uzgodni o no dnia 

I 8 ma rca 198 I r. 

') No rm a ni e zwa lnia od umieszcza ni a w d o kumen tacji reJestra­

cyjnej szczegółu kołnierza zgodni e z wymagan iami P rze pisóv. 

DT/Z/63, p. 12, la . 


