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NORMA

BRANZOWA

APARATY
CHEMICZNE

Zbiorniki i aparaty odporne na korozje

Kotnierze luzne ze stali weglowej

z pierscieniami szyjkowymi ze stali

stopowej na cisnienia nominalne
0,4, 0,5 i 0,6 MPa

BN-81
2222-49

Grupa katalogowa 0447

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sy kolnie-
rze luzne ze stali weelowey. 7 prerScieniami szyjkowymi
z¢ stalt stopowej. przeznaczone do zbiormikow 1 apara-
OW na asnienia nominalne'):

— 04 MPa w Sredmic D, od 600 do
2000 mm,

zakresic

— 0.5 MPa w zakresic Srednic Do od 600 do
18OU mm. ,
— 0.6 MPa w zakresic Srednic D, od 600 do

1700 mm.
2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Objgte nor-
my koluierze 7 prerScicmami szyjkowymi stosuje sig do
zbiornmikow 1 aparatow  cisnicniowych  uzyvwanyeh
w przemysle chemicznym & przemystach pokrewnyeh.
3. Rodzaje. Zc ksztalt

uszezelmiajaevehy rozrdéznia sic trzy rodzaje pierseient:

wzeledu  na powicrzehni

2 — 7 provlgy zerabng.,
W — 7 wystgpem.
R — 7 rowkiem.

4. Przyktad oznaczenia kotnicrza luznego na ci§nicnic
nomimalne 0.4 MPa 7 pierscieniem rodzaju Z o grubos-
vk s = 4 mm do aparatu o Srednicy 2, = 800 mim:

KOENIERZ LUZNY 7 PIERSCIENIEM 04-72/800/4
BN-81/2222-49

NCinienie nominalne — we BN-76/2201-006.

5. Wymiary
a) Wymiary Kkotnierzy

— dla cisnienia nominalnego 0.4 MPa — wg rysun-
ku 1 tabl. I,

— dla cidnienia nominalnego 0.5 MPa — wg rysun-
ku 1 tabl. 2,

— dla cisnicnia nominalnego 0.6 MPa — wg ryvsun-

ku 1 tabl. 3.

b) Wymiary pierScieni

— dla cignienia nominalnego 0.4 MPa — we rysunku
i tabl. 4.

— dla ci$nienia nominalnego 0.5 MPa — wg rysunku
i tabl. 5.

— dla ci$nienia nominalnego 0,6 MPa — wg rysunku
1 tabl. 6.

6. Materiat. Kolnicrz luzny wykonac¢ 7 blachy wg
PN-73/H-92120 lub preta plaskicgo — wg PN-72/
H-93202 z¢ stali S13S we PN-72/H-84020. Zalcca sig
stosowac  pierseienic BN-73/
06061-16.

Krvze oraz szyjke pierscienia wykonad 7 blachy wg
PN-76/H-92138 7¢ stali THISNOT wg PN-71/H-86020.

Wyroby hutnicze powinny mice¢ atesty zgodne z Prze-
pisami DT/Z/63 p. 6.1.

7. Pozostate wymagania — wg BN-79/2222-10.

Kuto-walcowane  wg

Zgtoszona przez Ministerstwo Przemystu Chemicznego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej dnia 2 lutego 1981 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 pazdziernika 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 9/1981 poz. 47)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1981

Druk. Wyd. Norm W-wa Ark wyd 0.90 Nakf 2000 - 55 Zam 118881

Cena z{ 5,40
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BN-81/2222-49

Srednice w nawiasach sy niczalecanc.

Srednice w nawiasach sy niczalecanc.

Kolnierz * lablica 2
‘ D l Dy | D I g I Dy [ d Liczba Masa
DW
i 5 > Olwo-
| | mm . ko
Pierscien | K ‘ 600 624 730 30 690 | 22 20 25.6
e Dk %)
! D T 700 724 830) 34 790 | 22 20 325
| () |
‘ Dz 800 824 930 RE 890 22 24 0.8
(900) 924 1030 40 990 22 2% 47.7
1000 1024 1130 44 1090 22 30 57.2
(1100) 1124 1230 48 1190 22 36 6X.7
1200 122% 1350 52 1300 26 40 92.1
(1300) 1328 1450 56 1400 26 44 107
1400 1428 1550 60 1500 26 48 122
(15009 152% 1650 64 1600 26 48 140
i - * 1600 162% 1750 68 1700 26 60 156
i ' 1700y | 1728 1850 70 1800 26 64 170
Eu
n " = 1RO 1828 1950 74 1900 26 64 190
‘ . j ¥ = ‘
D' i ry | 1 Srednice wewnetrzne D sbiernikow 1oaparatow we BN-75/
4 |+ ! 2201-01.
o e
D€ Srednice w nawiasach sy mezaiccane
\ =
T
| NEE
X n
D. [ p‘r
3 |-
b, |
_—
[BN-BI/2222745]
I'ablica 1
D I Dy J D [ g Dy ] o Lic/sba Masa
W o-
mm B ,“” ke
_ o Tablica 3
600 stosowad holnicrze na aisnienie nominalne :
Liczba Masu
05 MPa — we 2 D D, D g D fa g
700 : APa we tubl ’ ‘ Olwo- kolnierza
800 | %20 | 930 3s 890 | 22 X1 39.0) mm row ke
(900) 924 1030 3N 990 22 28 445 600 624 730 32 690 22 20 264
1000 | 1024 | 1130 40 1090 | 22 32 524 700 124 830 | 35 790 | 22 24 M3
(1100) 1124 1230 44 1190 22 36 63.0 800 824 930 40 890 22 28 4201
1200 1224 1330 46 1290 22 40 T2 (900) 924 1030 44 990 | 22 32 514
(1300) | 1328 1430 52 1390 22 44 834 1000 102¥ 1150 5011100 | 26 36 74.4
1400 142¥% 1530 54 1490 22 a8 92.6 (1100) 1128 1250 54 1200 26 36 N85
(1500) 1528 1650 S6 1600 26 48 122 1200 122% 1350 58 1300 26 40 103
1600 1628 1750 60 1700 26 52 139 (1300) 1328 1430 62 1400 26 44 I
(1700) 1728 1850 64 1800 26 60 156 1-400) 1428 1550 65 1500 26 48 132
1800 1828 1950 66 1900 26 60 170 (1500) 1528 1650 70 1600 26 56 151
(1900) 192% 2050 70 2000 26 64 190 1600 1628 1750 74 1700 26 60 169
2000 2032 2150 75 2100 26 68 210 (1700) 1728 1850 78 1800 26 68 188
Srednice wewngtizne D, zbiornikow i aparatow wg BN-75/ Srednice wewnetrzne D, zbiornikow i aparatow we BN-75/
2201-01. 2201-01.




BN-X1/2222-49

Fablica 4

. 5 Rodzy 7 Rodza) R Rodza) W \ ‘| - P H Mitsa
D, D - D D, D l Dy
mm kg
oo stosowac prerseienic na- cisnicnic nominalne 0.5 MPa wg wbl. S
700
800 24 860 820 847 817 845 819 4 8 10 16 54 17.9
(900) 24 960 920 947 917 945 919 5 10 14 16 hH] 214
1000 26 1060 1020 1047 1017 1045 1019 S 10 14 16 62 255
(110 N 1160 1120 1147 17 1145 119 5 10 14 20 66 30.2
1200 L 1260 1220 1247 1217 1245 1219 S 10 14 20 70 36.5
(1300 3 1360 1320 1347 1317 1345 1319 6 12 20 22 78 429
Lm()-— RS 1460 1420 447 1417 1445 1419 6 12 20 22 80 48.2
i 1300 AN 1563 1525 1552 [RER 1550 1520 6 12 20 24 86 60.4
; HAYS) 12 LO6S 1625 1652 101N 1650 1620 6 12 20 24 90 69.6
(1700) w‘ 1765 1728 1752 1718 1750 1720 6 12 20 26 94 77.5
P00 18 1865 iN1S 1852 18I 1850 1820 6 12 20 28 98 85.7
F00) 50 1963 1915 1952 1918 [PATH 1920 6 12 20 30 104 97.4
2000 RS ! 2063 2015 E 265 2010 2050 2620 6 12 20 32 110 110
Siedinee wewngtne shiorikow 2 aparaton wge BN-75/2200-01.
é Seediee wonawiasach sa nmiezalecanc.
Pablica 5
5 , Rodan 7 |<~H,i/;.li R Raodzap W . " e 5 I Mo
. N D i e 12 I3
mi kg
600 R 660 625 647 617 (45 619 B! N 10 16 52 12,6
700 2 700) 720 747 717 745 719 4 b 10 I8 56 159
N0 e} 8Ol 820 N4 T N7 845 N19 10 14 IX 60 19.4
(900 26 900 Al u47 a7 945 919 ) 0 14 20 64 234
OO0 30 1060 1020 1047 117 P045 1019 S 10 14 20 68 29.0
{1106) 32 H60 1120 (e 117 [N 119 5 10 14 22 72 339
200 30 1265 1225 1252 121N 1250 1220 O 12 20 22 82 6.1
(1300) 3N JRIN 13258 352 131N 1350 (R O 12 20 24 86 525
1400 i) 1463 1420 [452 [N 1450 1420 G 12 20 26 90 594
(1500) e 1505 1520 1552 ISI8 1550 1520 6 12 20 28 96 69.2
1H00 4 1665 1620 1052 HEERS 1650 1620 6 12 20 28 100 78.9
‘h_(l"/'()()i 52 1765 1715 17582 1718 1750 1720 6 12 20 28 104 893
1800) 54 1863 IN1S 852 INTN 1850 1820 6 12 20 30 108 98.2
{\'rulmu wewnetrzne Do sbiormikow i aparaion we BN-75/2201-01,
Sredniee w o nawiasach sy miczalecanc.




4 BN-N1/2222-49

Tablica 6

a) 7 a1l Rodza) W
D, ) Rodza) 7 Rodza) R Rodza) . N m B I Musa
I D»> D D, D+ D,
nm : ke
600 » 660 620 047 al7 045 619 5 10 4 16 56 135
700 24 760 720 747 717 745 719 5 10 14 16 X 1o
800 26 860 820 847 817 845 819 5 10 14 20 64 209
(900) 300 . 960 920) 947 917 945 919 5 10 14 20) 68 26.2
1000 32 1065 1025 1052 101% 1050 1020 6 12 20 24 80 5.7
(1100) RE 165 1120 1152 118 1501 1120 6 12 20 24 82 41.0
1200 38 1205 1215 1252 1218 1250 1220 6 12 20 26 i 491
3
(1300) 42 1365 131§ 1352 1318 1350 1320 6 12 20 26 92 574
1400 44 - 1465 1415 1452 1418 1450 1420 6 12 20 30 9% 65.3
(1500) 48 1565 1515 1552 ISI8 1550 1520 O 12 20 30 102 W7
1600 52 1665 1615 1652 161X 1650 1620) 6 12 20 30 106 NN
(1700) 56- 1765 1715 1752 1718 1750 1720 6 12 20 A2 12 96 4
Srednice wewngtrzne o sbiormnikow 1 oaparatow we BN-75/2201-01.
Sredmice w nawiasach s nrezalecance. '
Kk ONIEC
INFORMACIJE DODATROWIL
L. Instytucja opracowujaca norm¢ — Biuro Projektow Prremystu - Fablica I-1
Organicrneg Arszawe ] !
drganicznego, Warsziwar, 5 il Cisnienie obliczeniowe. MPa :
i whoi :
N ; e dia temperatur. ( i
T — Otnerza
2. Normy i dokumenty zwigzane mm 20 100 I IS0 ‘ 200 l =0 i W0
: 5 i i
PN-72/H-84020 Stal weglowa honstrukeyjna 2wvklep jakoder ogolne- ” H
20 prremacsema. Gatunkg 600 :
PN-71/7H-80020 Stal odporna na korozjg (nierdzcwna 1 kwasoodpor- W. R wo Libl 10 :
; ’ : He SR s i
na). Gatunki : . . . 7 i 05 M :
PN-73/H-92120 Blachy grube i uniwersalne 7o stali konstrukeyjne) 700 I
weelowe swyvkie) gekosel 1 oniskostopowe W. R ¢
PN-76/H92138 Blacha gruba s stali odporney na Korozie 1 7arood- — — - N —
porne) . / 03703503z fosrfo !
PN-72/11-93202 Pr\;‘i_\ statowe walcowane pluskic, Waymian W, R 02351 0331030 1028 ] 6.26
BN-7370661-16 Picrdcienic huto-walcowane z¢ stali konstrukeyvinyeh — i
; ‘ Vi 0391 037 1035 1033 028
weelowyeh 1o stopowyeh (900)
BN-75/2201-01 Aparaty .tvpu sbiornikowcego. Srednice W. R 037 ¢ 035 10321030028
B 2] :
BN-76/2201-06 Zbiorniki i aparaty chemiczne. Cisnienia nominalne 1 N
i 7 3 ; o Lo . / 038 1036 1034 032 | 0.2
BN-79/2222-10 Kotnierze 1+ polgesenia kotnierzy dia sbiornikow 1000
Foaparatow. Wymagania 1 badania W.oR 0301 034 1032 1030 1027
Przepisy Dozoru Technicznego 1 Polacszenia kotmicrzowo-Srubow e N
i U N L Z 0.3 (.35 033 1 03] 0.20
D170-219/63 oraz Stale /biorniki cidnicnione D 1/Z/63. (1100 " 2
R TR Il NTRTON ITIRRE RURTH RURCH RURE
neminalne
3. Ustalenie wymiaréw kotnicrzy i pierscieni. Najcse<cic) stosoni- , /. 0.4 038 036 1033 1 0.3 ¢ 026
nymi polgezeniani kotnicrzowymi w aparaturze chemicmej sa pola- L) 3 W 5 -
czenia 7 uszezelhami azbestowymi i asbeston o-kauczuhowymi, W. R 0.36 ] 0.34 1 0.33 § 030 ) 0
Wiymtary proekrojon kotniersy 1 picrsciem zostaly ustalone na . 7z 040§ 037 1035 1 033 027
podstawie obliczet wykonanyeh wg Przepisow Dozoru Technicsnezo 1300 ] o 3 5 3 5
DT/70-219/63 dla cidmien 04 0.5 1 0.6 MPa w lemperaturze 20 € W R U.34 1 0.36 1 0.3 | 8.3 | n
przy zastosowaniu w polgezenia holnicrzowvm ww. uszezelek, Cis- 1100 VA 0.37 I 035103310231 ] 0.20
menia 0.4 050 0.6 MPa zostaly okreSlone w nmicjszei normic jiko = 3 R 3 B 77
cisnicnia nomindne wg BN-76/2201-06. Obliczone sostaly rdwimes W, R Ot f Do f Oid | B
wartosel maksymalayeh dopussezalnveh cisnian dla poliacsen kotnie- R / 038 036 103 032§ 0.2
rzowych pracujgeyeh wotemperaturach 100, 1500 2000 250 1 300 C. (1388 < - 5 B
pdaie % fahlfe B2 . W. R 036 034032030 |or




Informacje dodatkowe do BN-81/2222-49 S

cd. tabl. 1-1 Tablica 1-3
P Rodii CiSnicnic obliczeniowe. MPa D Rods Cisnienie obliczeniowe. MPa
i dz i odza
i f’ dla temperatur, °C 24 dla temperatur, °C
kotnicrza kotnierza
mm 20 100 150 200 250 300 mm 20 100 150 200 250 300
1600 Z 038 ] 036 10341032 ]0.27 600 Z 0.60 1056 [ 051 1046 |0.39
W. R ) 036 1034 10321030 102K W. R 0.60 1055 1051 (047 {037
(1700) zZ 037 1035 1033 [ 031 ]0.27 200 Z 059 10531049 (046 | 040
W. R o6 [ 034 {032 030|028 W. R 055 048 [ 045 041 | 037
cisnienic
1800 zZ nominalne [0.36 [ 034 | 0,32 1 030 ] 0.26 800 Z 058 10521049 [046 | 0.40
W, R 04 036 [ 034 {031 [0.29 [0.27 W. R 0.55 | 0.48 | 045 [0.42 [0.38
(1900) Z 037 1035 1033 | 031|027 900 Z 0.56 | 050 |1 047 | 044 | 0.40
W. R 037 1035 033 1031 10.2% W. R 053 1047 1049 1041|038
7 ).37 15 33 3 27 Z . &) 53 K 42
2000 Z 0.3 0, 0. 0,30 | 0 1000 Z 0,61 1057 |0 049 104
W. R 036 1034 [ 032 1030 10,28 W. R 059 10531049 1045 | 0.4l
Srednice wewngtizne D zbiornikow i aparatow wg BN-75/ Z o 057 1051 1047 1044 | 041
2201-01 1100 cisnienic
St / inalne ' 5 2003
Srednice w nawiasach sy niczalecanc. W R non:)n;l]m 053 1048 | 045 042 | 058
Z ) S S £ E !
1200 zZ 057 1051 1047 [ 044 | 041
lablica 1-2 W, R 0.56 1 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.40
D R()d'/ui Cisnienie obliczeniowe. MPa 0 ya 0.56 0.50 0.47 0.43 0).40
! S dla temperatur, "C 300
kolnierza W. R 0.55 | 049 | 045 042 | 039
mm 20 100 | 150 | 200 | 250 | 300
VA 056 | 0.50 1 0.47 | 043 | 0,40
z 053] 050 | 045 (041 | 0.32 1400
600 W. R 0.55 | 049 [ 046 | 0.42 [ 0,39
W. R 0491 046 1 043 1040 | 0.34
N z 0551049 | 046 | 043 | 040
. z 0.50 ] 047 ] 043 [0.39 | 0.3 1500
0o W. R 0.54 | 048 | 045 | 0.42 | 0.39
W. R 0461 043 | 040 | 037 | 033
Z 0551049046042 0.39
‘ z 0.50 | 048 | 044 [0.40 | 0.32 1600
800 W. R 054 | 048 | 045 | 0.42 | 0.38
W. R 0471 044 1 041 | 038 ] 0.34
Z 0561 0.50 ] 0.46 | 0.43 ] 0,40
) z 048] 045 ] 0.43 040 [ 031 1700
(90U) W. R 0.55 ] 049 | 046 | 042 0.39
W. R 0451 043 1040 | 037 | 0,33 -
- Srednice wewngtrzne D, zbiornikow i aparatow wg BN-75/
(000 zZ 0471 0451 0.42 10.40 | 0.32 2201-01.
W. R 0451 0421039 1037|034 Srednice w nawiasach sa niczalecanc.
Z 049 ] 046 | 0.44 1040 ] 0.32
(1100)
W. R o 0471 044 ] 041 | 038 ] 034
cisnicnice
z nominalne (049 | 047 | 044 | 041 | 033 i, N
1200 5 Odpowviadajgee tym cisnicniom naprgzenia zastgpeze w kolnierzu
W. R '\ 0471 044 1 041 | 038 ] 0.34 luznym oraz w szvjee pierscicnia stanowiy okoto 095 wartosci na-
" prezen dopuszezalnyeh Ay A przay c/am
Z 048] 045|043 | 040 ] 033 o ) .
(1300) K — naprgzenia dopuszezalne przsy nacigeu montizowym w tem-
W. R 0461 0431 040 | 0.37 | 035 peraturze 200C
ko — naprezenia dopuszezalne przy nacigeu ruchowym w zakre-
) 3 0,38 | 0,32 . : s x
1400 z 0461 04 04110 sietemperatur 200+ 3007C,
W. R 0441 0421039 1037|034 W zakresie temperatur 200 100, 150, 200, 250 i 300°C naprgzenia
- dopuszezalne wynoszy odpowiednio:
c 4 047 0451 04210391032 ) .
(1500) Z — dla kolnicrza luznego ¢ stali SIS — A, = 135 MPa
W. R 0461 0431 040 | 038 | 0.35 (135 KG/mm*) oraz A> = 113, 103, 98,9387 1 77 MPa (11.3 10.3
IR 93 87 1 7.7 kG/mm')y
Z 0471 04410421039 | 034 ; ; :
1600 — dla szviki prerscienia zeostah THISNOT — Ay = 129 MPa
W. R 0461 043 ] 040 | 038 ] 0.35 (129 kG/mm7) oraz A= 108,98, 87, 82. 77 1 72 MPa (10.8 9.8 8.7
- 82 7.7 0 72 KG/mm-).
. z 046 | 044 041 | 038|033 - il A .
(1700) Wspolezynniki bezpicczenstwa xi 1 v przygto odpowicdnio 1.3
W. R 046 | 043 ] 040 | 038 ] 0.34 oraz 155, natomiast wspotezynnik wytrzymaloscer Zgeza spawancgo
- Zup = L8,
Z 0.45] 0431 0.40 1038 | 033 ; ; . s .
T IR00 Z 4 Wartoser granic plastyeznosci R dla stali SGS preyigto wg PN-72/
W. R 0451 0421 040 | 037 ] 0.34 H-84020 oraz wg wytyeznyeh UDT nre 13/MS, a dla stali THISNY'L
p o . — wg PN-6Y/H-92138.
Srednice wewngtrzne 1, sbiornikow i aparatow wg BN-75/ L b
e Nuprezenia zastgpeze w kryzie pierscienia szvikowego sy znacz-
o S 1' e w nawinsach s niczalecdne nic mnicjsze od naprezen dopuszezalnyveh 1onic deevdujg o wartoscei
Sreanice DUWMISHEN S TNLEL SEaRe, maksymalnyeh cénien dopuszezalnyeh.



6 Informacje dodatkowe do BN-81/2222-49

4. Zastosowanie kotnierzy. Kolnicrze luzne 7 pierScicniami stosuje
sig wopolgezeniach kolnierzomyeh na ciSnicnia nominalne 0.4, 0.5
10.6 MPa. w ktoryeh clementem wspotpracujaeyni z¢ znormalizowa-
nym kolnicrzem moze by¢ kolnierz luzny. kotnierz staty szvjkowy
lub plaski. plaska pokrywa. plyta sitowa. pokrywa wymicnnika i innc.

Przeprowadzanic  obliczen  wytrzymalosciowyeh  wg Przepisow
Urzedu Dozoru Technicznego nic jest wymagane!'), jezeli wpolgere-
niu holnicrzowym zostang zastosowang:

a) asnienia 1o temperatury podane wotabl. -1 122 oraz 1-3:

b) Kolnicrze i pierscienic wykonane 7 materialdw we p. 6 ninicj-
SZC) NOrmy

¢) uszezelki migkkic o gruboSer nic mnicjszej niz 3 mm. 7 azbestu.
masy azbestowo-kauczukowey (1) lub mnyeh materialow. dla ktorvch

") Norma nie zwalnia od umieszezania w dokumentacji rejestra-
cyjnej  szezegdlu sgodnic 7 wymaganiami
DT/72/63. p.

kolnicrza

12.1a.

Przepisow

wg Przepisow DT/70-219/763 (1abl. 2) najmnicjsze naprezenia sciska-
Jace, zapewniaggee szezelnose polgezenia. nic przekraczajy:
12 MPa.

— dla naciggu ruchowego srub o = 4.1 p. MPa. gdzic p. jest
cisnieniem  obliczeniowym.

— dla naciggu montzowego Srub o) =

Kolnicrze luzne 7 pierscieniami mogy by¢ stosowune w pokjeze-
niach kolnicrzowych 7 dowolnymi uszezelkami, np. gumowymi. kom-
binowanyvmi tub metalowymi. lees na cisnicnia okreSlone na podsta-
wic obliczen przeprowadzonyeh wg Przepisow Urzedu Dozoru Tech-
nicznego D1/0-219/63.

S. Wartosdci cisnien obliczenfowych w zaleznoSci od temperatury:

— dla pun = 04 MPa — wg tabl. I-1,

— dla pun = 05 MPa — we tabl. 1-2,

— dla pum = 06 MPa — wg wbl. [-3.

6. Uzgodnienie normy z Urz¢dem Dozoru Technicznego. Norma
7eodnas 7 Przepisami Urzgdu Dozoru Technieznego. Uzgodniono
dnia 18 marca 1981 1.



