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N O R M A BRANŻOWA BN-81 
Zbiorniki i aparaty odporne na korozję 

2222-50 
APARATY Kołnierze luźne ze stali węglowej 

CHEMICZNE z pierścieniami szyjkowymi 
ze stali stopowej 

na ciśnie.nia nominalne 0,8 i 1,0 MPa Grupa katalogowa 0447 

I. Przedmiot normy. Przed mi o te m no rm y są kołnie­

rze lu ź n e ze sta li węg l owej z pierśc i e ni a rni szyj kowymi 
ze sta li stopowej. przeznaczone d o zbio rników iapara­
tów na c i ś ni en ia nominalne I) : 

0.8 M Pa w za kre sie ś redn ic D" o d 600 do 
I·mo 111m . 

1.0 M Pa w za kresie średn i c D" od 600 do 
1200 mm . 

2. Zakres stosowa nia przedmiotu normy. Objęte nor­
m,) kolnierze z pierśc i e niami stos uj e s i ę do zbiorników 
i aparatów c i ś ni e niowych . stosowanych w przemyśle 

c l~emiczny lll i prze mysiach po krewnyc h . 
3. Rodzaje. Ze względu na ks z t ałt powierzchni usz­

cze lni aj<)cyc h . rozróż ni a się trzy ro d zaje pi e rścieni: 

Z - z przy l gą zgrubną . 

W - z występem. 
R - z rowkiem. 

4. Przykład oznaczenia 
a) ko łnierza lu ź nego na ciśnien i e no minalne 0,8 MPa 

z pi e rśc ieni em rod /aju Z o grubośc i szyjki s = 5 mm 
do aparatu o ś redn i c y wewnęt rzn ej D" = 1000 mm : 

KOł. N I ERZ LUŻNY Z PILRSCl EN I EM 

O.X - 7.15 - 1000 BN -X II2222-50 

h) kolnierz;t lu źnego na ciś n ienie no minalne 1,0 M,Pa 
I pierście ni em rodzaju R o gru bości szyjki s = 6 mm' 

' ) C ' ś lli c llll' '10 111 i 11 ,Ii 11 l' - wg IlN -7 !>1220 1-06. 

do a pa ra tu o ś rednicy wewnę trz nej D" = 1200 mm : 
KOlN IERZ L UŻNY Z PI E RŚC I EN I EM 

LO - R/6 - 1200 BN-li I 12222-50 

5. Wymiary 
a) Wymiary kołnierzy: 

- dla c i ś nienia nominalnego 0 ,8 MPa - wg rys. 
ta b l. I. 
- d la c i ś ni en ia nominalnego 1.0 MPa - wg rys . 

I tabl. 2: 
b) Wy mia ry pierśc ieni : 

- d la c i ś nienia nomina lnego 0 ,8 MPa - wo rys. 
'" J tabl. 3. 

- d la ciśn i e ni a n o mina lnego 1,0 MPa ,- \Ą:g rys. 
ta bl. 4. 

2 

2 

6. Materiał. Kołnierz lu źn y z blachy wg PN-ni 
I H-92120 lub pręta płaskiego wg PN-72/ H-93202 ze stali 

St 3S wg PN-72/ H-84020 . Zaleca s i ę stosować pierści e­

nie kut o -wa lco wane wg BN-73/066 1-1 6. Kryzę pierści e­

nia o raz szyj k ę wykonać z bla ch y wg PN-76/ H-9 2 138 
ze sta li IHI8N9T wg PN-71 / H-86020. 

Wyroby hutnicze powin n y mi eć a testy zgodne z P rze­
pisami OT IZ/63 p . 6. I. 

7. Pozostałe wymagania - wg BN-7912222-IO. 

Zgłoszona przez Ministerstwo Przemysłu Chemicznego -
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej dnia 22 . czerwca 1981 r .. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1982 r. (Dz. Norm. i Miar nr 21 / 1981 poz .84) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981 Druk . Wyd. Norm W-wa , Ark . wyd 0.65 N akl 1900+:;5 Z am. 2466/ 81 Cena zł. 3,60 



BN-8 1/ 2222-50 

Tablica I 

Dl\" D, D, Do do 
Liczba Masa 

g 
otworów -

---
mm kg 

600 624 730 4 1 690 22 20 33,8 

700 744 830 44 790 22 .' 24 4 1,5 

800 824 930 47 890 22 28 43,9 
IBN-Sf/2222-50-1 1 

(900) 924 1030 52 990 22 32 6 1,4 

Rys, 1000 I02g 1150 58 1100 26 36 86,2 

( 1100) 11 28 1250 62 1200 26 36 101 

1200 1228 1350 /67 1300 26 40 11 8 

(1300) 132g 1450 72 1400 26 44 137 

, 1400 14211 1550 , 77 1500 26 44 158 

Rodzaj Z 
Srednice wewnętrzne D,,;' zb iorników i a para tów wg 

BN-75/220 1-0 1. , 

Sredn ice w nawiasach są nieza lecane, 

Tablica 2 

Rodzaj R I 
/)" D, D, Do do 

Liczba Masa 
g 

Ol wo róv~/ -
f---

mn1 kg 

600 624 730 42 690 22 20 34 ,6-

700 . 724 830 48 790 22 24 45 ,3 

I 800 824 930 53 890 22 32 55,6 

Rouzoj W ~ : ~ 
(900) 924 1030 58 990 22 36 ' 67 ,8 

1 (jon 1028 1150 64 1100 26 36 95,7 
~;:"Z/. y~ ~ tS; 

L~ -- 06 
--+-
'" ci 

- 'Ds i'o 
~ 

IBN- 61/2222-50-21 

(1 100) .11 28 1250 69 1200 26 36 113 

1200 1228 1350 75 .1300 26 40 133 

Sredni ce Wl'WI1\'t rZ l1 c D" zh iorn ików I apa ratów wg 
BN-75/220 l-O I. 

Rys.2 
Srednice \\ 1l ~I\\' i asach s<.! niczakcane. 

Tablica 3 

Rodzaj Z Rod zaj R Rodzaj W 
/ Ma sal) 

D" g, /), D, Dj D4 D, D6 S SI l h H ~, 

111 m ki! 

600 26 6(,0 620 647 6 17 645 6 19 5 10 20 16 34 15A 

7,(X) 32 760 720 747 7 17 745 71 9 5 10 20 16 34 2 1, 1 

XOO . 36 860, 820 
I 

847 8 17 845 8 19 5 10 22 18 36 26 ,8 

(900) 40 960 910 947 9 17 i 945 9 19 5 10 24 20 38 33 , I 

10(X) 44 1065 10 15 I 1052 10 18 1050 1020 5 12 28 24 42 44.1 

( 11 00) 46 11 65 111 5 11 52 111 8 1150 1120 6 12 28 24 48 51.9 

1200 50 1265 1210 1252 12 18 1250 1220 6 12 30 26 50 61 ,0 

( 13(0) 52 1365 IJ 10 1352 13 18 1350 1320 6 12 32 28 · 52 68.7 

1400 56 1465 1405 1452 1418 1450 1420 (, 12 36 32 56 79 .7 

Srednice wewn ętrzne D" zbio rn ików i' aparatów wg BN-75/220 I-O I. Sredn ice w nawiasach są nieza leca ne. , 

') Podano mas~ p i erścienia rodzaju Z. 
./ 



BN -81/2222-50 

Tablica 4 

Rod zaj Z Rod zaj R Rodzaj W 
Masa') 

D" g, D, D, D .. D. Ds D6 S s'1 l h H -
mm kg 

I 
600 30 660 620 647 617 645 619 5 10 20 16 34 17,3 

700 34 760 715 747 717 745 719 5 , 10 24 20 38 22,7 

XOO JX X60 815 I 847 817 845 819 5 10 26 22 40 28,6 

(900) 44 960 910 947 917 945 919 5 10 26 22 40 36,2 

1000 46 1065 1015 1052 1018 1050 1020 6 12 30 26 50 47.7 

(1100) 50 1165 1115 1152 1118 1150 1120 6 12 32 28 52 56,5 

120Q 54 1265 1210 1252 1218 1250 1220 6 12 36 32 56 66,6 

Srednice wcwllętrlJ1l' D~, zb iorników , aparatów - wg BN-75/2201-0l. Srednice w nawiasach są niezalecane. 

' ) Podano masę pierścienia rodzaju Z. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Biuro Projektów Przemysłu 

OrganicZIlego. W~rszawa . 

2. Normy i dokumenty związane 

PN -72/ H-X4020 Stal węglowa kon strukcyjna zwy klej jakości ogólne­

go p'7ć1naczen,,1. Gatunki 
PN- 7 1/ H-X60 20 Stal odporna na korozję (nierdzewna i k wasood­

porna). Gatunki 

PN -7.v 1-l -92 120 Blachy grube i ulllwcrsalne ze stali konstrukcyjnej 

węglowej Iwvk lej jakośc i i niskostopowej 

PN-76/H-92IJX Blacha gruba ze stali odpornej na korozję i żaro­

odpornej 

PN-72/ H -9J202 Pn;ty s ta lowe walcowa"ne płaskie. Wymiary 

HN- 7J/0661-1 X Pierśc ienic kuto-wa kowa ne ze stali konstrukcyjnych 

\vt;glowych i sto powyc h 

IlN-751220 I-O I Aparaty typu zbiornikowego. Srednice 

BN-76/220 1-06 Zbiorniki i aparaty chemiczne. Ciśnienia nominalne 

BN-7912222-IO Kolnicrze i po lqczenia kołnierl Y dla zbiorników 

i apar;tlóv./, \V ynlagdn ia i badania 

Pr7epis)' Dozoru Technicznego i Połącze nia kołnierzowo-śrubowe 

DT/0-2 19/63 ora7 stak zb iorniki ciśnieniowe DT /Z/63 

3. Autor projektu normy - praca zb,orowa. 

.t. Ustalenie wymiarów kołnierzy i pierścieni. Ponieważ najczęś­

cit.'j stosowa n ymi pob)czeniami kołnierzowymi.w aparaturze chenlicz­

nCJ "I pol'Iucnia 7 us zczelkami azbestowymi i azbestowo-kauczuko­

wymi. wymiary pr7ek rojów kołnierzy i pierścieni zostały ustalone 

'''' podstawie oblicze,] wykonanych wg Przepisów Dozo ru Technicz­
n e~o DT/O-21<J/63 dla ciśnie,i O.~ i 1.0 MPa w temperaturze 20 oC 

pr~v /astosowa niu w pol"czeniu kołnierzowym wyżej wymienionych 

us/udek. Ciśnienia O.X i !.O MPa zostały określone w niniejszej 

norm'e jako ciśnienia nominalne wg BN-76/ 2201-06. Obliczone zos­

tal y i podane w tabl. I- I oraz 1-2 wartości maksymalnych dopusz­

l'/<i ln )'ch c i śnie ,i dla poląc/cli kołnierzowych pracujących w tem­

pcraluraeh 100. ISO. 200. 250 i 300 oC. Oc1powiadaj'Ice tym c iśnie­

n iom napI,żen ia /asl<;poe w ko łnierl.u luźnym oraz w szyjce pierś­

cicnia stanowi,! 0.95 wartości napn;żerl dopuszczalnych k , i k ,. przy 

l';yn1: 

1; , 'l<'pr,żcl1la dopuszczalne przy naciągu montażowym 

w temperaturze 20 oC, 

1; ., napn;że nia dopuszual ne przy naci"gu ruchowym w za­

kresie temperatur 20 -'- JOO oc. 

W /akres ie tC'mpelatul 20. 100. ISO. 200. 250 i 300 oC dopusz­

\.'la lnl' napn;'i.t:nia WyllOS7<.) odpowiednio: 

- dla kolnicr/a luźnego ze s tali St3S 

1;, = 135 MPa (13.5 kG/mm') oraz k, = 113. 103, 98, 93. 

87. i 77 (11.3 10.3 9,8 9,3 8,7 i 7,7 kG/mm' ): 

dla szyjki pierścienia ze stali ł H 18N9T 

k, = 129 MPa (12,9 kG/mm') oraz k , = Im~ .. 98. 87, 82. 77 
i 72 MPa (10,8. 9,8 8,7 8.2 7.7 i 7.2 kG / mm'). 

Współczynniki bezpieczeństwa X, i X, przyjęto odpowiednio 

1.3 oraz 1.55. natomiast współczynnik wytrzymałościowy złącza spa­

wanego Z""" = 0.8. Wartości granic plastyczności R,. dla stali SUS 
przyjęto wg PN- 72/H-84020 oraz wg wytycznych U OT nr I3/MS. 
a dla stali IHI8N9T - wg PN-76/H-921J8. 

Naprężenia zastępcze w kryzie pierścienia szyjkowego są znacznie 

mniejsze od naprężeń dopuszczalnych 1;, i k , i ,lic decyduje o war­
tości maksymalnych ciśnień dopuszczalnych. 

S. Zastosowanie kołnierzy. Kołnierze luźne z pierścieniami stosuje 

Się w połączeniach kołnierzowych na ciśnienia nominalne 

0.8 i 1.0 MPa. w których elementem współpracującym ze znormali­

zowanym kołnierzem jest kołnierz luźny z pierścieniem lub może 

być k,;łnier z szyjkowy. kołnierz płaski. płaska pokrywa. płyta sitowa. 

p~krywa wymiennik~ i inne. przewidziane dla ciśnieIi obliczenio­

wych 0.8 i 1.0 MPa. 
Przeprowadzanie obliczeIi wytrzymałościowych wg przepisów 

Urzędu Dozoru Technicznego nic jest wymagane'). jeżcli w połącze­

niu kołnierzowym zostaną zastosowane: 

a) ciśnienia i temperatury podane w tabl. I- I i 1-2, 

b) kołnierze i pierścienic wykonane z materiałów wg p. 6. 
c) uszczelki miękkie o grubości nie mniejszej niż 2 mm, z az­

bestu, masy azbestowo-kauczukowej ("It") lub innych materiałów. 

dla których wg Przepisów OT /0-219/63 (tabl. 2) najmniejsze na­

pr,ż.enia ściskające, zapewniające szczelność połąClcnia, nic prze kra­

czają: 

'- dla naciągu montażowego śrub a} = 21 MPa: 

- dla naciągu ruchowego śrub a:' = 5 Po MPa , gdzie Po jest 

ciśnieniem obliczeniowym. 

Kołnierze luźne z pierścieniami mogą być stosowane w połącze­

niach kołnierzowych z dowolnymi uszczelkami. np. gumowymi. kom­

binowanymi lub metalowymi. lecz na ciśnienia określone na po dsta­

wie obliczeń przeprowadzonych wg Przepisów Urzędu Dozoru Tech­

nicznego DT/0-219/ó3 . 

') Norma nic zwalnia od umies zcze nia w c1nkulllentacji rejestra­

cyjnej szczegółu kołnierza zgodnie z wymaganiami Przepisów DT/ 
Zl63 p. 12. la. 



4 Info rmacje dodatkowe do BN-81 /2 222-50 

6. Wa rtości ciśnień ob liczeniowych w zalcżnoś" i od lempe ralury: 

- dla p", .", O.X M Pa wg labl. 1- L 
7. Uzgodnienie norm y z Urzędem Dozoru Technicznego. No rma 

7godna 7 p r7cp i ~ "'lIn i U rz~;d ll DO/O rli T echniczllego dni a 

- dla p""", = 1.0 M Pa - wg Iabl. 1-2. IX n1<l 1T<I 19X I r. 

Tablica I-I 

D,,· Ro d zaj Ci ś n i e ni e obli c/ cninwl' . MPa dl a te mp eratur . oC 

k ołni e rza 
20 100 150 200 250 .'00 mm 

600 
Z 0,83 0 , 74 0 ,69 U.M O.5b 

W , R 0,74 0 ,66 0 ,6 1 0 .56 0 .5 1 

700 
Z 0.84 0 ,75 0 ,70 O.i>(, 0.52 

I W. R 0 .77 0, 68 0 ,63 0,58 0 .53 

XOO 
Z 0.8 1 0 ,74 0 ,69 0 ,62 0,49 

W. R 
c i ś n i e n i \..: 

0,77 0 ,68 0 ,63 O.5 X 0, 5.' 

I'JOO) 
Z nomin alne O.X 0 .77 0 ,68 0 ,64 0 ,59 0 .54 

W . R , 0 .77 0 ,68 O,(L"{ 0 5~ 0 .54 

1000 
Z 0 ,75 0 ,67 ()J,~ O.5x 0.50 

W. R 0.73 0.65 0 .60 0 .5(' 0 .5 1 

( 11 00) 
Z 0 ,77 0 ,68 0,64 0 .59 (l,4,! 

W . R D. 75 0 ,67 0.62 0 .57 + 0 .53 

I l OO 
Z 0. 75 OJ ,7 ( ' .(, 2 , 0 .57 0 . 50 

W. R 11.75 O.Ó7 " ':=-+--"-~ "" 
( 1300) 

Z 0, 7 1 0 .6.' O .~Y + __ ~. ~~___ 0. 50 

W. R 0 .7 1 0 .6.' 0 .5 9 I ) . )~ ! O. 5P 
---r- --

Z 0 ,72 O.M O. SY 0.5 5 I oso 
1400 -- _._ -, 

I 

W. R 0 .74 0 .65 OJ, I 0 .57 ! _.-'.:C~ 
Srl'{lni L'l..' W L' \ \ 'IlI.; t rl llt.: U " I hi o rn ik(n.\! I a pa r~l(ó w WU UN- 751220 I-O I. 

'" Srcdn icc IV naw ias ac h s~ ni cza lcca ll l', 
~ .... ..•. . _,-----

Tablica 1-2 

D" . Ro d zaj Ci ś ni e ni \.:.' obl ie/l'1l iowc , MP,] d la oC ! 
tL'Illp eralur . 

kołni e rza 
m 111 20 100 150 200 250 .JOO 

600 
Z 1.00 0 ,89 lUn I 0.7(, 0. 5'! 

W. R 0,90 O. 7'! ! (1.7 .1 O/,X 0.62 

Z 0.9 7 O.x(, I Il. XO J 0 .75 I O.h l 700 

W. R 0.92 O ,~2 0 .7 6 0 .70 I 0 .64 

XOO 
Z 0.94 Il. X4 (UX ! (U .1 i O.h2 

W. R 0.90 O,xO 0. 74 I 0 .69 I (). 6.~ 
c i ś n i e n i e 

(900) 
Z no min a lne 1,0 0.91 0 ,80 0 ,75 0 .70 0.61 

, W. R 0 .9 1 0 )( 1 0 .75 O.71! O.M 

IIXlO 
Z 0,94 O.X.' (UX i O."! 2 O.ld 

W. R 0,91 0 .8 1 0. 75 O.h'! O.M , 

(1100) 
Z 0.92 0 .82 0 .7(, ! (1.7 1 I 0 .('.1 

W. R 0,90 O.XO 0 .74 i 0 /,9 I OJ,.' 
t 

12IJO 
Z 0.9 1 O.XI 0.7 5 0. 70 O.hJ 

t 

W. R 0.9 1 • O.X I I 0. 75 I 0 .70 n.M 

Srcd n iLT wl'wn \' t rl Jl C f) " Ihi"rnik ó w I ap"ralów wg BN -7512201 -01 . 

I Sredn ice w n ;: l\v ia s ~H.: h " I niL' /alcca nL' , 


