UKD 621.643.412.8:66.026
NORMA BRANZOWA
BN-81
Zbiorniki i aparaty odporne
na korozje 2222-51
APARATY Kolnjerze luzne ze stali weglowej

z pierScieniami szyjkowymi ze stali
stopowej na cisnienia nominalne
1,25, 1,6 j 2,0 MPa © Grupa katalogowa 0447

CHEMICZNE

: : ) . iergcioni:
to-Przedmiot normy. Przedmiotem hormy = sa  kotnierze b) Wymiary pierscieni

. . L . N - dla ciénienia nominalhego p =1,25 MPa - wg
luzne ze stali weglowej z pierscieniami szyjkowymi ze sta- nom
R ag e . .2 . i tabl, 4
1T stopowe]j, przeznaczone do zbiornikdéw i aparatéw na cig- rys. 21ta ’ ‘
nienia nominalne, 1) ~ dla ci$nienia nominalnego Prom™ 1,6 MPa - wg
) .
. . N . i 1,
- 1, 25 MPa w zakresie $rednic D,, od 600 do 1200 mm, rys. 2itabl. 5,
- dla cidnienia nominalnego Prom = 20 MPa. - wg

- 1,6 MPa w zakresie érednic D, od 600 do 1000 mm,
. . i tabl, 6.
- 2,0 MPa w zakresie érednic D, od 600 do 900 mm, rys. 2itabl. 6

2
2, ZaKres stosowanig przedmiotu nokmy, Objete morma g ¥ ‘
= ,
kotnhierze z pierscieniami szyjkowymi stosuje sie do zbjor- 5 ‘ / Ow %él [ 7
’ - e e e o
Sz < S s : . i ] 7 i v
nikow i aparatéw cidnieniowych stosowanysh w przemy$le ¢l - | S — { 4
chemicznym i przemystach pokrewnych, . { E\ N l - 1 d
- Df‘ ) . 0
3..Rodzaje., Ze wzgledu na ksztatt powierzchni uszczel- o Oy -
0y
S — .

niajacych, rozrdézaia sie trzy rodzaje pierscieni:

Z - z przylga zgrubna, BN-81/2222-5171]

W - z wystepem,

R - z rowkiem,
20,1 8
4, Przykiad oznaczenia : S Y/(V/)
i

a) kotnierza luZnego na cidnienie nominalne 1,25 MPa o

z pierécieniem rodzaju Z o grubosdci szyjkl s = 5 mm do N VIR ci ;

aparatu o $rednicy wewnetrznegj Dw =800 mm:
KOLNIERZ I_UZ’NY pd PIERéClENlEM 1,25 - 2/5 - 800
BN-81/2222-51

b) kotnierza lufnego ha ciéniente nominalne 1,6 MPa )

z piersécieniem rodzaju W o gruboéci szyjki §= 8mm do i
aparatu ¢ $rednicy wewngtrzne | Dw = 1000 mm: Radzaj R 1 .
( . T i
KOLNIERZ LUZNY Z PIERSCIENIEM 1,6 ~ W/8 - 1000 - % %/ ! 15
BN-81/2222-51 7 L_ Oy | L'g.T 1
' 03 [
= .

5. Wymiary

a) Wymiary kﬂq*nier‘zy:

- dia ci$nienia nominalnego Prom= 125 MPa - wg ’
Rodzaj W [ ! N é
T )
s 5

rys. 11 tabl, 1, // 7
o "y
- dla cisnienia nominalnego p, . = 1,6 MPa - wg /A ‘, '//L T *‘J/"/'! @4‘
rys. 11 tabl, 2, 5 L T Ds ] i.[
- dla cidnienia nominalnego Prom= 20 MPa - wg

rys. 1 i tabl., 3.
' /

4 PP
) Cisnienie nominaine - wg BN-76/2201-06

\

Zgtoszona przez Ministerstwo Przemystu Chemicznego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej dnia 11 maja 1981 r:
jako norma obowigzujaca od dnia 1 stycznia 1982 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 21/1981 poz. 84)
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2 BN-81/2222-51
Tablica 1 Tablica 3
D, Dy, D, g D, d, Liczb:a ija D, D, D, g D, d, l_iczb’a Masa
octworow otworow | ~
mm kg mm kg
600 624 | 730| a8 | 'ev0| 22 24 36,5 600 628 | 775 60 720 30 24 68, 2
700 | 724 850 54 800| 26 24 58,3 700 732|875 68 820 30 28 85,7
800 | 824 950 60 900| 26 32 72,1 800 836 | 975 78 920 30 32 107
(900)| 928 { 1050| 66 | 1000} 26 32 86,6 (o00) |o94s5 |1100 | 86 | 1040 33 32 149
1000 }1028 1178 70 1120 30 36 122 érednice wew ngtrzne Dw zbiornikéw i aparatéw « wg
BN-75/2201-01.
(t100) 11132 | 1275] 78 | 1220 30 36 146 Srednice w nawiasach sa hiezalecane.
1200 |1236 | 1375| 86 } 1320 30 40 170

4

Srednice wewnetrzne D = zbiornikéw i aparatéw - wg
BN-75/2201-01.

Srednice w nawiasach sa niezalecane.

Tablica 2
Liczba | Masa . . .
Dw Dk Dz g Do do otwordw —~ 6, Materiat, Kotnierz luzny z blachy wg PN-83/H-92120
lub preta ptaskiego wg PN—'?Z/H-93202 ze stall St3S  wg
mm kg
PN-72/H-84020, Zaleca sie stosowal pierécienie kuto-wal-
800 624 750 54 700 26 24 46, 4 cowane wg BN-73/0661-16.
700 794 850 60 800 26 %8 59,7 Kryze oraz szyjke pierécienia wykonal z blachy wg
PN-76/H-92138 ze stali 1HI18NOT wg PN-71/H-86020,
800 828 950 68 900 26 32 74,6 . . L
Wyroby huthicze powinny mieé atesty zgodne =z Prze-
(900) 932 1075 74 1 1020 30 32 | 108 pisami DT/2/63, p. 6. 1.
1000 {1036 1175 84 1120 30 36" 127
Srednice wewnetrzne D, zbiornikdw i aparatéw + wg
BN-75/2201-01.
Srednice w nawiasach sa niezalecane,
7. Pozostate wymagania -~ wg BN—79/2222-—10,
Tablica 4
Rodzaj £ Rodzaj R Rodzaj] W Masa’l>
D, g, - s s, t h H .
D1 D2 D3 D4 Ds D6
mm kg
600 36 660 610 647 617 645 619 5 10 20 16 70 20,0
700 42 765 715 752 718 750 720 5 10 20 16 76 28,5
800 46 865 810 8§52 818 850 820 5 10 24 20 84 35,6
(900) 48 965 910 952 918 950 920 [ 12 28 24 26 44, 2
3000 52 1080 1020 1067 1031 1065 1033 6 12 32 28 104 63, 4
(HOO)_ 54 1180 1115 1167 1131 1165 1133 7 14 38 34 112 75,4
1200 56 1280 1215 1267 1231 1265 1233 7 16 4a 40 120 86,9

4
Srednice wewnetrzne D, zbiornikéw 1 aparatéw ~ wg BN-75/2201-01.

Srednice w nawiasach sa niezalecane.
1) Podano mase pierscienia rodzaju Z.




BN-81/2222-51 3

Tablica 5
Rodza] Z Rodzaj R Rodza] W Masa1)
D, 9, s 5 t h H -
D, D, D, D, Dy D,
- mm kg
600 42 665 615 652 618 650 620 5 10 22 18 84 25,2
700 . 48 765 715 752 718 750 720 5 10 22 18 90 32,8
800 52 865 810 852 818 850 820 6 12 26 22 98 41,7
(900) 54 280 925 967 931 965 933 7 14 32 28 106 60,7
1000 56 1080 1020 1067 1031 1065 1033 8 16 36 32 112 72,1
’ .
Srednice wewnetrzne D, zbiornikéw i aparatéw - wg BN-80/2201-01.
Srednice w nawiasach sa niezalecane.
1)F’odaho mase pierécienia rodzaju Z.
Tablica 6
. . s w
.Rodzaj Z Rodza] R Rodzaj Masa1)
Dw 9y s Sy t h H —
D, 1)2 [)3 D4 D5 Db
mm kg
600 44 680 625 667 631 665 633 5} 12 24 20 88 32,8
700 48 780 725 767 731 765 733 7 14 28 24 96 42,6
800 50 880 825 867 831 865 833 8 16 34 30 104 52,7
(900) 54 995 930 982 942 980 944 10 20 38 34 112 77,2
Srednice wewhetrzne Du: zbiornikdéw i aparatéw - wg BN—75/2201—01.
Srednice w nawiasach sa niezalecane.
1) Podano mase pierécienia rodzaju Z.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Biuro Projekidw
Przemystu Organicznego, ‘Warszawa,

2. Normy i dokumenty zwiazane
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykiej ja-

koéci ogdinego przeznaczenia, Gatunki
PN-71/H-86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna
i kwasoodporna). Gatunki
F’N-8>3/H-9212C Blachy grube i uniwersalne ze stali kon-
strukcyjnej weglowe]j zwykte]j jakoéci i niskostopowej
PN—76/H—92138 Blacha gruba ze stali odpornej na korozje

i zaroodpornej

PN-72/H-93202 Prety stalowe walcowaris ofaskie. Wymiary

BN-73/0661-16 Piericienie kuto-walcowiane ze stali ken-
strukcyjnych weglowych i stopowych

BN-75/2201-01 Aparaty typu zbiornikowego. Srednice

BN-76/2201-06 Zbiorniki i aparaty chemiczne, Ciénienia
nominatne

BN-79/2222-10 Koinierze i potaczenia kotnierzy dla zbior-
nikéw i aparatéw, Wymagania | badania »

Przepisy Dozoru Technicznego: FPotaczenia koinierzowo-

~érubowe DT /O-219/63 oraz State zbiorniki ciénienio-
we DT/2/63
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4 Informacje dodatkowe do BN-81/2222-51

3, Autor projektu hormy -~ praca zbiorowa,

4, Ustalenie wymiardw kotnierzy | pierécieni, Poniewaz

najczeécie] stosowanymi potaczeniami kolnierzowymi w apa-
raturze chemicznej sa potaczenia z uszczelkami azbestowy~
mi i azbestowo kauczukowymi, wymiary przekrojéw kotnie-
rzy i pierscieni zostaly ustalone na podstawie obliczed wy-
konanych wg Przepisdw Dozoru Technicznego DT/Oo219/63
dia cidnieA 1,25, 1,61 2,0 MFa w temperaturze 20 “c przy
zastosowaniu w potaczeniu koinierzowym wyzej wymienio-—

nych uszczelek, Ciénienia 1,25, 1,6 i 2,0 MPa zostaty

'
okresdlone w niniejszej normie jako ciénienia nominaine wg
BN—76/2201-06, Obliczone zostaty i po‘dane w tabl, -1 =
1-3 warto$ci maksymalnych dopuszczainych cignier dla po-
taczen kotnierzowych pracujacych w temperaturach 100,
150, 200, 2501 300 OC, Odpowiadajace tym cidnieniom na-
prezenia zastepcze w kotnierzu luinym oraz w szyjce
pierscienia stanowia oketo 0,95 wartoéci naprezer dopusz-
czalnych dla naciagu mohtaioweéo k1 i dia naciagu rucho-
wego k2,

W zakresie temperatur 20, 100, 150, 200, 250 [ 300 °c
naprezenia dopuszczalne wynosza odpowiednio:

ko= 135 MPa (13,5 kG/mmz) oraz k,= 113, 103, 98,
93, 87 1 77 MPa (11,3-10,3-9,8-9,3-8,7 17,7 kG/mmz);

k1 = 129 MPa (12,9 kG/mmZ) oraz kzz 108, 98 87

1 )

82, 77 1 72 MPa (10,8-9,8-8,7-8,2-7,717,2 kG/mmz),

Wspdtczynniki bezpieczefstwa X| i X2 przyjeto odpo-
wiednio 1,3 oraz 1,55 nat_omiast‘ wspdtczynnik wytrzyma-—
todciowy ztacza spawanego Zdop = 08,

Wartoéci granic plastycznosci Re dia stali St3S przyje-
to wg PN-—72/H-84020 oraz wg wytycznych UDT nr 13/MS,
a dla stali TH18NOT wg PN-76/H-92138,

Naprezenia zastepcze w kryzie pierécienia sa znacznie
mniejsze od naprgieﬁ dopuszczalnych k1 i k2 i nie decy-

duja o wartoéci maksymalnych cisénief dopuszczalnych,

5 Zastosowanie kotnierzy, Kotnierze luine z pierécie-

niami stosuje sie w potaczeniach koinierzowych na cignienia
nominalne 1,25, 1,61 2,0 MPa, w ktérych elementem wspdt-
pracujacym ze znormalizowanym kotnierzem moze byé kot-
nierz luzny, koinierz staty szyjkowy lub ptaski, ptaska po-
krywa, ptyta sitowa, pokrywa wymiennika i inne, przewi-
dziane dia ciénief obliczeniowych 1,25, 1,61 2,0 MPa,
Przeprowadzanie oblicze wytrzymatosciowych wg Prze-
piséw Urzedu Dozoru Technicznego nie jest wymagane 1,
jezeli w potaczeniu koinierzowym zostana zastosowane:

a) ciénienia i temperatury podane w tabl, I-1 -2 oraz

)

1-3,

-
b) kotnierze i pierécienie wykonane z materiatéw wg p, 6,

1) Norma nie zwalnia od umieszczania w dokumentacji
rejestracyjnej szczegé’(u kotnierza zgodnie =z wymaganiami
Przepiséw DT/2/63, p. 12, 1.a.

c) uszczelki migkkie o grubodci nie mniejszej niz 2 mm,
z azbestu, masy azbestowo-kauczukowe] (“It”) lub  innych
materiatédw, dla ktérych wg Przepisdéw DT/0-219/63 (tabl.2)
najmniejsze naprezenia $ciskajace, zapewniajace szczel-
noé¢ potaczenia, nie przekraczaja:

- dla naciagu montazowego érub d; =21 MFa;

~ dla naciagu ruchowego $rub ds" =5,0p, MPa, gdzie
2 jest ciénieniem obliczeniowym.

Kotnierze luZne z pierdcieniami moga byé stosowane w
potaczeniach kotnierzowych z dowolnymi uszczelkami, np,
gumowymi, kombinowanymi lub metalowymi, lecz na cisénie-
nia okredlone na podstawie obliczer pr‘zeprowadzonyciﬂ wg

Przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego DT/0-210/63.

6. Wartodci cidnien obliczeniowych w zaleznodéci od tem=—

peratury:
- dla pnom: 1,25 MPa - wg tabl, -1,
-~ dla Puom = 1,6 MPa - wg tabl, -2,
- dia p”Qm = 2,0 MPa - wg tabl, 1-3,

7, Uzgodnienie normy z Urzedem Dozom,_x Technicznego,

Norma zgodna z Przepisami Urzedu Dozoru Technitznego,

Uzgodniono dnia 18 marca 1981 r.

Tablica l-1

D Ro- Cisnienie obliczehiov(\;e MPa
w | dzaj dla temperatur; C
kot-
mm [nierza 20 100 150 200 250 300
z 1,19 | 1,05] 0,97 { 0,90 |{0,71
600
w, R 1,18 | 1,04} 0,96 {0,88 {0,81
z 1,17 | 1,041 0,97 | 0,90 | 0,74
700 =
w, R 1,12 | 0,99 0,92 | 0,85 | 0,78
z 1,12 | 0,99 0,92 | 0,85 | 0,75
800
w, R 1,11 ] 0,98 0,92 0,85 [ 0,78
Z |cignienie|1,11 | 0,98 0,91 0,85 |0,75
(900) nominal- -
w, Rlre 1,25 |1;19 | 1,05]| 0,98 | 0,91 0,83
z 1;12 | 1,00]| 0,93 | 0,87 |0, 76
1000
N 1,12 | 1,00 0,93 { 0,87 |0,81
z 1,13 | 1,00] 0,93 |.0,87 | 0,78
{1100)
w, R 1,16 | 1,03| 0,970,920 | 0,83
z 1,10 | 0,08 | 0,91 0,84 | 0,78
1200
w, R ‘1,13 | 1,01 0,94 ]0,88 |o,81

. ' P

S/r‘ednice wewnetrzne Dw zbiornikdw i aparatéw wg
BN-75/2201-01,

’
Srednice w nawiasach sa niezalecane,




Informacje dodatkowe do BN-81/2222-51 5
Tablica [-2 Tabjica 1-3
D Ro Cidnienie obliczeniowe, MPa D Ro- Cidnienie obliczeniowe, MPa
w dz;j dia temperatur, C W ldzaj dla temperatur, C
kot
kot~
mm ? 20 100 150 200 250 300 mm |nierza 20 100 150 200 250 300
nrerza 5
z 1,58 | 1,40| 1,31 1,19 | 0,93 z 1,93| 1,72 1,81 11,51 1,17
600 — 600 - :
w, R 1,51 1,33} 1,231,131 1,03 W, R 1,86 1,65( 1,54 | 1,43 1,31
3 1 ? ? b b b4 1 ? ?
z 1,52 | 1,34 1,25 1,16 | 0,93 z 1,88] 1,68 | 1,57 [ 1,46 | 1,17
700 700 idnieni
w, R 1,45 | 1,28] 1,19 ] 1,10 | 1,01 W, R Eom;na"e 1,83 1,63 1,52 { 1,41 {1,30
z |ciénienie | 1,48 | 1,31| 1,21 | 1,12 | 0,96 z |20 1,83 1,63 1,52 [ 1,41 |1, 22
800 nominal - ) 800
W, R [ne 1,6 1,48 | 1,31 1,22 1,12 | 1,03 w, R 1,80 1,60 | 1,40 | 1,38 | 1,27
-z 1,54 | 1,37} 1,28 1,20 | 0,97 z 1,82( 1,62 1,51 | 1,40 [ 1,19
(900) - (900) : -
w, R 1,51 | 1,34 1,25] 1,17 | 1,06 w, R 1,84 1,64 1,53 | 1,42 (1,32
z 1,47 | 1,30 1,211 1,13 | 0,98
1000 ) ,
w, R 1,48 1,31] 1,23 1,141 1,05 Srednice wewngtrzne D,

s

’

?

Srednice wewnetrzne Dw zbiornikdw i aparatéw wg
BN-75/2201-01,

’
Srednice w nawiasach sa niezalecane,

BN-75/2201-01,

?
Srednice w nawiasach sa niezalecane,

zbiornikdéw 1 aparatéw wg

8. Wydanie 2 - stan aktualhy: grudzief 1986 -

no normy zwiazane.

uaktual-

wg

wg

wg

v

'7.00




