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NORMA BRANŻOWA 
BN-83 Zbiorniki i aparaty 

Połączenia 
ze stali odpornej na korozję 

APARATY 
CHEMICZNE z 

kołnierzy luźnych 
pierścieniami szyjkowymi 
na ciśnienia nominalne 

2222-53 

0,16 I 0,3 MPa Grupa katalogowa 0447 

l, Pr ze dmiot normy, Przedmiotem normy sę połę czenia ZZ - kołnierzy luźnych z pierści eniami z pr zylgę zgrub-

kołnierzowe kołnierzy luźnych ze stal i węglowej z pierś- nę, 

cieniam i szyjkowym i ze stal i stopowej, z m iękkę uszczel_ 

kę, pr zez n aczone do zbiorników i aparatów ze stali 

pornej na korozję na ciśnienia nominalne 1): 

od-

- P
nom 

~ O, 16 MP a w zakresie średnic Dw od 600 do 

3000 mm, 

- P
nom 

~ 0,3 MPa w zakresie średnic Dw od 600 do 

2400 mm. 

2, Zakr e s stoso w ania przeoo iotu normy. Objęte normę 

połęczenia kołnierzowe stosuje się do zbiorników i apara

tó w c iśni eniowych dla ciśnień temperatur podanych w tabl. 

i 2. 

Przeprowadzanie obliczeń wytrzymałościowych połęcze-

nia wg Przepisów Urzędu Dozoru Technicznego 

w ymaga ne 2), jeżeli zostanę zastosowane: 

a ) kołn ier ze w ykonane w g BN-81 / 2222-48, 

nie jest 

b ) uszczelki miękkie o grubości nie mniejszej niż 3 mm, 

z azbeslu, masy azbestowo_kauczukowej (It.) lub uszczelki 

z innych materiałów, dla których w g Przepisów DT}:)-219/63 

(tabl. 2) najmniejsze naprężenia ściskajęce 

szczelność połęczenia nie przekraczaję : 

zapewniajęce 

- dla nacięgu montażowego śrub 11' 
S 12, O MPa, 

- dla nacięgu ruchowego śrub 

Po jest ciśnieniem obliczeniowym, 

11" s 4, 1 P o MPa, gdzie 

c) śruby i nakrętki wykonane w klasie średniodokładnej 

z gatunków stali podanych w tabl. 5 lub innych, o nie gor_ 

szych własnościach wytrzymałościowych spełniajęcych 

wymagania wg Przepisów DT/Z/63 P. 6.2. 

3, Podział. Ze względu na kształt powierzc hni uszczel

niajęc ych pierścieni, rozróżnia się dwa rodzaje połęczeń: 

1) Ciśnie nie nom inalne _ wg BN-81/220 1-06. 

2) Norma nie zwaln ia od umieszczania w dokumentacji 

rejestracyjnej szczegółu połęczenia kołni erzowo-6rubowego 

zgodnie z Przepisami DT/Z/63 P. 12, la.) . 

WR - kołnier za luźnego z pierścieniem z wys tępem (W) 

z kołnierzem luźnym z pierścieniem z r owkiem (R) . 

W zależnośc i od przewidywanego zakresu temperatur, ro .... 

różnia się dwie 000 iany połęczeń: 
• o 

N - dla zakresu temperatur od O do 200 C - ze śrubam i 

ze łbem sześc iokętnym, 

T - dla zakresu powyżej 200 do 300 Oc _ ze 

dwustronnymi 3). 

4. Przykład o z naczenia 

śrubami 

a ) połę czenia rodzaju ZZ na nominalne ciśnie nieO,16 MPa, 

z pierścieniami o grubościach szyjek S zgodnych z BN-81/ 

2222-48, do aparatu o średni c y D w ~ 1800 mm, dla za_ 

kresu tem.p eratur od O do 200 Oc (N) , z uszczelkę z ma

teriału typu It - Polonit PP wg PN-.79/M-ll022. 05, o gru

bośc i 3 mm: 

POLĄCZENIE KOLNIERZOWE 

ZZ-O, 16-1800/ N-POLONIT PP / 3 BN-83/ 2222_S3 

b) połę czenie rodzaju WR na nominalne ciśnienie O, 3MPa, 

z pierście n i ami o grubościach szyjek s , odpow iednio6 mm 

i B 4) mm, do aparatu o średni c y D w ~ 2200 mm, dla za

kresu temperatur od 200 do 300 o C (T ) , z uszczelkę z ma-

teria ł u typu II - Polonit K-l00 wg PN-.79/M-ll022. 06, 

grubo śc i 4 mm: 

POLĄCZENIE KOLNIERZOWE 

WR/8-0, 3-2200/T -POLONfT K_l00/1-I BN-83/2222_S3 

o 

5 . Wartości ciśnień ob liczeniowych , w zależności od 

temperatury: 

- dla Pnom ~ 0,16 MPa - wg tab l. l , 

- dla P
nom 

= 0 , 3 MPa - w g tab l. 2. 

3) W techniczni e uzasadnionych pr z ypadkach dopuszc2l!l 

się stosowanie śrub dwustronnych również w zakresie tem

peratur ni e pr zekraczajęcyc h 200 oC. 

4) W przypadku przyjęci a większej grubości S niż war

tość minimalna wg BI'-I-81 /2222 -48, należy grubość S po_ 

dać w oznaczeniu pOłęczenia kołnierzowego. 

Zgłoszona przez Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego 
Ustanowiona przez Ministro Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 3 lulego 1983 r. 

jako normo obowiazująca od dnia 1 lipca 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1983 poz, 9) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1983. Druk. Wyd. Norm. W·wa. Ark . wyd.';} 30 Nckl.1bOO+S5 lam. "St /8J Cena zl 16,00 



2 BN-83/2222-53 

Tablica 1 Tablica 2 

tO 
Ciśnienie obi iczeniowe'o MPa, 

Dw 1) .~ 'c 
tO Q) dla temperatur, C N N 

'O U 
O "" mm oc Ci 20 100 150 200 250 300 

a. 

tO 
Ciśnienie obliczeniow~, MPa, 

Dw 1) .~ C 
tO Q) dla temperatur, C N N 

'O U 
O "" mm oc- 20 100 150 200 250 300 O a. 

ZZ ZZ 
600 

WR stosować potęczenia na ciśnienie nomi- 600 
WR stosować pOłęczenia na c iśni e nie nomi 

ZZ 
nalne 0,5 MPa wg BN-83( 2222-54 

700 
WR 

ZZ 
nalne 0,5 MPa wg BN-83/ 2222-54 

700 
WR 

ZZ 
800 

WR 
800 

ZZ 

WR 

ZZ stosować potęczenia na ciśnienie nomi-

(900) 
WR 

nalne 0,4 MPa w g BN-83/ 2222-54 
ZZ stosować połęczenia na c i ś ni e ni e no-

( 900) In inal ne 0,5 MPa wg BN-83/ 2222,..54 
WR 

ZZ ZZ 
1000 

WR 
1000 

WR 

ZZ 
( 1100) 

WR 
( 1100) 

ZZ 0,314 0,281 0,264 0,24/ 0,230 

WR 0,300 0,266 0,249 0,231 0,213 

ZZ 
\200 

WR 

ZZ 0,297 0,265 0,249 0,23 0,217 
1200 

WR 0,284 0,252 0,236 O, 21~ 0,203 

( 1300) 
ZZ 

stosować potęczenia na ciśnienie no-
WR minalne 0,3 MPa wg tabl, 2 

( 1300) 
ZZ 0,296 0,264 0,248 0,23 0,217 

WR 0,284 0,253 0,236 0,220 0,203 

ZZ 
1400 

WR 

ZZ 0,295 0,264 0,248 0,232 0,216 
1400 

WR '" 0,284 0,253 0,236 0,220 0,204 
o' 

ZZ 
( 1500) 

WR 
( 1500) 

ZZ Q) 0,306 0,275 0,256 0,239 0,204 c -WR tO 0,296 0,263 0,246 0,229 0,212 c .-
ZZ 

1600 
WR 

ZZ E 0,293 0,262 0,246 O! 230 0,206 
1600 g 

WR .I!! 0,284 0,253 0,237 0,220 0,204 

ZZ 0,160 0,143 O, 13L 0,126 0,117 
( 1700) 

WR 0,155 0,138 O, 12~ 0,120 0,111 

c 

( 1700) 
ZZ .I!! 0,283 0,252 0,237 0,221 0,206 

c 
WR 'Ul 0,275 0,244 0,229 0,213 0,197 

u 
ZZ 0,154 0,137 O, 12~ 0,121 0,113 

1800 
WR O, 12l 0,149 0,133 0,116 0,107 

ZZ 0,283 0,253 0,233 0,222 0,203 
1800 

WR 0,276 0,245 0,230 0,214 0,198 

ZZ 0,151 0,135 0,12/ 0,119 0,111 
( 1900) 

WR 0,147 0,131 0,12 0,114 0,106 
( 1900) 

ZZ 0,290 0,259 0,241 0,227 0 , 205 

WR 0,282 0,251 0,235 0,219 0,203 

ZZ ID 0,168 0,150 0,141 0,132 0,123 -2000 
WR ci 0,164 0,146 0,137 0,127 0,118 

Q) 

ZZ 0,290 0,259 0,234 0,228 0,207 
2000 

WR 0,283 0,252 0,236 0,220 0,204 

ZZ c 0,152 0,136 0,12E 0,119 0,111 Iii 
2200 c 

0,124 WR .- 0,149 0,133 0,116 0,107 E 

ZZ 0,277 0,240 0,232 0,217 0,202 
2200 

WR 0,271 0,242 0,226 0,211 0,195 

ZZ g 
0,147 0,131 0,12 0,115 0,107 

2400 Q) 

WR 'c 0,145 0,130 0,121 0,113 0,105 
Q) 

ZZ 0,286 0,255 0,240 0,224 0,208 
2400 

WR 0,283 0,252 0,237 0,222 0,205 

ZZ 'c 0,149 0,133 0,125 0,11:;' 0,109 'Ul 
2600 

WR u 
0,124 0,148 0,132 0,115 0,107 

ZZ 0,152 0,135 0,127 0,119 0,111 
2800 

0,12€ WR 0,150 0,134 0,117 0,109 

1) Średnice wewnetrzne zbiorników i aparatów _ wg 

BN-75/2201-01. Śr'ednice w nawiasach S9 nie zalecane, 

ZZ 0,147 0,131 0,12 0,115 0,107 
3000 -. 

WR 0,146 0,130 0,122 0,114 0,,106 

6, Wymiary pOtęczenia kołnierzowego rodzaju ZZ 

1) Śr ednice wewnętrzne zbiorników i aparatów wg 
BN-75/2201-01, Średnice w nawiasach sę nie zalecane, 

WR: 

- Pnom = O, 16 MPa - wg rysunku i tabl, 3, 

- P
nom 

= 0 , 3 MPa - wg rysunku tabl,4, 



Połl'c zenie kołnierzowe z przylgI' zgrubnI' (ZZ) 

Odmiana N 

7 

8N-83/2222-53 

1.1 f-·--- D-,,--Id 
- -----I 

Dw 

Fołl'czenie kołnierzowe z występem i rowkiem (WR) 

Odm/cwa N 

1 
d ~ 

Odmiana T 

d 

Odmiana T 

~---------+----------H 

la 
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rn-N 83/2222 - 531 

3 



4 BN-83/ 2222-53 

Tablica 3 

Uszczelka 
Symbol 

Sruba Masa 

l1l oznaczenia ze łbem 
D 1) c 

ko łnierza d w ustronna licz- połęcze-'~ <1> S ześc iokę tnym l1l N d 2) D 2) nakrętk i w N U wg BN~ 1;2222-48 ba nia 
" IG> 
O _ 

d s X l dsX l sztuk a: & masa masa 

mm mm kg mm kg kg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

600 
stosować pOłęcze ni e n a ciśnienie nominalne 0,5 MPa wg BN-83/2222-54 

700 

800 

( 900) stosować połęcze nie na c iśnienie nom inal ne 0,4 MPa wg BN-83/2222-54 

1000 

( 1100 ) 

1200 

( 1300) 
stosować połę czenie na ciśn ienie nominalne 0,3 MP a wg tabl. 2 . 

1400 

( 1500) 

1600 

ZZ Z-O, 16/ 1700/ 5 1700 1768 

( 1700) W-O, 16/ 1700/ 5 M2Qx 18 0 0,495 M20x270 0,50 48 0.062 338 
WR 

R-O, 16/ 1700/ 5 
1719 1745 

ZZ Z-O, 16/ 1800/ 5 1800 1868 

1800 W-O, 16/ HlOO/ 5 M20x180 0 ,495 M20x 220 0,50 52 0,062 358 
WR 

R-O, 16/1800/5 
1819 1845 

ZZ Z -O , 16/ 1900/5 1900 1968 

( 1900) W-O, 16/1900/5 M20x 190 0,519 M20x220 0,50 56 0 , 062 395 
WR 

R-O, 16/ 1900/ 5 
1919 1945 

ZZ Z-O, 16/2000/ 6 2000 2068 

2000 W-O, 16/2000/ 6 M20x200 0,543 M20x230 0,53 60 0,062 424 
WR 

R-O, 16/ 2000/ 6 
2019 2045 

ZZ Z - o, 16/2200/6 2200 2268 

2200 W-O, 16/ 2200/ 6 M20x 200 0,543 M20x240 0,55 64 0,062 488 
W R 

R-O, 16/2200/6 
2 219 2245 

ZZ Z -O , 16/2400/ 6 2400 2116 8 

2400 W-O, 16/2400/6 M20x220 0,591 M20x250 0,58 68 0,062 567 
WR 

R-O, 16/2400/6 
2419 2445 

ZZ Z-O. 16/2600/ 6 2600 2668 

2600 W-O, 16/2 600/ 6 M20x240 0,639 M20x 260 0,60 72 0,062 652 
WR 

R-O" 16/ 2600/ 6 
2619 2645 

ZZ Z-O, 16/ 2800/ 6 2800 2868 

2800 W-O, 16/ 2800/ 6 M20x240 0,639 M20x280 0,65 80 0,062 734 
WR 

R-O, 16/ 2800/ 6 
2819 2845 

ZZ Z-O, 16/ 3000/6 3000 3068 

3000 W-O, 16/ 3000/6 M20x260 0,687 M20x280 0,65 88 0 , 062 816 
WR 

R -O , 16/ 3000/ 6 
3019 3045 

1) Średnice wewnę tr zne aparatów - wg BN-75/2201-01 . Średnice w nawiasach sę nie zalecane. 

2) Wymi ary d i D - wg BN-77/2222-16. Grubość uszczelki g określa projektant i wpisuje w oznaczeniu połęczenia 
kołnierzowego wg P. 4. 



.~ 
.~ C 

'" 4> 
~ ~ o .,.. 
Ilo 

a. 
mm 

2 

600 

700 

800 

( 900) 

1000 

zz 
( 1100) 

WR 

zz 
1200 

WR 

zz 
( 1300) 

WR 

Symbol 
oznaczenia 
kołnierza 

wg' BN-S 1/2222-48 

3 

Uszczelka 

4 

8N-83/2222-53 5 

Tablica 4 

Śruba Masa 

kg 

ze łbem i1 dwustronna l" 
sześciokęl.tnym ICZ- nakr'ętki połęcze-

f--d-s-X-Z---r--m-a-s-a-r-d-s-X-Z--"-m-a-s-a-i :~tuk ~ nia .r-' kg ---mm kg mm 

5 6 7 8 9 10 11 12 

stosować połęczenie na ciśnienie nominalne 0,5 MPa wg BN-83/2222 -54 

stosować połęczenie na ciśnienie nominalne 0,4 MPa wg BN-83/2222-54 

36 

-1---
0,062 194 

1100 1168 Z-O, 3/1100/5 

w-O, 3/1100/ 5 0,447 M20x200 0,46 M20x 160 

R-O, 3/1100/5 
1119 1145 

Z-O, 3/1200/ 5 1200 1268 

w-o, 3/1200/5 M20x 170 0,471 M20x200 0,46 40 0,062 222 

R-0,3/1200/5 
1219 1245 

Z-O, 3/ 1300/ 5 1300 1368 

w-O, 3/1300/5 M20x 180 0,495 M20x210 0,48 44 0 ,062 252 

R-0,3/1300/5 1319 1345 I 
~----~--~-----------+-----+-----+------4-------~-----+--~----~----~'-------

Z-O, 3/1400/ 5 1400 1468 I ZZ 

1400 W-O, 3/1400/5 M20x 190 0,519 M20x220 0,50 4 4 0,062 283 

R-O,3/1400/5 1419 1445 I 
Z-O, 3/1500/6 1500 1568 . 

R-0,3/1500/6 1519 1545 

WR 

( 1500) 

ZZ 

WR 
W-O, 3/1500/6 M20x190 0,519 I M20x220 0,50 48 1°,062 309 I 

~----~--Z-Z--~-Z-_-0-,-3/-1-6-0-0-/6--~-1-6-0-0~--1-6-6-8~------+-----r----~----r----t____. I ~ 

l-

_l_6_00_4-____ +-_W_-_O_, -3-/-1-60-0-/-6-+-----+---~--M-2-0-X_2_0_0-+ ___ 0_,_5_4_3 __ I--M __ 2_0_X2_4_0-+ __ 0_,_5_5+-_4_8 __ 1-' _0_,_062 I 350 I WR R-0,3/1600/6 1619 1645 

ZZ Z-o, 3/1700/ 6 1700 1768 

1-_(_1_7_00_)~----__ -+_W----0-,-3-/-1_70_0_/_6--+-------+---__ ~-M-2_0_X_2_2_0-+ ___ 0_,_5_9_1 __ I--M __ 2_0X_2_4_0-+ __ 0_,_5_5+-_5_2 __ 1--0_ .. _0~6_38 ___ 6 _ WR R-O, 3/1700/6 1719 1745 _ 

1800 

( 1900) 

2000 

2200 

2400 

ZZ Z-0,3/1800/6 1800 1868 

WR 

ZZ 

WR 

ZZ 

WR 

Zz 

WR 

ZZ 

WR 

W-o, 3/1800/6 

R-0,3/1BOO/6 

Z-O, 3/1900/6 

W-o, 3/1900/6 

R_O, 3/1900/6 

Z-O, 3/2000/6 

W-o, 3/2000/ 6 

R-O, 3/2000/6 

Z-o, 3/2200/6 

W-O, 3/2200/6 

R-O,3/2200/6 

Z-o, 3/2400/6 

W-O, 3/2400/ 6 

R-0,3/2400/6 

1819 1845 

1900 1968 

1919 1945 

2000 2068 

2019 2045 

2200 2268 

2219 2245 

2400 2474 

2420 2450 

M20x220 

M20x240 

M20x240 

M20x260 

M24x300 

0,591 M20x250 0,58 56 0,062 

0,639 M20x270 0,63 64 I 0,062 Lt82 

0,639 M20x280 0,65 
, I 

68 0,052 I 5 20. I --r-I
,---

0,687 M20x300 0,70 76 0, 062 615 

1,15 M24x330 1,01 76 0, 107 870 

~ ____ ~ ____ ~ __________ ~ ____ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ____ ! ___ ~ ___ J-____ I 

1) Średnice wewnętrzne aparatów _ wg BN-7S/2201-01. Średnice w nawiasach sę nie z alecane. 

2.) Wymiary d i D- wg BN-77/2222-16. Grubość uszczelki g określa projektant i wpisuje w oznaczeniu połęczenia 
kołnie "2owego wg P. 4. 
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7. Materiał _ w g tabl. 5. 

Tablica 5 

Nr Liczba 
częśc i sztuk Materiał 

na Nazwa części rodzaju 
rysunku 

ZZ WR OÓTliana N OÓTliana T 

1 Kołnierz 2 2 

2 Pierścień z przylgę zgrubnę (Z) 2 - wg 8N-Bl/2222-4B 

3 Pierścień z występem (W) - l 

4 Pierścień z rowkiem (R) - l 

Śruba ze łbem sześciokętnym śruba niecechowana 
5 średniodokładna wg PN-74/ ni) (handlowa) -

M-S2101 

6 
Śruba dwustronna (S) pręt wg PN-:BO/H-93015 

w g PN-6B/ H-74302 n - ze stal i ·St5 

wg PN-72/H-B4020 

7 
Nakrętka średniodokładna w g 

n 
nakrętka niecechowana -PN-75/ M-B2144 ( handlowa) 

Nakrętka sześciokętna 
. 

pręt wg 
8 wysoka typu N 2n - PN-80/H_930 15 

wg PN-68/H-74303 ze stal i St4S 

wg PN-72/H-84020 

9 Uszc zelka l - płyta azbestowa lub płyty azbestowo_kauczukowe 

wg PN-79/M-ll022. 
10 Uszczelka - l 

Wyrob y hutn icze powi nny mieć atesty zgodne z Przepisami DT/ Z/63 P. 6.1. 

1) Li czb a śrub _ wg tabl . 3 i 4. 

2) Dopuszcza się zastosow anie innegc materiału uszczelniajęcegc, . jeieli odpowiada warunkom podanym wP. 2b). 
Określeni e mat e riału nal eż y podać w oznaczeniu połęczenia kołnierzowego wg P. 4. 

B. P r zebie g i w arunki montażu, Montai połęczenia przeprowad z i ć zgodnie z instrukcję 

w ym agań w g 8N-79/2222-10. 

zakładowę, z uwzględnieniem 

KONIEC 

Informacje doda tkowe 



Informacje do d atkowe do B N _ B3/ 2222 - 53 7 

I !'FO R MAC J E DO DATKOWE 

l. Inst y tucj a opraco wujpca normę - B iuro Projektów 

P r zem ysłu O r gan icznego, Warszawa. 

2, N o rm y i dokumen t y zwipzane 

PN-6B/H-7430 2 Ruroc ięg i i a r matura, Śruby dwustronn e 

do połę czeń ko ł n i er zowych 

P N-6B/ H -74303 Ruroc i ęgi i arma tura, Nakrę t ki sześcio 

kętne wysokie z pod toczeniem do po łęczeń kołn i erzowych 

P N-72j H-640 20 Sta l węg towa kons t r ukcyjna zwyk ł ej ja-

kośc i o9Ó lnego p r zeznaczenia. Ga tunki 

na PN- BO/ H-9301 5 P ręty st a lo we wa lc o wa ne na goręco 

wyroby p racujęce w podwyższonych temperatur ach 

PN-79/M-l 1022. Ol, Wyroby azbes to w o_kauczukowe. Pły_ 

t y us zcze l n i a.ięce t ypu It. P o lon i t 200 

A rkusz 0 2 _ - Polonit 300 

A rkusz OJ - - Po loni t W 

A rku sz 04 _ - Po lon i t U W - l O 

A rkusz 0 5 - _ Po lon it P P 

A rk us z 06 - - Poloni t K -l00 

A rkusz 07 - - P o loni t B-20 0 

A rkusz OB _ - P o lo ni t S-5 0 0 

A rkusz 09 - - P o lo ni t S-1000 

A rkusz 10 - - S t a l i t 

P N-74 / M- B2 10 1 Śrub y ze ł bem sześc i ?kęt nym 

PN-75 / M - B2 144 Nakrętki sześciokętne 

B N_75/ 2 20 l_O l Apa r a t y typ u zbiorn ikow ego. Średni ce 

B N-B 1/ 220 1-06 Zbiornik i i a p a r aty c h em i cz ne. Zakres y 

i war tośc i c i śn i eń nominalnych 

BN-79/ 222 2-10 Ko ł n i erze i połęcze nia kołnierzy dla zbior-

ników j a p arató w . Wymagania i ba dani a 

BN-7 7 /2222-16 Zb io rnik i i apa r aty. Uszcze lki płas ki e 

tO 

B N - B 1/ 2222 - 4B Zbiornik i i ap a r at y o dpo rne na kOI'ozję. 

Kołnier ze l uźne ze stali węg l owej z pierścieniam i szyj 

ko w ymi ze stali sto powej n a c i ś ni e ni e nominalne 0, 16 

i 0,3 MP a 

B N - 83/2222 - 54 Zbiornik i i ap ar a t y z e sta l i odpornej na 

ko rozję. Połęczenia ko łnier zy luźnyc h z p i erśc i eni am i 

s zyjko wym i na ciśnienia nomina lne 0 , 4, 0,5 i 0 , 6 ·MP a 

P r zepi sy D ozoru Tec hni c znego. Połę.czenia ko łn i e rzowo _ 

-śrubowe D T/ O-219/ 63 oraz sta ł e zb io rn iki c iśnieniowe 

OT / Z / 63 

J . Symbol w g SWW - 07 59-1 9. 

4, Aut o r norm y - praca zb iaro wa , 

5 . Za lecana grubość uszczel e k azbes towych a z be s towo-

- kauczuko wyc h - 3 mm. 

6, Wartośc i minima ln ych j m aksymalnych mome ntó w 

kręcan i a nakrętek (śrub ) d la c i ś ni en i a nom ina ln ego 

tablic y , w k tórej: 

N m - nacięg mo ntażowy śrub , 

Q m - obc iężenie j edne j śruby od nacięgu montażowego , 

d - ś rednica gwintu śr uby, 

p _ skok gwintu , 

do 

w g 

Mm - min imalny moment dokręca nia śrub dla uzys k an ia 

szcze lnoś c i połę cze nia ko ł nie rzowego , 

M d - mak s ym a l n y moment dokr~ cania ze względu na wy

t rzym a łość śrub. 

7 . U ząodnienie normy z Urzędem Do zoru Te c hn i cznego. 

Norma zgodna z Pr z e p isami Ur zędu D ozor u Te c hni czne go . 

U zgo dniono dnia l września 19S 1 r. pismem LN/nr/P L / l/B l. 

Wymiary gw intu Mdl Pnom D w -co c: N m Q m Mm Q) 
N N 

"O U d P I O "" OC C _._-- - I 

MP a 
o. 

mm N m m N · m 

l 2 3 4 5 6 7 B 9 
ZZ 101 7940 21200 71 , 6 ! 

1700 
WR 877560 18280 6 1,7 

---
ZZ 1076440 207 00 69, B 

1600 
WR 9 28230 17B50 60 , 2 

ZZ 11 349 5 0 20260 68,4 
1900 

0 , 16 
W R 9 78690 1748~ 59,0 

20 2, 5 9 3 , 5 
ZZ 1193450 19890 67, l 

2000 
WR 1029560 17150 57,9 

ZZ 1310460 204 70 69 , l 
2200 

>NR 1130900 17670 59 ,6 

I 
ZZ 151 2500 22240 7 5 , 0 

2400 
12 32230 WR 16120 6 1, l 



8 Informacje dodatkowe do BN-83/2222-53 

cd. tab! icy 

iti 
Wymiary gwintu 

Dw "~ c N m Qm Mm Md P nom iti Q) 
N N d P " o o "'"' a:-

N·m MPa mm & N mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

zz ;636600 22730 76,7 
2600 

WR 1333570 18520 62,S 

Z:Z 1760710 22000 74,3 

0,16 2800 
WR 1531790 19140 64,6 

ZZ 1884810 21410 72,3 
3000 

WR 1746650 19840 67,0 

ZZ 666930 18520 62,S 
1100 

WR 573550 15930 53,8 

ZZ 725430 18130 61,2 
1200 

WR 624220 15600 52,7 

ZZ 783930 17810 60,1 
1300 

WR 69T790 15720 53,0 

ZZ 842430 19140 64,6 
1400 

WR 790960 17970 
20 2,5 

60,7 
93,5 

ZZ 2 24520 19260 65,0 
1500 

63,0 WR "896730 18680 

ZZ 1038650 21630 73,0 
1600 

0,3 
WR 1009100 21020 70,9 

ZZ 1159380 22290 75,2 
1700 

WR 1128060 21690 73,2 

ZZ 1286710 22970 77,S 
1800 

WR 1253630 22380 75,S 

ZZ 1420640 22190 74,9 
1900 

WR 1385780 21650 73,1 

ZZ 1561160 22950 77,S 
2000 

22420 WR 1524540 75,6 

ZZ 1861990 24500 82,7 
2200-

WR 1821850 23970 80,9 

ZZ 2215810 29150 
24 3 

118, O 
162 2400 

WR 2163210 28460 115,2 

d2 • R . P 

Md = 
1 e 

N·m (wg PN-81/M-82056) , 1,06 k . 1000 

gdz ie: 

1,06 - współczynnik uwzględniajęcy tarcie, 

d, _ średnica rdzenia śruby, mm, 

Re - gran ic a plastyczności materiału śruby w temperaturze 20 oC, MPa, 

p - skok gwintu, mm, 

k - współczynnik bezpieczeństwa ( k = 1,43) , 

Dla ś rub i nakrętek niecechowanych zgodnie z decyzję UDT 1M-13-9/1 z dnia 30 września 1972 r. przyjęto Re s 

= 180 MPa przy 20 Oc 

4P 

Mm = 1,06 Qm N'm 
7[·1000 


