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APARATY 
CHEM ICZNE 

NORMA BRANŻOWA 

Zbiorniki i aparaty odporne na korozję 

Kołnierze płaskie ze stali węglowej 
z nakładkami ze stali stopowej 

na ciśmenia nominalne 
1,25, 1,6 i 2,0 MPa 

BN-84 
2222-57/ 05 

. Grupa katalogowa 0447 

I. Przcdmiot normy. Przedmiotem nOlmy są ktlłlllC- D " = 1000 mm i grubości ściank i s = f, mm: 

f/l' pł; l, klc le ~tałl węgłowej z nakładkami ze stali KOLl\IIRZ Z·U"/ IOOO/6 BN-X4/~ 222-57 /05 

,tupowcJ. pr/CLn<lC/OnC do I.h iorników i aparatów na bl ko/nin/ii płaskiego rodzaju R na ciśnicnic 1101111-

cl~nlcl1ia n()minalnc: nalllc 2.0 MP;I do aparatu o śrcdnicy wewn~tr/nci 

! .25 MPa w la kresie średnic D,. oc! 600 do 
20110 111111 , 

Ul MPa w /akresic ,~rednic D" od 600 do 
i 400 111m. 

2.0 MP;I w /akres ll' ~ rcdni c n" oc! AOO do 
I .2 00 Ili Ill . 

2. Przykład oznaczenia 

D, .. = 800 mm i gruhoścl ścianki s == 8 mm: 

KOLNJ LRZ R-2.0/XOO/S BN-X4/~222-57/()5 

3. Wymiary 

a) dla p""", 1,25 MPa \\ 'g rY'lIn kll tabl. L 
hl dla ., 1,6 MP;1 \\'g fysunku tabl. ") 

1-' lh ",1ll -, 
ej dla J) n( lfll 2,0 MPa wg rys unku I tahl. .1. 

a, ko lnin/a płaski ego rodzaju Z na c iśnieni e nOIllI­

!1.1I11l' 1.::'5 MP;I do a par;ltll () średnicv \h'wnętrzncj 

4. Rodzajc kołnierzy. materiał i IJOW'itałe wymagania 
- wg BN-84 / 2222-57/ ()() 

Zgłoszona przez Instytut Chemii Przemysłowej l 
Ustanowiona przez Mi nistra P rzemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 12 l ipca 1984 r. 

jako no rma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r. J 
(Oz Norm . i Mia r nr 15/ 1984 poz. 30) 

'------------_ . 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE . .ALFA·· 1984 Druk Wyd . Norm . W-wa. Ark . wyd . 0.50 Nakł 1600 + 55 Zam 1974/84 
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Tablica I 

Zbiornik Kołn ie r z Nakladb 

licz- rodzaj Z rodzaj R rodz~j W 
D" 5

111111 
D, D, g D, Do d o 

ba 
ma sa 

/ . O , O, masa D , D h masa /) 7 D, ma sa 
otwo-

mm rów ko 
b mm kg 111111 kg mm kg 

600 4 730 42 648 690 22 24 38.3 660 610 2.2 647 617 3.5 645 619 3. I 

700 5 850 
O ,. 

46 752 800 26 24 56.1 765 715 2.7 752 71 X 4.4 750 720 4.0 

800 5 950 + 2.\"+ 3 52 852 900 26 32 70.5 865 RIO .\.2 852 XIR 5.0 ~50 S20 4.6 

(900) 6 1050 58 952 1000 26 32 87 . I 965 910 l.5 952 918 5.5 950 920 5. I 

1000 6 . 11 75 64 1068 1120 .lO 36 126 1080 1020 4.7 1067 103 I 8.0 1065 1033 6.6 

(1100) 7 1275 70 II 68 1220 30 36 148 11 80 111 5 5.2 1167 I 131 8.8 1165 113:l 7.3 

1200 8 !:l75 74 1268 1320 30 40 167 1280 1215 5.7 1267 I·nl 9.5 12(,5 1 2{ł 7.9 
/ 

( 1300) 8 1475 78 1368 1420 30 44 189 1380 13 15 6.2 1367 1331 10.3 1365 1333 8.5 

1400 9 1600 
D" 

86 1482 1540 33 4» 258 1495 1425 7,1 1482 1442 13.4 1480 1444 10 .7 

(1500) 9 1700 25 + 4 90 1582 1640 :13 52 287 1595 15 25 8.2 1582 1542 14.4 1580 1544 11 .5 

1600 10 1800 94 1682 1740 33 60 311 1695 1625 8.7 1682 1642 15.3 1680 1644 12.2 

( 1700) 10 1900 100 1782 1840 33 64 350 1795 1725 9.2 1782 1742 16.2 1780 1744 13 .0 

IBOO l r 2000 104 1882 1940 33 68 379 1895 1825 9.8 1882 1842 17 .2 1880 1844 13.7 

( 1900) 12 2100 108 1982 2040 33 72 409 1995 1915 10 ,8 1982 1942 18. 1 1980 1944 14.4 

2000 13 2200 11 2 2082 2140 33 80 436 2095 20 15 11 ,3 2082 2042 19 .0 2080 2044 15 .2 

S r~dnice wewnęt r z n e D" zbiornik ów i· aparat ów - wg BN-75/220 I -O I. 
S r l'dni~e nawiasac h nieza lecane. -w są 

Tablica 2 

Zbiornik K ołnierz Nakładk a 

O" 
licz- rodzaj Z rodzaj R rod zaj W 

S 
mlll 

D, D, g D, Do do ba 
masa 

Dl D4 masa Ds D. masa D7 D8 masa 
otwo-

mm rów kg mm kg mm kg mm - kg 

600 ~ 750 46 652 700 26 24 48.4 665 615 2,3 652 618 3,8 650 620 3.5 

700 6 850 
D. 

52 752 800 26 28 . 61.7 765 715 2,7 752 718 4,4 750. 720 4,0 

800 7 950 + 25 +3 58 852 900 26 32 76,3 865 810 3.2 852 81g 5.0 850 820 4,6 

(900) . 7 1075 66 968 1020 30 32 116 980 925 4.1 967 93 1 7.2 965 93 3 6.0 

1000 8 I 175 72 1068 11 20 30 36 138 1080 1020 4.7 1067 103 l 8,0 1065 1033 6,6 
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cd. wbl. 2 

Zb io rnik Ko ln ierz Nakładk a 

lic z- rodzaj Z rodzaj R rodzaj W 
J) " s 111111 

/) . D, g D , DIi d" ba 
ma sa 

DJ D4 ma sa D5 D. masa D7 D8 m.asa 
o two-

mm rów kg mm kg mm kg mm kg 

( 1100) 9 IJOO 78 II g2 1240 3J 40 186 1195 1130 5,9 11 82 1142 10,6 1180 1144 8,5 

1200 lO 1400 f) " g4 12g2 1340 33 44 2 14 1295 1230 6,4 1282 1242 11 ,6 1280 1244 9.3 

( 1300) 10 1500 
+2'.\'+ 4 

90 13 82 1440 33 48 247 1395 1325 7.1 1382 1342 12.5 1380 1344 10,0 

1400 I I '1600 94 148 2 1540 33 56 270 1495 1425 7 ,7 1482 1442 13,4 1480 1444 10.7 

Sredniee wewnętrzne D" z bi orńików i apara tów - wg BN-75/2201-01. 

Sred ni ce w nawia~ach Sil nieza lccanc. 

Tablica 3 

Zbio rn ik Ko lnierz Nakladka 

D" D D, D, Do d o 
licz- rodzaj Z rod zaj R rodzaj W 

.1 
1111 n g 

ba 
masa 

D l D4 masa D, D. masa D7 D, • masa 
Olwo-

mm ró w kg lTI Il1 kg mm kg mm kg 

600 (, 775 54 668 720 30 24 66 ,9 680 625 2.8 667 63 1 4 ,9 665 ' 633 4,1 

700 7 875 
D" 

60 768 820 30 28 83,7 780 . 725 3.2 767 73 1 5,7 765 733 4,7 

800 8 975 + 2s+ 3 66 868 920 30 32 102 880 825 3,7 867 831 6 ,4 865 833 5,4 

(900) 9 1100 74 982 1040 33 32 149 995 9:;0 4 ,9 982 942 8,8 980 944 7.0 

1000 lO 1200 80 1082 1140 33 36 174 1095 1030 5 ,4 1082 1042 9,7 1080 1044 7,8 

( 11 00) II 1300 D" 86 11 82 _1240 33 40 201 1195 1125 6 ,1 1182 łl42 10,6 11 80 1144 8 .5 

1200 12 1400 
+21'+4 

92 1282 1340 33 44 229 1295 1225 6,6 1282 1242 11 ,6 1280 1244 9,3 

Srednice wewnętrz n e D" zbiorników i a paratów - wg BN-75/ 2201-01. 

Srednice w naw iasach S,! nieza leca ne. 

K ON IE C 

IN FO RMA CJE DOD . .\TKOWE 

/ 

l. Instytucja opracowująca normę - Biuro Proje któ w Przem ysiu 

Organ icznego . Warszawa. 
5, Wartości n!ljm niejszego wskaźnika wytrzymałości W min W prze-

2. Normy i dokumenty związane 

BN -75/220 1-0 1 Apa rat y typu zbio rn ikowego. S redn ice 

RN -84/2222-57/00 Zb iorniki i a para ty odporne na koro:zję . Kołni e­

rze pł askie ze s tali węglowej z nakładkam i ze st'a li stopowej . 

Postanowienia ogólne 

3. Ustalenia dodatkowe i zastosowanie kołnierzy 

2222-57/00. 

wg BN-84/ 

4, Wartości c i śnieli obliczeniowych w zależności od temperatury 

- dla p 'nom 1,25 MPa - wg ta bl. I- I. 

dla P 110m 1.6 M Pa - wg tab l. 1-2. 
dla p nom 2,0 M Pa '- wg ta b!. 1-3. 

Tablica I-I 

l o. oC 20 100 150 200 250 .• 300 

p o. MPa 1,25 1,08 0 ,94 0 .85 0.77 0 ,68 

T ablica 1-2 

l o, oC 20 100 150 200 250 300 

p o, MPa 1,60 1,38 1, 19 1,08 0 .97 0 ,87 

Tablica 1-3 

l o, oC 20 100 ł50 200 250 300 

p o, MPa 2,00 1,77 1.55 1,42 1.29 1,15 

kroju l-I wa lco wej szyjki (płaszczu) k ołnierza: 

al dla kołnierzy na p nom = 1,25 MPa - wg rys unku i ta b!. 1-4. 

b) dla kołn i erzy na Pnom = 1,6 MPa - wg rysu nk u i tabl. I -S, 

c) d la kołnierzy na p nom = 2,0 MPa - wg rys unku i tabl. 1-6. 

Wskaźnik i Wytrzym ałości obliczono dla zakres kowanej powier7-

chni p rzekroj u kołn ierza, tj. bez uwzg l ęd niani a nakładek ze s tali 

s topowej. 

Grubość k ołnie rza do ob l iczeń - go = g - 2 mm. 

Nak[adka ze 5lali stopowe;' -

IBN -84/2222 - 51!]f] 

Tablica 1-4 
, 

D" g o S W min D" g o S W min 

mm mm' mm mm' 

600 40 4 174300 900 56 6 405 100 

700 44 5 247 100 1000 62 6 569000 

800 50 5 316950 1100 68 2 695400 
.. 
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cd. tabl. 1-4 

D .. g o s W . D " mm 

mm mm ' 

1200 72 8 795450 1700 

1300 76 g 884350 1800 

1400 84 9 1 23 1950 1900 

1500 88 , 9 1349700 2000 

1600 92 10 150 1350 

Tablica I-S 

D" go s 

mm 

600 44 5 

700 50 6 

800 56 7 

900 
. 

64 7 

1000 70 8 

1100 76 9 

1200 8~ lO 

Inform acje dodatkowe do BN-8412222-57/05 

go s W 
mln 

mm mm' 

98 10 1694300 

102 II I 867750 

106 12 2053500 

110 13 2252100 

-

W . 
11110 

rnm 3 

245050 

322450 

41 2200 

613 000 

744950 

1005500 

I 187100 

cd . tabl. 1-5 

D" g o s W mm 

mm mm' 

1300 88 10 I 360550 

1400 92 II 1513 350 

Tablica 1-6 

D" go s W . 
mm 

mm mm' 

600 52 6 397200 

700 58 7 50 1900 

800 64 8 620 850 

900 72 9 896750 

1000 78 10 1067250 

1100 84 II 1 255 150 

... 1200 90 12 1461 150 

6. U zgodni enie normy z Urzędem Dozoru Technicznego. Norma 

jes t zgodna z Przepisami U rzędu D ozoru T ec hnicznego . U zgodnio­

no dni a 29 cze rwca 198 1 r. pismem nr NN/nr/ PL/224/8 1. 


