
UKD 66023:621.643.412 

N O R M A BRANŻOWA BN-84 
Zbiorniki I aparaty odporne ~a korozję 

2222-58/02 APARATY Połączenia kołnierzy płaskich 
CHEMICZNE ze stali węglowej z nakładkami 

ze stall stopowej na ciśnienia nominalne 
0,16 i 0,3 MPa Grupa katalogowa 0447 

cd. tab!. I l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są połącze­
nia kołnierzy płaskich ze sta li węglowej z nakładkami 
ze stali stopowej , z miękk ą uszczelką , przeznaczone 
do zbiorników i aparatów odpornych na korozję , na 
c i ś ni en i a nom inalne 1

) 0,16 i 0,3 MPa, w zakresie średn i c 

D" od 600 do 3000 mm . 

D. ') 
Rodzaj Ciśnienie obliczeniowe , MPa 
polącze- dla temperatur , oC 

Ol a-
20 100 150 200 250 300 mm 

800 
ZZ 

2. Przykład oznaczenia WR 

(900) 
ZZ a) połączenia kołn i erzy z przylgą zgrubną (ZZ) do 

aparatów ze stali odpornej na korozję , na ciśnienie 

nomina lne 0, 16 MPa , o średnicy wewnętrznej 1800 mm 
i grubości 2 ) ściank i s = 4 mm, dla zakresu tempera­
tur od O do 200°C (N), z uszczelką typu It - Polonit 
K-IOO , o grubości 3 mm: 

WR 
wg BN-84/2222-58/03 dla p""m = 0,4 MPa 

POŁĄCZENI E KOŁNIERZOWE ZZ-0,16- 18001N-PO LONIT 

K-100/ 3 BN-84/2222-58/02 

b) połącze nia kołnierza z występem (W), z kołnie­

)"Zem z rowkiem (R) do aparatów ze s.ta li odpornej 
na korozję , na ciśnie nie no mina lne 0,3 MPa o średnicy 
wewnętrznej 1600 mm i grubości ścianki s = 5 mm , 
dla za kresu temperatur od 200 do 300°C (T) , z uszczel­
ką typ I It - Polo nit W o grubości 4 mm: 

POŁĄCZEN I E K ~)ŁNIERZOWE WR-O,3- 1600-5/ T-POLONIT W/ 4 

BN-84/2222-58/ 02 

3. Wartości ciśnień obliczeniowych w . zależności od 
temperatury 

dla pnom 0,16 MPa - wg tab!. I , 
- dla p I/om 0,3 MPa - wg tab!. 2. 

Tablica l 

D"' ) 
Rodzaj Ciśnienie obliczeniowe, MPa 
polącze- dla temperatur, oC 

nia 
20 I 100 1150 I 200 I 250 I 300 mm 

600 
ZZ 

wg BN-84/2222-58/03 dla pnom = 0,6 MPa 
WR 

700 
ZZ 

wg B, '-84/2222-58/ 03 dla p""m = 0,5 MPa 
WR 

') C i śnie ni e nomi nalne - wg BN-84/220 1-06. 
2)' Grubości ścianek zgodnych z BN-84/2222-57/ 02 nie należy po­

dawać. 

1000 
ZZ 

WR 

(1100) 
ZZ 

WR 

1200 
ZZ 

WR 

( 1300) 
ZZ 

WR 

1400 
ZZ 

WR 

(1500) 
ZZ 

WR 

1600 
ZZ 

WR 

(1700) 
ZZ 

WR 

1800 
ZZ 

WR 

( 1900) 
ZZ 

WR 

ZZ 
ciśnienie 

2000 nominalne 
WR 0, 16 

2200 
ZZ 

WR 

2400 
ZZ 

WR . 

Zgłoszona przez Instytut Chemii Przemysłowej 

wg tab!. 

0 ,16 0, 14 

0,16 0,15 

0,16 0 ,14 

0,16 0,14 

0,15 0,13 

0;15 0, 13 

0,15 0,13 

0, 15 0,13 

0,15 0,13 

0,15 0, 13 

Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekk iego dnia 12 lipca 1984 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 styczn ia 1985 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 15/ 1984 poz. 30) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1984. Druk . Wyd . Norm . W-wa . Ark . wyd . 0.80 Nakl. 1600 + 55 Zam. 1806/ 84 

2 

0,13 0, 12 0,11 

0, 14 0,12 0, 11 

0, 13 0, 12 0,11 

0,13 0,12 0, 11 

0,12 0, 11 0,10 

0, 12 O, II 0, 10 

0,12 0,11 0,10 

0,12 0, 11 0,10 

0,12 0, 11 0,10 

0,12 0, 11 0,10 

Cena zl 18.00 



2 BN -84/2222-58/02 

cd. tabl. I 

D" ') 
Rodzaj Ciśnieni e obliczeniowe, MPa 
połącze- dla tempera tur, oC 

nia 
20 100 150 200 250 300 mm 

2600 
ZZ 0 , 15 0 ,13 0 , 12 0, 11 0,10 

WR 0.1 5 0 ,13 0 ,12 0, 11 0, 10 

ZZ 
(:iśni e ni c 

0 . 15 0 , 13 0 ,12 0, 11 0, 10 
2800 nominalne 

WR 0.16 0.15 0,13 0 , 12 0, 11 0, 10 

3000 
ZZ 0, 14 0,12 0 , 11 0, 11 0, 10 

WR 0, 14 0 , 12 0 , 12 0, 11 0, 10 

S redn ice w Iwwias;.Ic h są nieza lecanc. 

I) Srednicl' wt'wnętrz ne zhiornik ów wg BN-7512201-01. 

Tablica 2 

D,, ' ) 
Rod zaj Ciśni enie obliczeniowe. M Pa 
połącze- dla temperatur . oC 

nia 
20 100 150 200 250 300 mm 

600 
ZZ 

wg BN-84/2222-58/03 d la p nom = 0,6 MPa 
WR 

700 
ZZ 

wg BN-84/2222-58/03 d la p nom = 0,5 MPa 
WR 

800 
ZZ 

WR 

(900) 
ZZ 

WR 
wg BN-84/2222-58/03 dla p,wm = 0,4 MPa 

1000 
ZZ 

WR 

(1100) 
ZZ 

WR 

1200 
ZZ 0,27 0 ,24 0 ,22 0,21 0.19 

WR 
ciśnien ie 

0,28 0 ,24 0 ,23 0,21 0, 19 
no mina lne 

( 1300) 
ZZ 0,3 0,27 0,23 0 ,22 0,20 0. 18 

WR 0,27 0.24 0 ,22 0,20 0,18 

ccl tabl 2 

D " ') 
Rod zaj C iś ni en i e obliczen iowe. MPa 

pO/'lCZC- dla te mpera tur. oC 

nia 
20 100 ISO 20(J 250 ~(JO mm 

1400 
ZZ 0,28 0 ,25 O .2 ~ 0.2 1 O.llJ ._-
WR 0,28 0 ,25 0 ,23 0 .2 1 11.]11 

(1500) 
ZZ 0.27 0 ,24 0 .22 0.2 1 0. 19 

WR 0,28 0 ,24 0 ,23 0.2 1 O. l lJ 

1600 
ZZ 0,27 0,23 0.22 0.20 O.IX 

WR 0,27 0 ,24 0,22 0.20 0, 18 

( 170O) 
ZZ 0,28 0 ,25 0 ,23 0.2 1 0, 19 

WR 0 ,28 0,25 0 ,23 0.2 1 0.20 

I~OO 
ZZ ciśnienie 0,27 0.24 0 .22 0.2 1 O. IY 

f--.- nomina ln e 
WR 

0.3 
0,27 0.24 0.22 0.21 0. 19 

(1900) 
ZZ 0 ,27 0.23 0.22 0.20 O. IY 

WR 0,27 0,24 0.22 0.20 O. llJ 

2000 
ZZ 0,28 0,25 0.23 0.2 1 0.1 9 

WR 0 ,28 0 ,25 0 ,23 0,2 1 0.20 

2200 
ZZ 0 ,26 0 ,24 0.21 0.2 1 0,20 

WR 0,27 0 ,24 0 ,22 0.2 1 0 .20 

2400 
ZZ 0,27 0 ,24 0,22 0.20 0. 19 

WR 0,27 0 ,24 0 ,22 0,2 1 0, 19 

2600 
ZZ 0.27 0,24 0 ,22 0,2 1 0, 19 

WR 0,28 0.25 0 ,23 0,2 1 0,20 

2800 
ZZ 0.27 0 ,24 0,22 0,2 1 0,19 

WR 0 ,28 0 ,25 0,23 0,22 0,20 

3000 
ZZ 0,26 0,23 0,22 0.20 0,19 

WR 0,27 0 .24 0 .22 0.2 1 0.1 9 

Sredni ce w nawiasac h są l1iezal e<.:a nc. 

I) Sred nice wewnętrz ne zbiorników wg BN-75/ 2201 -IlI. 

4. Wymiary połączenia kołnierzowego rodzaju ZZ 
WR 

dla p"om 
dla p,,"m 

0.16 MPa - wg tahl. 3, 
0.3 MPa - wg tahl. 4. 

Tablica 3 

Uszczelka Sruba Ma ' a 

Rod zaj Symbol ze łbem 
dwustronna 

D" po/ącze- oznaczenia kołn ierza d' ) D') sześciokątnym 
na - po/ ą -

liczba kretki czcniJ 
ma wg BN-84/2222-57/ 02 

d.,x I mnsa d,X I masa sztuk 

mm mm kg mm kg kg 

600 
ZZ 

s tOSOWaĆ po lącze nie ci ś ni enie no minalne na 0.6 MPa - wg BN-84/2222-58/0) 
WR 

700 
ZZ 

połącze nie ciśn i enie nominalne s t osować na 0 .5 MPa - wg BN-R4/2222-58/0.< 
WR 

800 
ZZ 

WR 
stosować po łącze ni e c i śni c ni ~ nominalne OA MPa BN-R4/2222- 'i HlO~ na - wg 

900 
ZZ 

WJ{ 



BN-84/2222-58/02 

cd. tabl. .1 

Uszcze lk a Sruba Masa 

Rodlaj Symhol ze łbem 
dwustronna po/ą-na-

f) ,. poł qC7c- oznaczenia kołn ierza d') D') sześciokątnym 
liczba krętki czenia 

nia wg BN-84/2222-57/02 
d., x/ masa d,x / masa sztuk 

mm mm kg mm kg kg 

1000 
ZZ 

WR 
stosować polączen ic na ciśnienie nominalne 0,4 M Pa - wg BN-84/2222-58/03 

1100 
ZZ 

WR 

\200 
ZZ 

WR 

1300 
ZZ 

WR 

1400 
ZZ 

WR 
qosować połączenie na ciśnienie nominaln e 0,3 MPa - wg tab l. 4 

1500 
ZZ 

WR 

\600 
ZZ 

WR 

1700 
ZZ 

WR 

ZZ Z-O, \6/ 1800/4 1800 1868 

IXOO 
WR 

W-0, \6/ \800/4 
1819 \845 

M20X\20 0,35 \ M20X\50 0,33 52 0.062 237 

R-O.l6/\800/4 

ZZ Z-0 . \6/ \900/4 1900 1968 

1900 
WR 

W-O , \6/ 1900/4 
191 9 1945 

M20XI20 0,351 M20X I60 0,36 56 0,062 262 

R-OJ6/1900/4 

ZZ Z-O, \6/2000/ 4 2000 2068 

"000 
WR 

W-O. \ 6/2000/4 
20\9 2045 

M20XI20 0,351 M20XI60 0,36 60 0,062 276 

R-0. \6/2000/4 

ZZ Z-O, \6/2200/4 2200 2268 

2200 
WR 

W-O, I 6/2200/4 
22 \9 2245 

M20><J30 0,375 M20XI70 0,38 64 0,062 324 

R-O. \ 6/2200/4 

ZZ Z-O, \6/2400/4 2400 2468 

2400 
WR 

W-O, \ 6/2400/4 
2419 2445 

M20XI40 0,399 M20XI70 0,38 68 0,062 382 

R-0. \6/ 2400/4 

ZZ Z-O, \6/2600/4 2600 2668 

2600 
WR 

W-O, \6/2600/ 4 
2619 2645 

M20XI50 0,423 M20XI80 0,41 72 0,062 442 

R-O, \ 6/2600/4 

ZZ Z-O, 16/2800/4 2800 2868 

2XOO 
WR 

W-O, \6/2800/4 
28\9 2845 

M20XI50 0,423 M20X 190 0,43 80 0,062 508 

R -O, \6/2800/4 
. 

ZZ Z-O, \6/3000/4 3000 3068 I 

.,000 
WR 

W-0, \6/3000/4 
3019 3045 

M20XI60 0,447 M20X I90 0,43 88 0,062 56\ 

R-O, \ 6/3000/4 

I) Wynll il ry d i I) - wg BN-7712222- ló. Grubość uszczelki g określa projektant i wpisuje w oznaczeniu połącze nia kołnierzowego wg p. 2. 



4 BN-84/ 2222-58/02 

Tablica 4 

Uszczelka Sruba Masa 

Rodzaj Symbol ze łbem 
dwustronna 

D. połącz e- oznaczenia kołnierza d') D ') sześc iokątnym 
na- polą-

liczba krętki czenia 
ma wg BN-8412222-57/ 02 

d, x / masa d , X/ masa sztuk 

mm mm kg mm kg kg 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

600 
ZZ 

s tosować połączen ie ciśnienie nominalne 0,6 MPa BN-84/ 2222-58/ 03 na - wg 
WR 

700 
ZZ 

s tosować połączenie na ciśni en ie nominalne 0,5 MPa - wg BN-8412222-58/03 
WR 

800 
ZZ 

WR 

900 
ZZ 

WR 
s t o sować połączenie na ciśn i enie nomina lne 0,4 M Pa - wg BN-8412222-58/03 

1000 
ZZ 

WR 

1100 
ZZ 

WR 

ZZ Z-0,3/ 1200/4 1200 1268 

1200 
WR 

W-0,3/1200/ 4 
1219 1245 

M20XII0 0,327 M20XI50 0,33 40 0,062 148 

R-0,3/ 1200/ 4 

ZZ Z-0,3/ 1300/ 4 1300 1368 

1300 
WR 

W-0,3/ 1300/ 4 
1319 1345 

M20X II0 0,327 M20XI50 0,33 44 0,062 167 

R-0,3/ 1300/~ i" 

ZZ Z-0,3/ 1400/4 1400 1468 

1400 
WR 

W-0,3/1400/4 
1419 1445 

M20XI20 0,3 51 M20XI60 0,36 44 0,062 195 

R-0,3/ 1400/ 4 

ZZ Z-0,3/1500/4 1500 1568 

1500 
WR 

W-0,3/ 1500/ 4 
1519 1545 

M20xr30 0,375 M20XI60 0,36 48 0,062 218 

R-0,3/1500/ 4 

ZZ Z-0 ,3/1600/4 \ 1600 1668 

1600 
WR 

W-0,3/ 1600/ 4 
1619 1645 

M20XI30 0,375 M20XI70 0,38 48 0,062 241 

R-0 ,3/ 1600/ 4 

ZZ Z-0,3/1700/4 1700 1768 

1700 
WR 

W-0,3/1700/ 4 
17 19 1745 

M20XI40 0,399 M20XI70 0,38 52 0,062 275 

R-0 ,3/1700/4 

ZZ Z-O,3/ 1800/4 1800 1868 

1800 
WR 

W-0,3/1800/4 
1819 1845 

M20x 140 0,399 M20XI80 0,41 56 0,062 302 

R-0,3/ 1800/4 

ZZ Z-0,3/1900/ 4 1900 1968 

1900 
WR 

W-0,3/1900/4 
1919 1945 

M20x 150 0,423 M20X180 0,41 64 0,062 33 1 

R-0,3/ 1900/4 

ZZ Z-0 ,312000/4 2000 2068 

2000 
WR 

W-0 ,312000/ 4 
20 19 2045 

M20X150 0,423 M20XI90 0,43 68 0,062 370 

R-0,312000/4 



BN-84/2222-58/02 5 

cd. tab!. 4 

Uszcze lka Sruba - Masa 

Rodzaj Symbol ze łbem 
dwustronna połą-na-

D" połącze- oznaczenia kołnierza d') D') sześciokątnym 
li czba krętki czenia 

nia wg BN-84/2222-57/02 
d, X! . masa d, X! masa sztuk 

mm mm kg mm kg kg 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

ZZ Z-0,3/2200/5 2200 2268 

2200 
WR 

W-0.3/2200/ 5 
2219 2245 

M20xI60 0,447 M20x200 0,46 76 0,062 421 

R-0,3/2200/5 

ZZ Z-0,3/2400/5 2400 2474 

2400 
WR 

W-0,3/2400/5 
2420 2450 

M24x I70 0,697 M24X220 0,72 76 0,107 670 

R-0,3/2400/5 

ZZ Z-0.3/2600/5 2600 2668 

2600 
WR 

W-0.3/2600/ 5 
2619 2645 

M24x I90 0,767 M24x230 0,76 80 0,107 788 . 
R-0,3/2600/5 

ZZ Z-O,3/2800/5 2800 2868 

2800 
WR 

W-0,3/2800/5 
2819 2845 

M24x200 0,802 M24X240 0.79 &'l 0,107 912 

R-O,3/2800/5 

ZZ Z-0,3/3000/6 3000 3068 

3000 
WR 

W-0 .3/3000/6 
3019 3045 

M24x200 0,802 M24x240 0,79 96 0,107 984 

R-0,3/3000/6 

') Wymiary d i D - wg BN-7712222- l6. Grubość uszczelki g okreś la projektant i wpisuje w oznaczeniu połączenia kołnierzowego wg p. 2. 

5. Rodzaje odmiany połączeń kołnierzowych oraz materiał - wg BN-84/2222-58/00. 

KONIE C 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Biuro Projektów Przemysłu 
Orga nicznego , Warszawa . 

2. Normy związane 

BN-751220 I-O I Aparaty typu zbiorn ikowego. Srednice 

BN-8 112201-06 Zbiorniki, aparaty chem iczne. Zakresy . i wartości 
c iśni e ń nominalnych 

BN -77/2222- 16 Zbiorniki i aparaty. Uszczelki płas kie 

BN-84/2222-57/02 Zbiorniki i aparaty odporne na korozję. Kołnie­

rze płaskie ze stali węglowej z nakładkami ze stal i stopowej 
na ciśnienia nominalne 0,16 i 0,3 MPa 

8I'L 84/2222-58/ 00 Zbiorniki i aparaty odporne na korozję. Połącze­
nia kołnierzy płaskich ze stali węglowej z nakładkami ze sta li 
stopowej. Postanowienia ogólne 

BN-84/ 2222-58/ 03 Zbiorniki i aparaty odporne na korozję . Połącze" 

nia kołnierzy płaskich ze stali węglowej z nakładkami ze sta li 
stopowej na ciśnienia nominalne 0,4, 0,5 i 0,6 MPa 


