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NORMA B R "~ N Ż O W A BN-64 

2212-03 

APARATURA 

CHEMICZNA Blachy wzmacniające 
pod lapy wspornikowe 

Grupa katalogowa 0447 i 

1 t Przedmiot normy. Przedmiotem normy są blachy wZJllacniające, stosowane pod łapy 
wspornikowe wg BN-64/2212-o2 pionowych aparató\v dla przemysłu chemicznego i przemysłów 

pokrewnych. 

2, Przykład oznaczenia blachy WZl"llacniającej o wielkości 250 i grubości 12 mm: 

BLACłlA WZI'ilACNIAJ"łCA 250 x 12 .. 1! BN-64/2212-o3 
.3, Normy związane 

~ BN-64/2212-02 Lapy wspornikowe. Wymiary i wytyczne doboru 
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Grubość blachy 9N, mm 

WieJ: a 
kość 

2 3 4 5 6 8 10 12 14 
mm Masa, kg 

80 100 160 0,19 0,38 0,50 0,63 0,75 
100 130 200 0,30 0,61 0,83 1,03 1,22 1,65 
125 160 250 0,95 1,26 1,58 1,90 2,50 3,15 
180 220 360 1,88 2,50 3,-13 3,75 5,00 6,25 7,50 
250 320 500 3,77 5,00 6,25 7,50 10,0 12.5 15,0 17,5 
320 400 630 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 
400 500 760 33,0 38,0 

Masę właściw~ przyjęto dla ęta~i ,węglo~ej 7,8'; kg /dm). 
~ .- ~ 

5. Materiał. Stal tego samego gatunku co płaszcz aparatu. 
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6. WYkonanie .Blachę nale ży wygiąć i dopasować do zewnętrzne j średnicy płaszcza apa­

ratu oraz przyspawać do płaszcza spoiną pachwinową o fi9:'Ubości 0,5 grubości cieńsze j z 
łączonych blach z tym,że spoinę wzdłuż dolnej krawędzi blachy wzmacniającej należy wy­
konać jako przerywaną. 

1) Podać cechę stali. KONIEC 
Informacje dodatkowe 

Biuro Projektów Przemysłu Organicznego i Tworzy,v Sztucznych "Proergł! Warszawa 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Apara~~y Chemicznej 
dnia 31 lipca 19~t r. jako norma obowiązująca w zakresie projektowania 

i produkcji od dnia 28 październ.ika 1964 r. /Mon. Pol. nr 12/1964 poz.340) 

Wydanie 7 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. No r m. W-wa, Ark. wyd.O,'lO Nak!.200 +23 Z~m.3186;81 Cena zł <1.,80 



2 Informacje dodatkowe do BN-64/2212-03 

INFORMACJi DODATKOWE 

!,ydanie 7 - stan aktualny: s ierpiel~ 1981 - bez zmian. 


