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NORMA BRANŻOWA 

BN-66 

APARATURA 2212-09 
CHEMICZNA Aparatura chemiq:na 

Uchwyty ' ręczne klamrowe 

1, Przedmiot norsz, Przedmiotem normy są uchwy­
ty ręczno klamrowe, z prętów st;alowych , jednoręcz­

ne o wielkości I ::: 125 tmD, oraz dWlU'ęczne o wiel­
kośc i I = 250 mm. 

2. Odmiany. W zale ŹlloŚc i od sposobu moc owania 
ro zróżnia się trzy odmiany uchwytów, 

A - do przyspawania. 
B - do wtapiania. 
C - do przynit owania lub przykręcania. 

3. Przykład oznac zen ia 

a) uchwytu rę cznego klamrowe go , odmiany A, o 

śre dni cy d = 1 .2 mm wysokości h = 50 mm, jednoręoz­
nego o wielkości I :: 1 25 tmD: 

UC łfNY1' RĘCZNY KL.AJ4ROWY A12X 125 BN-66/2212-c'19 

b) uchwytu ręcznego klamrowego, 
średnicy d :: 16 mm, wysokości h :: 

nego o wielkoŚci l:: 250 mm, 

odmiany C o 
70 tmD, dwuręcz-

UCHWYT RĘCZNY KLAMRC1.VY C16 X 7Cl X 250 BN-56/ 2212-09 
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4, Norsz związane 

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 
jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-75/H-93200.02 Waloówka i pręty stalowe Okrąg­
łe walcowane na gorąoo. Wymiary 

2· Wymiary - wg rys. 1, 2, 3 i tabl. 1, 2, 3 na 
str. 2. 

6. Materiał. Pręty okrągłe wg PN-75/H-9320.00 w 

gatunku St3SX wg PN-?2/H-84020. W przypadkach~h 
nicznie i ekonomicznie uzasadnionych dopuszcza się 
stosowanie uchwytów ze stali w tym s~m gatunku 
co materiał aparatu (np. w środowisku chemicznie 
agresywnym ze stali kwasoodpornej lub n1.erdzewnej). 

7. Wykonanie. Uchwyty ręczne klamrowe należy 

wykonać jako: 

a) zginane - odmiana C, 

b) zginane, końce nacinane - odmiana B, 
c) zginane, końce odkuwane i owiercane - od­

miana C. 
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Odmiana A. Tablica 1 

122'12 -OS31 

Rys. 1 

Odmiana B 

/ 

122110-01-21 

Rys. 2 

Odmiana C 

Rys. 3 

1. Odpowi.dniki v normach zagranicznrchl 

RRD - TGL 31-10 BUg.lgri!te Einhandgri!! •• 

d h 1) I 
Dlugoś6 v Kasa 2) T rozvini,ciu . 

I11III kg 

12 50 
125 

20 208 0,185 

25 
244 0,385 

16 70 
250 I 

J69 0,585 

1) V przypadku stosovania izolacji, vymiar h poviękn,6 
ojej gruboś6. 

2) Kas, vlaściv" stali przyjęto 7,85 kg/dm3 • 

Tablica 2 

d h 1) I T J k 2) Dłufot6 r rozv n ęc u Kasa l) 

DIII kg 

12 50 125 20 248 0 ,22 

16 70 250 25 421 0,665 

1) W przypadku stosovania izolacji. vymiar h poviększy6 
O jej grubość. 

2) Wymiar k ustalono dla ucbvyt6w wtaplan~h v ż8 11vo.; 

3) Masę właściw" stali przyjęto 7,8; kg/dm) . 

Tablica 3 

Dlugoś6 

d 111) I r b • li d
1

2) 
'1 

V Masa l 
rozvin1ę-

ciu 

mm q; 
--11 12 50 125 f O 22 5 165 (12) 6 260 0,23 

16 70 250 25 20 7 
14 

J OO (15 ) 8 430 0,68 

1) W przypadku stosowania izolacji. wymiar It powię ksz~ 
o jej gruboś ć. 

2) Wymiary podane bez nawiasów odnoszą s ię do nitów . a 
w nawiasach do śrub. 

3) Masę vłaściw'l stali przyjęto 7,85 kg/dla) . 

[OBIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

NRD - TGL 31-11 Blgelgri!f. Doppelhandgr1!!. - normy nier6wnow8Żn •• 

2. Uvy1 do wydania IV 

Uaktualniono normy ~wi~ane. 


