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NORMA BRANŻOWA 

BN-63 
.-- - - - ---

Wyprowadzenie rur przez ściany aparatów 2211-06 
APARATURA 

Uszczelki niemetalowe CHEMICZNA 

miękkie 

Grupa katalogowo 04-47 

,. Przedm iot normy. Przedm iotem normy sę uszczelki 

niemetalowe, miękkie, do połęczeń kołnierzowych stosow a

nych do ~rowadzenia rur przez ściany aparat6 w dla prze

mysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych. 

2. Pr-zykład oznaczenia uszczelki o średnic y wewnętrznej 

d = 58 mm: 

USZCZELKA 58 
1) 

BN-63/2211-06 

3, . Wymiary - wg rysunku tablicy. 

4, Materiał uszczelki - guma z kauczuku naturalnego lub 

syntetycznego, tektura ~iczna, fibra, korek prasowa

ny, fi Ic techni czny - dobrać w zat~ności od rodzaju czyn

nik6w znajduj{lcych się w rurze i apar'acie oraz o-clpowied_ 

nio ,do temperatury. w jakiej pracuje poł{lcz.eni e kołnie-

rzowe. 

5. Wykonanie. Uszczelki kształtowane w malr ycach lub 

wycinane z arkuszy. 

1) Podać rodzaj maler iału, 

D Do 
Wielkość 

mm 

25 25 90 60 

30 30 95 65 
------

38 38 lOS 75 
----

45 45 110 SS 

58 58 135 100 

76 76 160 1 2.5 

90 90 175 145 

Grubość uszcze l ki 2 mm 
'-------------_ .. -. 

KONIEC 

, INFORMACJE DODATKO W E 

Wydanie 6 - stan aktualny: październik 1981 - usunięto P. 3 Normy zwię zane. 

WycIani. , 

Biuro Projektów Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych PROERG - Warszawa 
Uatanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej dnia 2 grudnia 1963 r, 

jako norma obowiązuiąca' w zakresie produkcji ad dnia 1 marca 1964 r, 
(Mon. Pol. nr 1'/'964 poz. 52) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-WG, Ark. wyd, O, 10 Nokł.300+23 Zom. 79/ 8'2. 
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