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MATERIALY M ial iof i
BUDOWLANE . ‘ aterialy ogniotrwale
H - Zamiast
KOOII ny BN-67/6761-06
Grupa katalogowa Vill 20
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wymagania, 4. Wyglad zewnetrzny, Kaoliny powinny byé pozbawione
jakim powinny odpowiadaé kaoliny stosowane do produkcji zanieczyszczerh zwiazkami 2elaza w formie skupief.

materiatéw ogniotrwatych,

2, Podziat. Kaoliny dzieli sieg w zaleznoéci od wtasnosci

fiiycznych i sktadu chemicznego na dwa gatunki oznhaczone

5. Wielkos¢ partii, liczba i sposéb pobierania prébek -

pSymbolami: Kot i Ko2,
# wg PN-71/H-12004,

3. Wymagania
Gatunek Metody
Wymagania : badani
Kol | Ko2 wg
. 6. Ocena partii. Partie nalezy uznaé za zgodna z wyma-
t 1,0 i
EANRIOSE: A 2°3 po: YR Sk, ganiami normy, jezeli wyniki badaf wg 3 i 4 dadza wynik
in _ .
i <1 7 | PN-69/ dodatni,
Zawartosé Fe203 po wyprazeniu, H=0%154
%, max 1,2 2,0 W przypadku Ujemnego wyniku ktéregokolwiek z badahi
nalezy przygotowaé dodatkowo dwie prébki laboratoryjne i
Ognhiotrwat kit P = . .
mign lotrwalos¢ zwykta, sP, 173 167 :?0::‘7/7 powtérnie przeprowadzié badania.
Zawartosé ziarn o érednicy po- 50 65 PN-75/ Jezeli powtérne badania dadza wyniki pozytywne, partie
wyzej 0,063 mm, %, max H-04188 N
nalety uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. _Instytucja opracowujaca norme; Instytut Materiatéw d) zamiast sumy AI203 + TiC)2 podano zawartosé samégo
Ogniotrwatych, ‘ Af203,

2. Istotne zmian t d - - :
zmiany w stosunku do BN-67/6761 ,06 e) dla gatunku Ko1 podwyiszono zawartosé A!203 i

a) wyeliminowano gatunek K
) o I Whe gatuhelk Kas, ogniotrwato§é zwykta, a obniZono zawartosé Fe2 3
b) zawartoéé sktadnikéw chemicznych podano tylko po :

wyprazeniu, f) dla gatunku Ko2 zmieniono zawartogé AlO, i zawar-
c) strate praZenia i zawartoéé STOz podano w Informa- to&¢ ziarn o érednicy ponizej 0,063 mm oraz obnitono za-
cjach dodatkowych, . waftogé F 3203"

Zgloszona przez Instytut Materialéw Ogniotrwatych 7
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyslu Materiatéw Ogniotrwalych dnia 7 kwietnia 1975 r.
joko norma obowiqzujgca w zakresie produkcji od dnia 1 siycznia 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 15/1975 poz. 52) '

Wydanie i ’ d . W- Ark. wyd. Nakt. 200+23 Zam. 1429/78 Cenc zf 1,80
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE Oeihe. Wi Norm:. Wosrs; Aeks viyd- 0,45 Nd / :



2 Informacje dodatkowe do BN-75/6761-06

g) wyeliminowano punkt Warunki atestowania oraz Wyste-

powanie i charakterystyka,

h) uzupetniono norme Informacjami dodatkowymi.

3. Normy zwiazane

PN-71/H-12004 Materiaty ogniotrwate, Pobieranie i przy-
gotowanie prébek surowcéw, mlew i mas

Pozostate normy zwiazane podano w tablicy.

4, Normy zagraniczne; ZSRR HKT 2372,

5. Wiasnoéci orientacyjne kaolinéw nie ujete w normie

Gatunek
Wymagania
Ko1 Ko2
Strata prazenia, % 6+10| 4+8
Zawartosé SiO2 po wypratenii.:, % 70 73

8. Uwagi do wydania Il

W stosunku do wydania Il - bez zmian.
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