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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest ba-
danie $cieralno$ci wyrobow kamionkowych za pomoca
aparatu piaskowego wg Mackensena.

1.2. Zakres stosowania metody. Metode nalezy sto-
sowaé dla wyrobéw kamionki kanalizacyjnej, gospo-
darczej, kwasoodpornej, plytek i ksztattek kamionko-
wych. Mozna ja réwniez stosowaé¢ do innych tworzyw
1 materialéw o zblizonych wlasciwosciach, jak klinkier,
porcelana, zwigzie skaly drobnoziarniste 1 mineraty.

1.3. Scieralno$§¢ — ubytek tworzywa spowodowany
oddziatywaniem strumienia piasku kwarcowego na po-
wierzchni¢ badanej prébki, wyrazony w mm.

2. METODA BADANIA

2.1. Zasada metody. Metoda polega na bezposrednim
pomiarze gigbokosci wyzlobienia, wywolanego przez
oddziatywanie okre$lonej objgtosci piasku kwarcowego,
- wyrzucanego strumieniem przez sprezone powietrze
z dyszy aparatu piaskowego.

2.2. Aparatura i materialy

a) Aparat piaskowy wg Mackensena, wyposazony
w dwie komory wymienne, pojemnosci 28 cm® i 5 cm®.
Cisnienie powietrza na wlocie do komory powietrznej
aparatu powinno wynosi¢ 0,15 MPa (1,5 kG/cm?).

Schemat urzadzenia pokazano na rysunku.
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b) Piasek kwarcowy, czysty, suchy, przesiany przez
sita o wymiarach oczek 0,71 mm i 0,5 mm, pozostajacy
na sicie 0,5 mm.

c) Szklo wzorcowe, ktdre stanowi plytka szklana
o powierzchni okoto 40 cm?, wykonana ze szklta pta-
skiego, okiennego wg PN-69/B-13052, gatunku I, gru-
bosci nie mniejszej niz 3 mm.

Zgtoszona przez Instytut Szkta i Ceramiki
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Szkta i Ceramiki dnia 18 sierpnia 1871 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 stycznia 1972 r.
{Mon. Pol. nr 53, poz. 348)
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2.3. Przygotowanie prébki do badan. Do badania na-
lezy pobraé¢ probke¢ przez wycigcie jej z wyrobu goto-
wego lub cale wyroby, jezeli ich dluzszy bok nie prze-
kracza 25 cm. Wskazane jest, aby probka miala regu-
larny ksztalt, bez ostrych wystgpow i zataman. Nie
nalezy pobiera¢ fragmentéw, w ktoérych powierzchnig
uderzono jakimkolwiek narz¢dziem lub jest ona spg-
kana.

Wymiary powierzchni, na ktorej wykonuje si¢ jeden
pomiar, powinny wynosi¢ nie mniej niz 3 X 3 cm. Do
jednego badania nalezy pobraé trzy probki o takie]
powierzchni, aby na \l‘;aidej mozna bylo wykona¢ co
najmniej 5 pomiaréw.

2.4. Regulowanie aparatu. Aparat nalezy reguldwaé,
uzywajac szkla wzorcowego. Na powierzchni szkta na-
lezy wykonaé 4 wyzlobienia, zmierzy¢ ich glebokos¢
1 obliczy¢ $rednig. Aparat uwaza si¢ za wyregulowany,
jezeli §rednia arytmetyczna z ww. pomiarOw wynosi:

dla komory pojemnosci 28 cm?® — 2,13 £0,05 mm,

dla komory pojemnosci 5 cm® — 0,55 $0,03 mm.

Aparat nalezy regulowa¢ przed kazda seria pomia-
row, a w trakcie pomiaréw seryjnych — nie rzadziej
niz co 45 pomiaréw. '

Po kazdych 6 pomiarach nalezy wykona¢ pomiar
kontrolny na szkle wzorcowym. Jezeli wynik rézni si¢
od prawidtowego wigcej niz o 0,1 mm, nalezy aparat
sprawdzi¢ i ewentualnie wyregulowac.

2.5. Wykonanie pomiaru. Probkg podtozy¢ pod dysze
aparatu. W przypadku prébek o powierzchniach nie-
ptaskich, nalezy je tak ustawié, aby oddziatywanie stru-

»

mienia piasku odbywato si¢ w przyblizeniu prcl)stopadle
do powierzchni badanej wyrobu.. '

Wykona¢ co najmniej 3 pomiary na kazdej prébce,
zachowujac te same warunki co przy szkle wzorcowym
1 uzywajac piasek z tej samej partii.

Jezeli prébki sa zbyt mate, aby wykona¢ na nich
trzy pomiary, nalezy odpowiednio zwig¢kszy¢ liczbg
prébek. '

Giebokos¢ wyztobienia mierzy¢ za pomoca czujniko-
wego urzz;dzenia optycznego, stanowigcego wyposaze-
nie aparatu.

2.6. Obliczanie wynikow. Scieralno$¢ (hg) obliczy¢
W mm wg WZOru :

hl+h2+ ...+hn
hs’r ==
n
w ktorym: ,
hi, hz, ..., hn — wartosci kolejnych pomiaréw,
- n — liczba pomiardéw.

Wynik obliczy¢ z doktadnosécia do 0,1 mm.
Jezeli skrajne wyniki pomiaréw réznia si¢ od siebie

wigcej niz o 20% wyniku najnizszego, nalezy zwickszy¢

dwukrotnie liczb¢ pomiaréw.

2.7. Protokét badania. W protokole nalezy podad
co najmniej nast¢pujace dane:

a) date badania i nazwe¢ laboratorium,

b) rodzaj badanego materiatu i jego pochodzenie,

c) oznaczenie probki,

d) pojemno$¢ uzytej komory piaskowej,

e) poszczegdlne wyniki 1 $redni wynik.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Ceramicznego POLTECER, Pruszkow.

2..Wydanie 2 — stan aktualny: luty 1987; bez zmian.
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