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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa metody
oznaczania zawarto$ci zanieczyszczen metalicznych w
tlenku glinu odmiany a wysokiej czysto$ci na spieki
prze$wiecajace, stosowane do produkcji lamp sodowych.

2. Zakres tematyczny normy. Norma obejmuje naste-
pujace arkusze:

Arkusz 01 Badania zawartosci zanieczyszczen w tlenku
glinu wysokiej czystoSci na spieki prze§wiecajace.
Postanowienia ogdlne i zakres normy

Arkusz 02 Badania zawarto$ci zanieczyszczen w tlenku
glinu wysokiej czysto$ci na spieki prze$wiecajace.
Oznaczanie zanieczyszczenn metalicznych metoda
spektrograficzna ‘

Arkusz 03 Badania zawarto$ci zanieczyszczen w tlenku
glinu wysokiej czysto$ci na spieki prze$wiecajace.
Oznaczanie sodu, potasu i litu metoda absorpcyj-
nej spektrometrii atomowe;j.

Arkusz 04

Arkusz 05

Arkusz 06

Numery arkuszy bez tytuldw sa zarezerwowane dla
dalszych tematéw dotyczacych metod oznaczania zanie-
czyszczen (metalicznych) w tlenku glinu wysokiej czy-
stosci na spieki prze§Swiecajace, ktére zostang sprecyzo-
wane w terminie pdZniejszym.
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