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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wymagania, 5. Uziarnienie - wg tabl, 2.
jakim powinien odpowiadaé kwarc, kwarcyty i piaskowce Tablica 2
kwarcytowe stosowane do produkcji materiatéw ogniotrwa-
tych i 2elazostopdw, Metody

Uziarnienie | ] 1 badani

2, Podziat. W zaleznos$ci od zawartoéci SiO2 rozrdéznia wg
) - n -'
sig gatunki: Uziarnienie frakcji

a) kwarcu - KSi99, KSios, g gtéwnej, mm 102150 | 402120 | 40£250

b) kwarcytu - KwSi99, KwSios, Zawartosé pod-

c) piaskowca kwarcytowego - KpSi99, KpSi98, KpSior. alarom, %, mss B o 10

P Zawartosé nad-
k -

Kwarc, kwarcyt i ptaskowce‘ warcytowe moga byé pro ziarna, %, max p. 8
dukowane w- trzech uziarnieniach, oznaczonych: I, 1, 1. 150 do 200 mm 10 _ _

3., Przyktad oznaczenia kwarcytu gatunku KwSi99, o 120 do 150 mm - 5 -
uziarnieniu Iz 250 do 300 mm - - 5

RWARCYT Kwsi99 | BN_W‘/G?M—OB Surowce przeznaczone do produkcji 2elazostopéw do-

4. Wymagania chemiczne i fizyczne - wg tabl. 1. starczane sa w uziarnieniu Il
Tablica 1
R Kwarc Kwarcyty Piaskowce kwarcytowe Helody badad

KSi99 | KSi98 |[|KwSi99| KwSig8 | KpSioo | KpSios | KpSig? wa

Strata pratenia, %, max 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7

Zawarto$é w stanie surowym:

. ) N- L
SiOz, %, min 99 98 99 98 99 98 97 PNLT1/F-04158

,«MZO‘3 + Tlo2 + alkalia,

%, max 0,4 1.0 0,5 0,8 0,5 1,0 2,2"

Porowato§é otwarta w stanie

N- - 8
surowym, %, max 1,5 3 6 3 35 PN-64/H-04185

" W gatunku KpSi97 przeznaczonym do produkcji 2elazostopédw zamiast zawartoéci AIZO + TiO2 + alkalia nalezy

3

oznaczaé zawarto$§¢ samego Alzo ktéra powinna wynosié maksimum 1,7%.

3’

Zgloszona przez Instytut Materiatéw Ogniotrwatych
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Materialéw Ogniotrwalych dnia 14 sierpnia 1974 r.
joko norma obowigzujaca w zakresie produkcii od dnia t stycznia 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 15/1975 poz. 52)
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6. Wyglad zewnetrzny. Kwarc, kwarcyly i piaskowce

kwarcytowe powinny by¢ jednorodne i zwarte, wolne od za-
nieczyszczed item, glina, piaskiem i kruchym piaskowcem

oraz bez pirytéw i innych zanieczyszczen.

7. Wielko$é partii, liczba i sposéb pobierania_ prdébek -

wg PN-71/H-12004,

8. Badanie uziarnienia, Sprawdzenie zawartoéci pod-

ziarna nalezy przeprowadzié przez przesianie prdébki o0gél-
nej, pobranej zgodnie z PN-71/H-12004, przez sito o wy-
miarach boku oczka kwadratowego 10 lub 40 mm | okreéle-
nie stosunku procentowego ziarn, kiére przesziy przez sito
do masy pobranej prébki,

Sprawdzenie zawarto$ci nadziarna naleiy przeprowadzié
ogéinej,
zgodnie z PN-71/H-12004 kawatkéw o co najmniej

przez wybranie lub odsianie z prébki pobranej

dwéch

wymiarach wigkszych od 150 mm, 120 mm Ilub 250 mm i
okreslenie stosunku procentowego masy wybranych kawat-
kéw do masy pobranej prébki,

Mase pobranej pr-ébki oraz mase hadziarna i

nalezy okreglaé z doktadnogcia do 1 kg,

podziarna

9. Ocena partii, Partig nalezy uznaé za zgodna z wyma®

ganiami normy, jeteli badaniawg 4, 5i 6 dadza wynik do-

datni,

W przypadku ujemnego wyniku badaf podanych w5 i 6
partig nalety przesortowaé i zbadaé ponownie. '

W przypadku ujemnego wyniku ktéregokolwiek z badak
podanych w p. 4 nalety przygotowaé dodatkowo dwie prébki
laboratoryjne i przeprowadzié badania, Jezeli powtérne
badania dadza wyniki pozytywne, partie nalety uznaé :za

zgodna z wymaganiami normy,
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca horme - Instytut Materiatéw

Ognhiotrwatych,

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/6761-08

a) rozszerzono norme na kwarc, kwarcyty i piaskowce
kwarcytowe,

b) zmieniono symbole gatunkéw,

c) wyeliminowano punkt okreslajaecy charakterystyke
kwarcytéw,

d) zaostrzono wymagania dotyczace sktadu chemicznego i
porowatosci otwartej,

e) w treéci normy pozostawiono tylko parametry stano-
wiace warunki odbioru, pozostate przeniesiono do Infor-
macji dodatkowych,

f) wyeliminowano punkt Warunki atestowania,

g) uzupetniono norme Informacjami dodatkowymi,

3. Normy zwiazane

PN-71/H-12004 Materiaty ogniotrwate. Pobieranie i przy-
gotowanie prébek surowcéw, mlew i mas

Pozostate normy zwiazane podano w tabl, 1

5. Orientacyjne wlasnosci nie ujete w normie - wg tablicy.

6, Wypalanie prébek do 146000 nalezy prowadzié przez

10 h z szybkoécia: 1 h = 300°C, 2 h = 550°C, 3 h - 600°C,
4 h -900°C, 5h-1200°C, 6 h-1300°C, 7 h-1360C, 8 h
- 1410°c, 9 h - 1460°C, 10 h - 1460°C,

Piaskowce kwarcytowe z Bukowej Gér‘y przeznaczone do
produkcji wyrobdw ogniotrwatych powinny byé popielate z
odcieniem rézowym lub fioletowym., Surowcéw w kolorze
brazowym i fioletowo~.czerwonym nie halety stosowaé do

produkcji wyrobdédw ognhiotrwatych, Przetom piaskowcéw
kwarcytowych z Bukowej Géry powinien byé zwarty o cha-
rakterze muszlowym,

W przypadku kohiecznoéci ograniczenia zawartosci F—“e203
dla surowcéw przeznaczonych do produkcji 2elazostopdw

odpowiednia wartoéé uzgadnia destawca z odbiorca,

7. Obszar wystepowania

[
a) Kwarc - wystepuje na Delnym Slasku w gbérach lzer-
skich oraz w rejonie bolestawieckim (kopainie: Taczalin,

Jz-;drzychowice).

Kwarc ) Kwarcyty Piaskowce kwarcytowe
Wymagania :

KsSi99 Ksios KwSi99 KwSio8 KpSi99 KpSios KpSi97
Zawartos$é I'—'e203 w
stanie surowym, % 0,1:0,3 0,3:+0,5 0,240,5 © 0,140, 4 0,3+0,6 0,4+0,8
Gestosé po wypaleniu
w 1460°C, g/cm® 2,55+2, 60 2, 5542, 63 2,55:2, 63
Porowatosé otwarta po
wypaleniu w 1460°C, % 8 8 5:7
Gesto$¢ pozorna w sta-
nie surowym, g/cm3 2,56+2,59 2,57:2,60 2,5542,62 2,62+:2,65
Gestosé pozorna po wy-
paleniu w 1460°C,
g/cm3 2, 4042, 50 2, 4832, 55 2,4052, 50 2,352, 50

4, Normy zagraniczne

CSRS ON 726104-66 Krémicité surowiny pro vyrobu kyse-

Iych Zarovzdornych staviv
ZSRR MOCT 9854-61 KBapuuTH KpHUCTANIMYeCKHEe AJA
NPOU3BOJACTBA JHHACA

b) Kwarcyty - wystqpuj@ na Dolinym S'lgsku w rejonie

bolestawieckim,

c) Piaskowce kwarcytowe - wystepuja w rejonie kiele-

ckim (kopalnie: Bukowa Géra, Wigniéwka).

8, Uwagi do wydnia Il bez zmian,
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