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MATERIALY Cincle' o] —
BUDOWLANE lélg € oOdlewanie sta
Wlasnosci i zastosowame Qj)
ng‘ObOjD Grupa l‘:atalogowa VIII 28=
1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest zastosowanie, sktad chemiczny, wiasnosci fizyczne
oraz wymagania i badania dotyczace wyrobow, zapraw i mas ogniotrwalych stosowanych do cigglego
odlewania stali.

, 1.2. Normy i dokumenty zwiazane
PN-64/H-12004 Materialy ogniotrwale. Pobieranie probek i przygotowanie prébki laboratoryjnej
z surowcow, mlew i mas
Pozostate normy i dokumenty zwigzane podano w tabl. 27,

2. PODZIAL
Rodzaje i gatunki wyrobow stosowanych do ciagtego odlewania stali — wg tabl. 1.
Tablica 1
Rodzaje Gatunki
szamotowe z mas plastycznych A B
szamotowe. z mas pétsuchych As, Bs, BI, CI
szamotowe o zwiekszonej zawartosci Al,O; ALT5, AL45
Wyroby cyrkonowe wigzane gling Zr80
cyrkonowe rekrystalizowane ZrR
grafitowo-szamotowe GS
magnezytowe chemicznie wiazane MNS
P szamotowe ZSz1
szamotowe o zwiekszonej zawartosci Al,O, ZALF
Masy masa sylimanitowa do ubijania Alsiplast 58 K
| 3. ZASTOSOWANIE WYROBOW
Zaleca sie stosowanie wymienionych gatunkéw wyrobow wg tabl. 2.
Tablica 2
- Gatunéi& wyrobow dla stali
Elemer?ty weglowej ' wysokostopowej
kadm‘ uspokojonej kwasoodpornejl narzedziowej | szybkotngcej 1 nierdzewnej
Wylewy ALT75, MNS ALTH l AL45 \ AL45 biceramiczne
Zatyczki AL45, A ALd45, A AL45, A GS GS
Kadz glowna | Kgztaltki kadziowe BI,B
Rurki zerdziowe As
Zaprawa ZSz1
Wylewy biceramiczna ZrR | Zr80 l Zr80 | ZrR
Zatyczki AL45, A
Kadz Ksztaltki kadziowe | BI, CI
posrednia Rurki zerdziowe . As, Bs
Pokrywa kadzi MASF
Zaprawa ZALF
Instytut Materiatéw Ogniotrwalych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemyslu Materialéw Ogniotrwalych
dnia 2 sierpnia 1967 r. jako norma obowiazujgca
w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1968 r. (Mon. Pol. nr 68/1967 poz. 339)
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE RZG — 2400 Obj. 0,65 ark. wyd. Nakl. 25004139 egz. Pap. pi$m. V k1, 65 g Al Cena zl 3,60
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4.2. Sklad chemiczny, wlasnosci fizyczne oraz uziarnienie zapraw i mas — wg tabl. 4.

Tablica 4
Zaprawa
Wiasnosci Jed- Masa Alsiplast Badania
nostka | ZALFY) ZSz1 58 K'),?%) wg

Zawarto$é Al,O, -+ TiO, min 60 33 50 PN-57/H-04158
Zawarto$é Al,O, min 4 — 33 — PN-63/H-04154
Zawartos¢ zelaza metalicznego max 0,05 — 0,05 4.6.3
Ogniotrwalo$¢ zwyktla min- sP 177 171 177 PN-64/H-04177
Uziarnienie ’ mm 0--0,5 0-=-1 015

— w tym ziarn

0=+ 2 mm — — 70

2+ 5 mm % — — 15 PN-55/H-04188

5--15 mm — . = 15
Do uszczalna‘zawa tosé i
: P ; rtos¢ nadziarna I ” 5 5 5
i podziarna

') Zaprawe ZALF i mase Alsiplast 58 K (dotychczasowa nazwa masy — MASF) nalezy zarabia¢ kwasem fos-
forowym o stezeniu 75--80%.
?) Poszczegodlne frakcje masy nalezy dostarczaé w oddzielnych opakowaniach. Frakcja 0-—2 mm zawiera 10%
technicznego AL O; i 5% gliny ogniotrwalej w stosunku do caloéci masy. Poszczegélne frakcje masy nalezy
miesza¢ i zarabia¢ kwasem u uzytkownika.

4.3. Ksztalt i wymiary wyrobéw do c1aglego odlewania stali — wg oddzielnych norm wymia-
rowych i rysunkéw.

W wylewach biceramicznych wkiladka powinna by¢ umieszczona centrycznie.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe — wg tabl. 5.

Tablica 5

Dopuszczalne odchylki

e Badania
wylewy') i zatyczki?) ksztaltki kadziowe we

. i rurki zerdziowe

Wyszczegolnienie

Wymiar, mm

do 50 +1 mm +1 mm .
51-+100 +2 mm '+2 mm DrZY.I‘Zadamx ‘
101250 +3 mm +3 mm pomiarowymi
powyzej 250 +1,5% ° +1,5¢
Wichrowatosé okreslona na dlugoéci,. mm
do 250 , — 2 mm PN-58/H-04190

powyzej 250 - 1% -

) Dla $rednicy wewnegtrznej malych wylewow stosowanych do kadzi o pojemnosci okolo 50 kg dopuszcza sie

odchytke wymiarowg 40,1 mm. Dla $rednicy wewnetrznej wylewoéw biceramicznych dopuszcza sie odchylke
-+0,5 i —1 mm.

*) Tablica nie obejmuje wymiaréw gwintow zatyczek oraz owalu i krzywizny leja przy wylewach, w ktorych
odchyltki dla wszystkich wymiaréw nie powinny byé wieksze od 1 mm. ‘

Prawidtowosé ksztaltu zatyczki nalezy sprawdzié przez pomiar szczelnosci przylegania do szablonu. W czasie
obracania zatyczki dookola osi dopuszczalna jest szczelina nie wieksza niz 0,5 mm.

Prawidlowo$¢ wykonania gwintu nalezy sprawdzi¢ szablonem gwintowym.

4.4. Stan powierzchni. Powierzchnia wyrobéw powinna by¢ nieuszkodzona, bez peknieé i ozuzlenia,
Dopuszczalne wady powierzchni — wg tabl. 6.



‘4 5 ' BN-=67/6765-07

Tablica €
. : Wielkos$¢é wady
. i , Badania
Rodzaj wady ; :
1+ wylewy i zatyezki lt:sztalt]fa.kadz'lowe wg
' i rurki zerdziowe
Obicia narozy i krawedzi, mm
;‘— na powierzchni pracujgcej ‘ : -3 : = 5 - - PN-53/H-04187
| —:na: powxerzchm nie pracujgcej . b , 8 '
| Catkowita dlugos¢ uszkodzonych : oot 2 L.
! odcmkow krawedm /s dh"gosm /s diugosci
1 Wytopy — jamy . ‘ . ,
. — na powlerzchm pracujgcejl) 2 na 1 dm? o Srednicy 3 mm
. — na powierzchni nie pracujgcej 5 na 1 dm? o érednicy 5 mm
! Rysy nie przechodzace przez dwie
| krawc—:dzie wyrobl o szerokosci
a) 'd0'0,2 mm i diugosci
| — na powierzchni pracujacej?) ‘ nie dopuszcza sig nie okresla sie
; — na pow1erzchm nie pracmace] 30 mm nie okresla sie przyrzgdami
;b) 0,2--0,5 mm i dlugosc1 : pomiarowymi
1 — na powxerzchni pracujgcej nie dopuszcza sie 20 mm
i — na pow1erzchm nie placujace] ‘ dla zatyczek nie dopuszcza 50 mm
sie; dla wylewé6w 50 mm
Fc) powyzej 0,5 ‘mm , - nie dopuszcza sie
1) Dla zatyczek powierzchnie pracujaca stanowi czasza zatyczkl
2) Na powierzchni pracujacej zatyczek i wylewow dopuscha sie wys’cepowame wloskowatej smtkl rys.

4.5, Przelom. Powierzchnia prlzelomu powinna wykazywa¢ jednolita teksture bez uwarstwien i dziur
(pustek) arysy i wytopy nie powinny przekracza¢ wielko$ci dopuszczalnej dla powierzchni nie pracujace;.

4.6. Pozostale badania

4.6.1. Wielko§¢ partii, liczba probek, rodzaje badan oraz ocena partii — wg tabl. 7.

w sklad ‘partii moga wchodzié wyroby jednego gatunku W skiad partii zatyczek i wylewéw moga
Wchodmc tylko wyroby o jednym symbolu, przy czym srednice wylewow moga byé rézne.

Tablica 7
: 7-k , |1} Ksztaltki kadziowe
Wyszczegolnienie ‘Zatycz ! V'Vylewy’f fio e i rurki zerdziowe
i wylewy 0 pojemnosci okolo 50 kg wg
Wielko$é partii, sztuk, nie wiecej niz 500 100
Liczba probek pobranych z partii 50%) 100
; Rodzaje badan i liczba prébek pobranych
! do poszczegdlnych badain
— analiza chemiczna - S ; . v .
= badame ogniotrwalosci zwykle]“' [ 3 | 1 PN-60/H-12003
| — badanie porowatosc1 otwarte] ‘ ] 3 ‘ 100
| — sprawdzenie wymiarow 50%) ; 100
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego - 500 : -100
| sprawdzeme przelomu R 3 1
10cena —— wszystkie wyniki powinny
d odpowiada¢ wymaganiom normy
!' 1) Wszystkie zatyczki przed pobraniem prébek do badan nalezy podda¢ badamom defektoskopowym Zatyczki z wadami '
| nalezy odrzucié. i ‘
' 2 Wymiary gwintu i owal czaszy w zatyczkach oraz wymiary $rednicy leja w wylewach nalezy sprawdzac na wszystkich
zatyczkach i wylewach w partii. i

4.6.2. Wielkos¢ partu, llczba i sposob poblerama prébek z zapraw i mas — wg PN—64/H 12004.

Partie nalezy uznac za zgodnq z wymaganiami normy, jezeli badama przewidziane dla danego
gatunku dadza wynik dodatni. W przypadku ujemnego wyniku ktoregos z badan nalezy przygotowac
c;lodatkowo dwie probki 1aboratory3ne i powtoérnie przeprowadzi¢ badania. Jezeli powtérne badania
dadza wyniki dodatnie, partie nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. ‘

4.6.3. Oznaczanie zelaza metalicznego. Do analizy nalezy odwazy¢ 5 g probki rozdrobnionej w moz-
cflzierzu agatowym tak, aby przeszta przez sito 0 'érednicy oczka 0,063 mm. Przed wazeniem probka po-
winna byé¢ wysuszona do stalej masy w temperaturze 110°C. Probke umiesci¢ w kolbie pomiarowej
o pojemnosci- 200 ml, z ktérej usunigto uprzednio powietrze suchym dwutlenkiem wegla. Do kolby
dodaé 10 g chlorku rteciowego i 100 ml zimnej wody destylowanej,-a po 10 min, ogrzewa¢ maltym plo-
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mieniem i w ciggu 5 min utrzymywac¢ temperature wrzenia. Nastepnie schlodzi¢ zawartose kolbgf do
temperatury pokojowej przepuszczajac dwutlenek wegla nad powierzchnia roztworu i objetos¢ uzupetnié
do kreski wodg destylowang wolng od tlenu. Roztwor sgczy¢ do kolby pomiarowej o pojemnosci 100 ml
napelnionej dwutlenkiem wegla. ‘

Zawartosé kolby, ktora odpowiada 2,5 g probki, wla¢ do kolby pomiarowej o pojemnosci 1 1, do kté-
rej uprzednio dodano 500 ml wygotowanej wody destylowanej, 50 ml roztworu siarczanu manganowego
w kwasie siarkowym i fosforowym, przygotowanego w nastepujacy sposoéb: 65 g MnSO, « 4H,O rozpuscié
w 600 ml wody destylowanej, doda¢ 135 ml kwasu fosforowego (1,7) oraz 130 g kwasu siarkowego (1,84)
i rozcienczy¢ woda destylowang do 1 1. Miareczkowa¢ 0,05n roztworem nadmanganianu potasowego
do trwaltego rozowego zabarwienia. i

Zawartosc zelaza metalicznego (Fe) w procentach obliczyé wg wzoru

nef, 2100 -

Fe=
wi ktérym: ‘ 4
a« — odwazka probki, g,
fre — miano roziworu nadmangenianu rotasowego nastawionego na zelazo=0,002292 g zelaza,
n —3 objetoéé roztworuf nadmanganianuf potasowego zuzylego do miareczkowania, ml. |

Za§wynik nalezy! przyja¢ sredniayarytmetyczna wynikéw dwoch rownolegltych oznaczan obliczong
z dokladnosciag do 0,01%.

KONIEC
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