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. ' NORMA BRANZOWA | BN-80
Materiaty ogniotrwate 6765-14
MATERIALY Hala odlewnicza
| Zatyczki i wylewy N an‘saresta )0
Wymagania -
y 9 Grupa katalogowa 08'2\
]

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wyma- GS — szamotowo-grafitowe, ‘
gania, jakim powinny odpowiada¢ zatyczki i wylewy GSK — szamotowo-grafitowe z dodatkami
stosowane w hali odlewniczej stalowni. korundu;

Norma nie obejmuje wylewOw stosowanych do suwa- b) wylewy w gatunku:
kowych zamknigé¢ kadzi. ) _ A — szamotowe wypalane,

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Dla hali od- AL45 — wysokoglinowe wypalane,
lewniczej stalowni stosuje sig: M _ — magnezytowe wypalane;

a) zatyczki w gatunku: ' MNS — magnezytowe niewypalane,

A : — szamotowe wypalane, FNS — forsterytowe niewypalane.
ALS5S, AL45 — wysokoglinowe wypalane, _ ’ ‘
AL60 i — wysokoglinowe wypalane, - 3. Wymagania — wg tabl. 1.
‘Tablica 1
Wymagania Zayorki : Wylewy Metody badan wg
: A AL45 } AL60 GS GSK [ A ALSS | AL4S M MNS | FNS

Zawarto$é: -

Al0s, %, co naj- _

mniej , 34 45 60 . — 35 34 55 45 — — — PN-69/H-04154

C, % — —— —_ 10+15110+15] — —_ — — — —_ PN-69/H-04157

MgO, %, co naj-

mniej ‘ — — _— — — — — — | &4 80 60 PN-68/H-04156

§i0z, %, najwyzej o — — e - = o= T — = 25 PN-69/H-04154

Ogniotrwatosé | ‘ '

zwykta, sP, co naj- 4
_ mniej 171 175 — —_ 173 173 175 175 |- — — — PN-79/H-04177

Gesto$¢ pozorna, %, . 2 , ‘

€0 najmniej C— — —_ —_ — — — — 28 12,7 27 PN-64/H-04185")

Porowato$§¢ otwarta, , ‘ ; .

% 18 +24|18+23]18+23|max 26|max 28|max 24|max 24imax 24 jmax 261 — —_ PN-64/H-04185

- ') Probki do.oznaczania gestosci pozornej nalezy pobieraé ze $rodka wylewu, bez warstwy nasyconej smota.

Zgtoszona przez Instytut Materiatéw Ogniotrwatych
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Materiatow Ogniotrwatych dnia 20 pazdziernika 1980 r.
jako norma obowiagzujgca od dnia 1 kwietnia 1981 r. ‘
(Dz. Norm. i Miar nr 28/1980 poz. 113)
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4. Ksztalt i wymiary zatyczek' i wylewdbw — wg |

PN-64/H-12203. _ v
Dopuszczalne odchytki wymiarow — wg tabl. 2.

Tablica 2
Wymi Dopirszczlne Metody badan
i odchytki y
do 50 mm +imm
od 51 do 100 mm +2mm przyrzadami
od 101 do 250 mm +3mm pomiarowymi
powyzej 250 mm +1.5%

Tablica nie obejmuje wymiaréw gwintéw zatyczek oraz owalu
i krzywizny leja przy wylewach, w ktoérych odchytki dla wszystkich
wymiaréw nie powinny by¢ wigksze niz | mm.

Prawidtowos$é ksztatty zatyczki nalezy sprawdzi¢ przez pomiar
szczelno$ci przylegania do szablonu. W czasie obracania zatyczki
dockota osi dopuszczalna jest szczelina nie wigksza niz 0,5 mm,

Prawidtowo$é wykonania gwintu nalezy sprawdzié szablonem
gwintowym.

s

cd. tabl. 3
: Dopuszczalna Metody
S wielkos¢ wady badas
Catkowita dtugo$é uszko-
dzonych odcinkéw krawe-
dzi /s diugosci
Wytopy — jamy o $rednicy:
w liczbie 2 na dm?
na powierzchni pracuja- 3 mm _
cej i 5 na dm® na powierz- przyrzadami

chni niepracujacej

Nie dopuszcza si¢ naderwania gwentu.

5. Stan powierzchni. Powierzchnia zatyczek i wyle-
- wOw powinna by¢ nieuszkodzona bez pe¢knigé 1 ozuz-
lenia. Nie dopuszcza si¢ nalotu z popiotu paliwa.

, Dopuszczalne wady podano w tabl. 3.

Rysy nie przechodzace
przez dwie krawgdzie wy-
robu o szerokosci:

a) do 0,2 mm i o dtugosci:
— na powierzchni pra-
cujacej
— na powierzchni nie-

pracujacej

b) powyzej 0,2 mm

nie dopuszcza si¢

30 mm
nie dopuszcza sig

pomiarowymi

8

6. Przelom. Powierzchnia przetlomu powinna wyka-
zywacé jednolita tekstur¢ bez uwarstwien i dziur (pus-.
tek), a rysy i wytopy nie powinny przekracza¢ wielkosci

~ dopuszczalnej dla powierzchni niepracujace;.

Wylewy w gatunku MNS i FNS powinny by¢ prze-
sigkniete smota na glgboko$¢ co najmniej 5 mm.
7. Wielko$é partii zatyczek i wylewéw nie powinna

8. Liczba i sposob pobierania prébek oraz ocena partii

9. Pakowanie, przechowywanie i tramsport — wpg

Tablica 3
; Dopuszczalna Metody

SIRglenE Wady wielko$¢ wady badan
Obicia krawedzi do glebo- -
Kosci: przekracza¢ 10 ton.
na powierzchni pracuja- przyrzadami
cej 3 mm pomiarowymi | . wyrobéw — wg PN-75/H-12003.
na powierzchni niepracu- ‘
Jacej B Y- PN-69/H-12002.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. lnstytucja opracowujaca norm¢ — Instytut Materialéw Ognio-
~trwatych, Gliwice.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-&8/6765-14

a) wprowadzono nowe gatunki zatyczek GSK i ALG60,

b) porowato$é otwarta zatyczek podano jako warto§é maksy-.

-malna,

¢) porowato$¢ otwarty zatyczek i wylewéw w gatunku A pod-

wyiszono w zwiazku z zastapieniem glin importowanych glinami
krajowymi, -

d) wprowadzono wylewy w gatunku FNS,

e) dla wylewéw zamiast wytrzymaloéci na §ciskanie okre§lono
gestoéé pozorna. :

3. Dotychczas obowigzujace normy. Dotychczas obowiazujace nor-
my ZN-70/MPC/MO-44 i ZN-76/MO-88 zosta]a uniewaznione z
dniem 1 kwietnia 1981 r.

4. -Normy zwigzane
PN-69/H-12002 Materialy ogniotrwate. Pakowanie, przechowywanie

i transport
PN-75/H-12003 Materialy ogniotrwale. Pobieranie proébek i ocena

partii wyrobow
PN-64/H-12203 Materialy ogniotrwate. Prostki i ksztahkx dla kadzi

hutniczych. Wymlary

Pozostale normy zwiazane podano w tabl. 1.

5. Normy zagraniczne

NRD TGL 6259-61 Feuerfeste Baustoffe.

Technische Lieferbedingungen
ZSRR I'OCT 5500-75 U3nenns OrHeynopHbie ¥ BHICOKOOTHEYNOPHEIC
CTOMOpHLIE AJIf Pa’IMBKH CTAJIE M3 KOBLIA
6. Whasnosci orientacyjne zatyczek i wylewow nie ujete w normie

~

Stopfen und Ausgiisse.

Gestosé Ogniotrwatosé | Wytrzymatosé
Gatunek pozorna pod obcigze- na Sciskanie
) g/cm? niem °C MPa

A 1,90 +1.95 — —
AL45 2,10+220 - -—
AL60, ALSS 2,30+2,40 — —

GS 1,80 +1,90 — —_
GSK - 1,90+195 - —

M 2,80+290 1480 40 =60
MNS 2,70 +2,80 — 30+50,
FNS 2,70 +2,80 —_ 3050
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