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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg
wymagania i badania dotyczace wyrobéw ognio-
trwatych do produkeji oslon, plyt i podpérek
stosowanych w przemy$le ceramicznym i mate-

kordierytowe — w gatunku KR.

C

Wymienione gatunki wyrobéw stosuje sie:

Lol As, ALC, — do produkeji eston do wypala-

rialow Sciernych. AK75, ASWS  nia tarcz $ciernych, ceramiki
2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Do radiowej, elektrotechniczie]

produkeji oston, ptyt i podpérek zaleca sie stoso- itp.,

wan’le nastepujacych rodzajéw i gatunkéw wy- AKWS — do produkeji oston do wypala-

robow: nia porcelany stotowes]
szamotowe — w gatunku As, ' R
WYSOkOglinOWE — W gatunku ALC, WSGO, ‘/VS80,— do pI‘OdU.iji L'i}'t i pOdpél’ek
wysokoglinowe- ALST70 do piecow przemysiu ceramicz-
-sylimanitowe — w gatunku ALS70, nego i materiaidw sciernych,
wysokoglinowe- KR — do produkeji plyt do wypalu
~-korundowe — w gatunku AKT75,

z weglika krzemu w gatunku WS80,

WS60, AKWS, ASWS,

hiskwitowego.

3. Wymagania — wg tabl. 1.

Tablica 1
Gatunek
Metody badan
Wymagania 1 5
KR As ASWS] ALC | ALS70 AK'T5 AKWS WS60 WS80 wg

Zawarto§¢ Al,O3 + TiO,, &
%, min 38 36 20 - g — — - — | PN-69/H-04154
Zawarto§¢ Al;Oy, %, min | — . g 50 68 75 _ — o PN-69/H-04154
Zawarto§é SiC, %, min — e — E= — — 30 60 80 PN-69/H-04157
Ogniotrwato$é zwykta,
sP, min 169 | 173 | 171 | 173 — e 173 — - PN-64/11-04177
Porowato$é otwarta, %, :
max 28 26 30 30 26 32 32 30 24 PN-64/H-04185

1) Norma zastepuje réwniez ZN-70/MPC/MO-43.

Zgloszona przez Instytut Materialéw Ogniotrwalych
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Materiatow Ogniotrwalych dnia 8 listopada
1976 r. jako norma obowigzujgca w zakresie produkeji od dnia 1 lipca 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1977 poz. 4)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977. Wplyw do WN 6.12.76. Oddano do skiadu 30.12.76.
Druk ukoriczono w lutym 77. Obj. 0,45 a. w. Naklad 3000+42 egz. KDA w Kaliszu zam. T15

Cena zi 2,40
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4. Ksztalt i wymiary oston, plyt i podpérek — wg katalogéw wymiarowych lub uzgodnionych
rysunkow.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw podano w tabl. 2.

Tablica 2
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla gatunky
Wielkosci C. KR Metody badan
ielkosci As. AL
) ’ . WS80, ALS70 WS60, AK wg
AK75, ASWS = e
Wymiary: i
do 100 mm +2 mm +2 mm +3 mm przyrzadami
101 - 250 mm +3 mm +2 mm +4 mm pomiarowymi
powyzej 250 mm +1,5% +1%s 120/
Wichrowato§¢ okreélona
na diugosei:
do 250 mm 2 mm 2 mm 2 mm PN-75/H~-04190
251 =500 mm ) 10/ 3 mm 1%
powyzej 500 mm i’ 1% 4 mm 1%,

5. Stan powierzchni. Powierzchnia wyrobéw powinna by¢ nieuszkodzona, bez rys i ozuzlenia poza
dopuszczalnymi wadami podanymi w tabl, 3.

Tablica 3
\ Dopuszcezalne wady dla gatunku
Sleni 5 Metody badan
Clispedlonle wady As, ALC, ART5, ASWS, | wegy | ALS7T0, KR, WS60
AKWS =

.. i . !
Ob1c1a.narozy i krawedzi do gle- 2/, gruboci Scianki - 8 i .
bokosci
Cal}?:owzlta dlugosc.: uszkcdzonych 1/, dlugosel
odcinkéw krawedzi
Wytopy lub jamy na powierzchni:

a) pracujgcej w liczbie 2 na

dm? o $rednicy : 3 mm
b} niepracujgcej w liczbie 5 na
dm? o $rednicy 5 mm 3 mm
przyrzadami

Rysy nie przechodzace przez dwie pomiarowymi
przeciwlegle krawedzie tej samej
Sciany wyrobu, o szerokoéci:

a) 0,2--0,5 mm i o dlugosci 30 mm

b) powyzej 0,5 mm ' nie dopuszcza sie
Rysy przechodzgce przez dwie
przeciwlegle krawedzie tej samej
Sciany wyrobu, o szerokosci:

a) 0,1 +0,3 mm i o dlugosci 30 mm

b) powyzej 0,3 mm ‘ nie dopuszcza sie

6. Przelom. Powierzchnia przelomu powinna 7. Wielko$é partii, sposéb pobierania probek

wykazywaé jednolity teksture, bez uwarstwien oraz ocena partii — wg PN-75/H-12003.
i dziur (pustek), rysy i wytopy nie powinny prze- |

kraczaé wielkosci dopuszczalnej dla powierzchni 8. Pakowanie, przechowywanie i transport —
niepracujgcej wyrobu. wg PN-69/H-12002.
KONIEC

Informacje dodatkowe

.



Informacje dodatkowe do BN-76/6765-21 3

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme: Instytut Materia-
16w Ogniotrwalych, Gliwice.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/6765-21

a) wprowadzono nowe gatunki wyrob6éw: szamotowe
ASWS, wysokoglinowe ALC, wysokoglinowe-sylimanito-
we ALST0, z weglika krzemu AKWS oraz kordierytowe
KR (z normy zakladowej),

b) wykreélono wyroby wysokoglinowe w gatunku

3. Normy i dokumenty zwiazane

PN-69/H-12002 Materialy ogniotrwale. Pakowanie, prze-
chowywanie i transport

PN-75/H-12003 Materiaty ogniotrwatle. Pobieranie prébek
i ocena partii wyrobow

Katalog KWO-21 Wyroby ogniotrwate. Ostony do wypa-
lania wyrobéw $ciernych. Ksztatt i wymiary

Pozostale normy zwigzane podanc w tabl. 1 i 2.
4, Orientacyjne wlasnoéci wyrobow nie ujete w nor-

AT.60. mie
ks .
‘ Skurczliwo$é lub roz-
Ogniotrwalosc Gestosc Odpornoéé na nagle szerzalno$é wtdrna Orientacyjna mak-
zwyktla pozorna zmiany temperatury, | liniowa, w maksymal- symalna temperd-
Gatunek sP g/ems ilo$¢ zmian wodnych |nej temperaturze pracy tura pracy
min okolo okolo po 2 h ec
%
As 173 1,9 15 —0,3 1350
ASWS 171 2,1 20 — 1300
ALC 173 1,8 15 —0,2 1450
ALSTO 177 2,4 15 +0,2 1600
AKT5 177 2,5 10 +0,1 1550
AKWS 173 2,2 30 +0,2 1410
WS80 177 2,2 30 +0,1 1450 at. red.
WS80 177 2,3 30 +0,1 1500 at. red.
KR 169 2,1 C e — 950
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