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MATERIALY . .
BUDOWLANE Glinokrzemianowe masy Zamiast
dO u bijania RN-61/MPC/MO-890
Grupa katalogowa 0821
1. WSTEP - kwarcowo-szamotowe - Kwarcoplast,

1.1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa wtasnosci

i zastosowanie glinokrzemianowych mas do ubijania.

1. 2. Normy zwiazane

PN_81/H-12002 Materiaty ogniotrwate. Przechowywanie
i transport
PN-84/H-12004 Materiaty ogniotrwate, Pobieranie i przy-
gotowywanie prébek surowcdw, miew | mas )
Pozostate normy zwiazane podano w tabl, 1< 5,

2, PODZIAL

2, 1. Rodzaje, Rozréznia sig na'stgpuj@ce rodzaje mas

glinokrzemianowych:

- szamotowe - Zaroplast,
- szamotowe o zwiekszonej zawartosci AI203 - Alplast,
- sylimanitowe - Alsiplast,

- szamotowo-koksowe - Karboplast,
2,2, Odmiany, Kazdy rodzd]j mas dzieli sig na kilka od-

mian o réznej zawartosci podstawowego sktadnika, co ozna-

czono liczba umieszczonha po symbolu masy.

3. WYMAGANIA | BADANIA

3,1, Wiasnoséci mas kwarcowo-szamotowych - wg tabl. 1,

Tablica 1
Dawn Zawartosé STO2 Zawartoéé Ogniotrwatlos$é Uziar- Zawartos$é
Symbol y % Al O + TiO zwykta, sP, nienie nadziarna, %
symbol e 2 3 2 e e s s
co najmniej % co najmniej mm najwyzej
Kwarcoplast 85 Mines
Zelmas 1 85 3x10 171 04 5
Kwarcoplast 75 | Zelmas 2 75 co najmniej 8 167 0= 4 5
Kwarcoplast Ajaks 65 co najmniej 20 165 0+ 2 5
Badania wg = PN-85H-04154/02 |PN-85H-0415404305 PN-79/H-04127 PN-75/H-04188

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Materiatéw Ogniotrwatych dnia 29 maja 1968 r.
jako norma obowigzujaca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1969 r.

Instytut Materiatéw Ogniotrwatych

{Mon. Pol. nr 37/1968 poz. 269)
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3.2, Wtasnoéci mas szamotowych - wg tabl, 2.

Tablica 2
Zawartosé Zawartosé
+ Ti p— 5. .
, AIZO3 TIO2 Oghiotrwatosé I —— nadziarna
Symbol Dawny symbol q zwykta, sP mm %
Y co najmniej najwyzej

co najmniej

Zaroplast 40 MK Standard 40 173 0:2 5
Zaroplast 38 MALF 38 173 0= 5
Zaroplast 35 Zaroplast 1 35 173 0:6 5
Zaroplast 25 MSz2 25 165 0=z4 5
Badania wg - PN-65H-0415404405 PN-79/H-04177 PN-75/H-04188
3,3, Wtasnosci mas szamotowych o zwiekszonej zawartosci A|29'3 - wg tabl, 3.
Tablica 3
Zawartosé Al_O Ogniotrwatosé . L, Zawartoéé nad-
2 3 Uziarnienie .
Symbol Dawny symbaol % zwykta, sP mm ziarna, %
co najmniej co hajmniej najwyzej
Alplast 60 MK Super 60 177 0= 4 5
Alplast 55 Zaroplast 2 55 177 0:-6 5
Alplast 50 MAL. 50 50 177 0=4 ‘ 5
Badania wg = PN-85H-0415404109 PN-79/H-04177 PN-75/H-04188
3.4, Wtasnosci mas sylimanitowych - wg tabl, 4,
Tablica 4
Zawartosé Al_O Ogniotrwatosé . L Zawarto$é nad-
2°3 Uziarnienie .
Symbol Dawny symbol % zwykta, sP . ziarna, %
co najmniej co hajmniej najwyzej
Alsiplast 58 MASF 58 ' 177 015 5
Alsiplast 55 MK Ekstra S 55 177 0=z4 5
Alsiplast 50 Alsiplast 50 177 04 5
Badania wg - PN-85H- 0415404605 PN-79/H-04177 PN-75/H-04188
3, 5, Wtasno$ci mas szamotowo-koksowych - wg tabl. 5,
Tablica 5
Strata praZenia Ogniotrwatoséé ; L Zawartoéé nad-
Wziarnienie R
Symbol Dawny symbol ] % zwykta, sP mm ziarna, %
najwyzej co hajmniej najwyzej
Karboplast 60 MSzK 1 60 - 0=+3 S
J . PN-85/H-04154/02 b
Badania wg = lub ark. 04 = 05 PN-79/H-04177 PN-75/H-04188

3.6, Pozostate badania

N@ z wymaganiami normy, jezeli wyniki badaf przewidzia—

nych dla danego gatunku masy dadza wynik dodatni.

3,6, 1, Wielkoéci partii, liczba i sposéb pobierania pré-

bek - wg PN-84/H- 12004,

W przypadku ujemnhego wyniku ktéregokolwiek z bada#

nalezy przygotowaé dodatkowo dwie prébki laboratoryjne

3.6, 2, Przechowywanie i transport - wg PN-81H-12002.  * ; powiérnie przeprowadzi¢ badania. Jezeli powtérne bada-

nia dadza wyniki pozytywne, partie nalezy uznad za zgodng

3. 7._Ocena wynikéw badaf, Partig nalezy uznaé za zgod- Z wymaganiami normy,
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/
4, G@WNE ZASTOSOQWANIE | SPOSOB  PRZYGOTOWANIA

Tablica 6

Rodzaje 5 . P .
masJ Symbol Gtéwne zastosowanie Sposdb przygotowania
R d? ui.)ij?ni‘.':n ieiiwiak'éw, konwertordéw do to- dostan:'c{zana w stanie wilgotnym, o wil-
pienia zeliwa, kadzi gotnoéci okoto 8 + 129
Kwarcowo- — — Higot i
i Wy 5 s} -
-szamotowe| Kwarcoplast 75 do biezacych napraw Zzeliwiakow oS ar:c.zana WSS WGy, 8o
dotnosci okoto 16%
s i o G d n ie ki biana
Kwarcoplast 65 do ubijania piecéw do topienia zeliwa ostar‘c_z.a ’a w stanie sypkim, zarabian
wodga w iloéci okoto 10%
do ubijania obmurzy kottéw parowych, pie-
céw grzewczych, kuziennych, piecéw do . )
LT . . R dostarczana w stanie wilgotnym, w wo-
topienia aluminium, gtowic piecéw obroto- . . .
- . ; doszczelnym opakowaniu, o wilgotnosci
Zaroplast 40 wych, przewodow goracego powietrza, prze- L : g
. ; - 7+ 9%, wiazana siarczanem glinu, na
wodoéw spalin, suszarn itp,; temperatura oviistray twardmielaes
stosowania do 1380°C, przy xrétkotrwatych R 2
przegrzaniach do 1480°
‘ do biezacych napraw obmurzy kanatéw to- dostarczana w stanie suchym, zarabia-
R — Zaroplast 38 pielnych w piecach indukcyjnych niskiej na kwasem fosforowym o stezeniu
czestotliwoéci do topienia cynku 75 = 85% w iloéci okoto 189
R et ; . : dostarczan stanie suchym, zarabia-
do ubijania wyktadzin pracujacych w tempe- nZ ad ?Iowﬁ i ' 109 yz ;jod t:iea
. e : - L o -
Zaroplast 35 raturach do 1350°C, do ubijania trzondw 1qv\; 3 Wosiasr Sun, o,i ) ad m
i : ; o o e}
- piecdéw szklarskich donicowych o 1ugu p © y' Wieg ¢ EORY W
stosunku do suchej masy
dostarczana w stanie suchym, zarabia-
Saroplakt 35 do ubijania wyktadzin pracujacych w tempe-| na woda w ilo$ci okolo 3%, z dodatkiem
B raturach do 1200°C 6% szkta wodnego o gestosci
1,35+ 1,54 g/cm3
do ubijania obmurzy kottéw parowych ie- . .
5 ] y O_t © : P . wych, P dostarczana w stanie wilgotnym, w wo-
céw grzewczych, gtowic piecéw obrotowych, : ; P
. S _ . doszczelnym opakowaniu, o wilgotnosci
Alplast 60 wylotéw palnikéw gazowych i olejowych; . f P P
. o 7 = 9%, wiazana siarczanem glinu
temperatura stosowania do 1480%¥C, przy
Szamotowe krétkotrwatych przegrzaniach do 1600°C
o zwiekszo~
nej zawar- do ubijania trzondéw piecéw szklarskich, dostarczana w stanie suchym, zarabia-
toSci Alplast 55 palenisk kottéw parowych i piecéw grzew- na woda w iloéci 7 = 10%, z dodatkiem
A|203 B czych; o 1% tugu posiarczynowego, 1% sody w
temperatura stosowania do 1450 C stosunku do suchej masy :
Alplast S0 do ubijania wyktadzin pracujacych w tempe-{| dostarczana w stanie suchym, zarabia-
raturach do 1450°C na woda w ilosci 8z 13%
S . . ; dostarczana w stanie suchym, zarabia-
. do ubijania kadzi do ciagtego odlewania ° © ¥y =
Alsiplast 58 sl na kwasem fosforowym o stezeniu
S . P
75 = 85% w ilosci okoto 10%
d ijania obmurzy k 5 r ch - ; .
- .o ubu.a ebmurzy O"_OVY il 0‘,Ny na. P dostarczana w stanie wilgotnym, w wo-
liwo ciekte, wyloty palnikéw olejowych i ga- : s i 1
. doszczelnym opakowaniu, o wilgotnosci
s zowych, w piecach grzewczych komory spa- . R N
) . Alsiplast 55 . . o 7 = 9%, wiazana siarczanem glinu,
Sylimanito- lania, gtowice piecow obrotowych; - e
B o na powietrzu twardniejaca
we temperatura stosowania do 1580~C, przy
krdétkotrwatiych przegrzaniach do 1700°C
do ubijania obmurzy narazonych na korozje
Alsiplast 50 2uzli i pytéw, do ubijania palnikéw w elek- dostarczana w stanie suchym, zarabia-

trowniach; "
temperatura stosowania do 1500 C

na woda w ilosci 9 2 13%

Szamotowo-~|
-koksowe

Karboplast 60

do ubijania rynien spustowych i otwordw
spustowych wielkiego pieca

dostarczana w stanie wilgotnym, o wil-
gotnoéci okoto 132 17%

Wszystkie masy dostarczane w stanie suchym, po uzgodnieniu z producentem, moga byé dostarczane w stanie

wilgotnym,

Informacje dodatkowe do

KONIEC




4 Informacje dodatkowe do BN-68/6762-01

INFORMACJE DODATKOWE

Wydanie 6 - stan aktualny: listopad 1985 - ua-ktualniono normy zwiazane, tytu p. 3.6.2, zmieniono grupg katalogowa
oraz wprowadzono zmiany:

zmiana 1 - Biuletyn PKN nr 1/1971

zmiana 2 - Biuletyn PKNiM nr 4/1977.
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