UKD 666.763.5

NORMA BRANZOWA

e BN-83
676615

MATERIALY

. BUDOWLANE Materialy ogniotrwate

Wiqsnoéci wyrobéw AL44

Grupa katalogowa 0821

1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wymaga-

nia,'j‘akie pqwinny' spelniaé wyroby szamotowe o zwiekszo- ‘Gatunek AL44 .
nej zawartodci Al O, w-gatunku AL44. by sk
o 273 - formowane ;I)ir}‘(zw{lee ?m Metody
2, Wymagania - wg tablicy, ‘ Wymagania maszynowo | o masie po- badani
wyzej 15kg |- V8
3. Wymiary wyrobéw - wg norm przedmiotowych {wy- jakosé jakosd .
-miarowych), katalogéw wymiarowych lub rysunkéw uzgod- i . y ’ i
-nionych przy zamdwieniu,
~-Zawartosdé
| - A% | PN-69/
4. Dopuszczalne odchytki i wady powierzchni - wg %, min 42 42 42 42 | H-04154
PN-76/H-12030 Ogniotrwaloéé - |
. B . pod obcig-
: - wyroby formowane maszynowo - jak dla wyrobéw wie- 2eniem6
loszamotowych, TO,6’ Cy . | PN-69/
‘ min 1440 1420 [ 1420 {1400 | H-04178
- wyroby skomplikowane i © masie powyzej 15kg - jak Wytrzymalosé
dla wyrobdéw szamotowych - z mas plastycznych. na $ciska-
' o ; : bé nie, MPa, ' i PN-79/
Dopuszczalne qdchylki i wady powx‘erzch;n c;las wyrobdw i , 32 30 25 20 | 104179
zeni i i h - -80 -15. ' :
do wylozenia kadzi stalowniczych - wg BN-80/6765-15. Bazowatcds
otwarta, %, 0 PN-79/ -
- max 22 24 24 26 | H-04185
5. Pobieranie prébek i ocena partii - wg PN-75/H-12003. 7 '
- 2 = P Ve 1) Wyroby do wytozenia kadzi stalowniczych produku-
je sie w 1 jakoéci o porowatodci otwartej max 20%.
Wyroby II jakosci nalezy oznaczaé farbg organiczng.

6. Przechowywanie i transport - wg PN-81/H-12002,
KONIEC

Informacje dodatkowe

) Zgloszona, przez Instytut Materiatéw Ogniotrwalych
Ustanowiona przez Dyrekiora Osrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcii Maszyn TEKOMA
dnia 20 kwietnia 1983 r. joako norma obowiqzujgca od dnia 5 lisfopada 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1983 poz. 24)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE ,ALFA” 1983, - Druk. Wyd. Norm, W-wa, Ark. wyd. 0,25 Nak.19004 SS-Zam. 2074/83 . Cena zi 4,00



2 Informacje dodatkowe do BN-83/6766-15

INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujaca norme - Instytut Materialéw d) Skurczliwoéé widrna liniowa,
. Ogniotrwatych, Glivice. ' % (1450°C/2 h) - 0,2

e) Sredni wspétczynnik liniowej
2. Normy zwigzane

rozszerzalnoéci cieplnej w

PN-76/H-12030 Materialy ogniotrwale. Wyroby szamotowe zakresie temperatur

PN-75/H-12003 Materialy oguniotrwale. Pobieranie pré- 20;1000°C, 1°C-10'6 - 5,0
 bek i ocena partii wyrobbw f) Wytrzymalo$¢é na zginanie,
PN-81/H-12002 Materialy ogniotrwate. Przechowywanie i MPa, w temperaturze
N— 1450°¢c, -1,2

BN-80/6765-15 Materialy ogniotrwalte. Hala odlewnicza. g) Gazoprzepuszczalnoéé, npm - 5,0
Wyroby zestawu kadziowego i syfonowego. Wymagania h) Ogniotrwalosé zwykta, sP - 175/177

Pozostale normy zwigzane podano w tablicy.

\

i) Pelzanie przy $ciskaniu,

%/h (1350°C - 0,2 MPa-241 - 0,05

3. Symbol wg SWW - 1472-21,
) 5. Przeznaczenie wyrobdéw

P Oricxitac:yjne wlasnosci wyrobdw nie ujete w normie,

- wyloZenie kadzi stalowniczych o pojemnodci powyzej
a) Zawarto$é -‘Ee203, % -1,8 ; 300 ton i dla specjalnych proceséw,
- - wylozenie piecéw obrotowych przemyslu cementowe-

b) Zawartodé SiO,, %
2 80,

3 :
¢) Gestodé pozorna, g/em - 2,0:2,1 - wylozenie urzgdzed cieplnych w hutnictwie.
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