
KD6 704 .4:6 72.3.05 

NORMA BRANŻOWA 8N-64 

WYROBY 
4525-01 

NOŻOWNICZE 
Narzędzia bedno"kie 

Ośniki. Wykończak wklęsły 
... 

Grllpa kałaląJO~. IV :2-4 
. ~ 

1. ptzedm10t normY' Przedmiotem normy jest wykańo~ak wklęsly stosowany 40 o)~6bt1 
wi6rowej beczek drewnianych. 

2. Odm1aąy. W zależnośoi od k1erurlku wygięcia Qr~eszozotu wYkańozaka 1 .-1tjaoo-
wienia rękojeści, rozróżnia się: 

a) wykań.c.za.k lewy L, 

b) wykańczak prawy P. 

J, S;ymbol klasyfikacyjny: RGOo wg PN-6J/M-Q281 5. 

4.,Przvklad oznaCzen.i wykańczaka lewego L: 

nmCZAK RGOc L BN-64-/4525~1 

Pomiar twardości metali sposobem Rockwella. Skala At B, C i F 
Stal węglowa narzędziowa . Gatunki 

PN-78/H-04355 
PN-78/H-85020 

PN-6J/M-Q2815 Klasyfi·kacja i znakowanie narzędzi i pomocy rzemieślniczyoh. Dzial lIa-
BN-G8/7' 95-01 Drewno w narzędziach i pomocach rzemieślnic zyoh. "7I18ga.ia p,ocletuo,we 

i badania 

6. Materiil. Stal węglowa narzędziowa N5Z lub N5 
z drewna bukowego bk II wg BN-G8/7' 95-0' • 

wg PN-18/H-8~20. R,koj.~6 

Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia dnia 24 listopada 1964 r. jako norma obow iązująca w zakr.si. 

produkcji od dnia 1 lipca 1965 r. (Mon. Pal. nr 10/1'165 paz. 38) 

Wydanie III c,., .1 \ ,80 

WYDAWNICTWA NORMALlZACy,JNE 



2 

7. Wmiary 

1IN-64/4525-01 

f 

t---~ 
115 

i 

,e,- l 
i 

®I 
I 
I 

I 
L___ _ i 

J~ -

mm 

l 

• 

8. WYkoPM1e. Brzeszczot kuty, hartowany i odpuszozany do twardości 48 -=- 5' BRe 
wg PN-78/H-04'55. Wykańczak ma jeden uohwyt prostopadły do brzeszozotu, oprawiony 
drewnianym trzonkiem. 

9. Wykońozenie. Brzeszczot powinien by6 r6wny, o gładkich powierzchniaoh bez pęk
nięć. Trzonek szlifowany i pokostowany. 

XOKIBC 

INFORMACJE DODATKOWE 

Uwagi do wydania III . 
Uaktualniono normyzwią.zane. 


