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1 . Prz edmiot n~ Przedmiotem normy jest kara­

tomierz dla brylantowyc h szlifów dawnych i n owo ­
czesnych. 

b) Szlit'y dawne - szlify b rylantowe , w któ rych 

śCiany p odstawy tworz q ostroslu r; śc ięty . 

2 . Określenia 

C) Szlif)' nowoc zesne - szlify br,yl a ntowe , w któ­

r ych śCiany pods tawy tworz ą o stro słup . 

a) Karat o mi.erz - przy rz ąd służ :].cy do określauia 

przybli żonej masy bryla ntów w ka r tach na p o dsta­

wie pomiaru j e go średnicy (1 karat = 0, 2 g ). 

3. Przykład oznac zen i a karato ru ierza: 
KARATOtnZRZ BN- 75/4553- 23 

4. G łó wne wy miary w mm - wg rysunku. 

Wydan lle 11 

Mie sce cechowania 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Zjednoczeni q Przemy siu Wyrobów Me talowych MEDOM 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Przemysłu Wyborów Metalowych dnia 20 stycznia 1975 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcj i od dnia l października 1975 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1975 poz. 68) 
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2 BN-75f1f5 53- 23 

5. Sposób pomiaru masy brylantów polega na do­

braniu do śre dnicy mierz onego brylantu odp owiada­

jącej jej średnicy otworu (oczka) w płytc e kareb:>­

mierza, która to średnica określa masę b adanego 

brylantu wg tablicy . 

tery D (do s Z'lifów dawnych) i N (do sz lifów nowo­

czesnych) • 

Ó. Zestawienie średnicy oczek i masy orylan~ow 

w karatach podano w tablicy . 

~ateriał. Osłona - sta l 3H13 wg PN-71/H-8óO~ . 

Płytki - s t al N 7 wg PN-78jH-85020 . 

~~konanie. Płytki i osłona - szlifowane. 

9 . Wykończenie. Krawędzie otwo r ów oczek p owinny 

by ć obust ronnie ścięte na głębokość nie przekra­

czającą 1h grubości płytki . 

10. Cechowanie. Na os ł onie karatomierza , w mieJ­

scu wskazanym na r,ysunku , powinny być umieszczone 

w sposób trwały i wyra~ny co najmnie j na stępując~ 

dane: 

a) znak wyt wórni , 

b) symbol BN, 

c) znak Kontr01i Jakości . 

Ponadto na płytkach karatomierza, VII zależności 

od i ch przez naczenia, powinny być umieszczone li-

Srednica 

Szlify d .... ne 
(D) 

1,2 

1,6 

2 , 2 

2 ,8 

3 , 4 

3 ,7 

4,8 

5 , 5 

6 , 2 

6 ,5 

7,1 

7,5 

7,9 

8 , 3 

8 ,8 

9 ,7 

10, 5 

K o ,j I E C 

INFOi'.HACJ:<: DOO;.TKOWE 

oczka , lMI 

Szlify no .. oczesne 
(N) 

1, 3 

1,7 

2 , 3 

3 ,1 

3 ,7 

4 , 0 

5 , 2 

5 , 9 

6 , 5 

6 , 9 

7,6 

8 ,0 

8 , 3 

8 ,8 

9 , 3 

10, 2 

11,1 

1, I nst ytucja opracowująca no rmę - Oś rodek Badawczo- Rozwojowy p·.m t·I EDOM , Krakó'·I. 

2 . Normy zwJ ązane 

PN-76/H-8S020 Stal węglowa nar zędz i owa. Gatunki 

PN-7 1/H-86020 Stal oeporna na koroz j ę ( nie rdzewna i kwasoodporna) . Gatunki 

5. U"agi do wydania II - Uaktualniono normy związane . 

Przybli 7.ona 
~a'!j ;'1 brY!,;lntu 
VI ka r;j t Qch 

0 , 01 

0 , 0;:> 

0 , 05 

0 , 10 

0 , 20 

0 , 25 

0 , 50 

0 , 75 

1, 00 

1 , 25 

1 , 50 

1, 75 

2 , 00 

2 , 50 

3 , 00 

4 , 00 

5 , 00 


