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NORMA BRANZOWA

MASZYNY
URZADZENIA
I NARZEDZIA

Pomocniczy sprzet przetadunkowy

tomy drewniane

BN-75
9335-03

Zamiast

BN-63/9335-03

Grupa katalogowa IV 24

A. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sag tomy
drewniane, stanowigce pomocniczy sprzet przeta=-
dunkowy przy recznych manipulacjach belami papie-
ru i celulozy.

2. Rodzaje. Rozréznia sie dwa rodzaje oméw
drewnianych:

- z cz@sclg roboczg w postaci klina dwustronne-
g0 = A (nie wyrézniany w oznaczeniu),

- z czgScig roboczg w postaci klina jednostron=-

nego - B,

3. Przyklad oznaczenia

a) tomu drewnianego z czg8cig roboczg w postaci
klina dwustronnego o diugoéci L = 1500 mm:
IOM DREWNIANY 1,5 BN-75/9335-03

b) tomu drewnianego
L = 1300 mm:

rodzaju B o diugosci

10M DREWNIANY B-1,3 BN-75/9335-03

4, Giéwne wymiary w mm - wg rysunku i tablicy.

S5 Materiat. Drewno bukowe, jesionowe, grabowe
lub brzozowe zbioru I, klasy I wg BN-=68/7195-01,

6e Wykonanie. fom powinien mieé powierzchnie
gtadkie. Seki w tomie s3 niedopuszczalne. Sioje
roczne bali powinny przebiegaé réwnolegle do osi
wzdiuznej tomu, przy czym dopuszcza si¢ odchyle-—
nie od tego kierunku do 2°,

2. Wykoficzenie. Wszelkie zadziory i nierdwnosci
nalezy usungé. Ostre krawedzie zatepié. Calosé
- nasycié na gorgco pokostem naturalnym wg PN-64/
C=81001.

8, Cechowanie. Na kazdym Yomie, w miejsecu ozna-
czonym na rysunku, nalezy umies$cié w sposéb trwa=
1y co najmniej nastepujgce znaki:

a) znak wytwérni,

b) oznaczenie dtugoéci L w m,

c) znak BN.

9. Przechowywanie. Iomy nalezy przechowywaé w
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[BN-735/9335-03]
Zgloszona przez Zjednoczenie Portéw Morskich
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Portéw Morskich dnia 11 czerwca 1975 r.
jako norma obowigzuijgca w zakresie produkcii od dnia 1 stycznia 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr17/1975poz. 57 )
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wolyw do WN 16.6.75. Oddano do skladu.12.8.75.Druk vkohezono w patdziernikv 75. Cena 2! 1,20

Ob}.0,20 e.w. Naklad 6000452 egz. Zam. 2658/75



2 BN=75/9355-03

miejscu suchym i przewiewnym, chronionym przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych i promieni

sionecznych.

tomé4w nie nalezy uktadaé bezpoérednio na ziemi,
lecz na przekiadkaoch drewnianych.

10, Pozostale wymagania = wg BN=68/7195-01,

KONISEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Ins ucja opracowujgca no = ZJjednoczenie
Portéw Morskich = Zarzgd Portu Szczecin.

2. Istotne zmi w_stosunku do BN=6

a) wprowadzono drugi rodzaj toméw z czeécig ro-
boczg w postacli klina jednostronnego,
b) usunieto rozdziat Badania.

3. _Normy zwigzane

PN=64/C=81001 Pokosty naturalne

BN=68/7195=01 Drewno w narzedziach 1 pomocach
rzemiesdlniczych., Wymagania podstawowe i badania

4, Autorzy projekbtu normy
Wieczorek, Boguslaw Kalinowski.

- mgr inz, Wiestaw



