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N O R M A BRANloWA BN-89 
NARZĘ:DZIA 

Wyroby z piaskowca 
4269-01 

I MATERIAŁY 
ŚCIERNE Osełki 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy są osełk i stosowane do ostrze ­
ni a narzęd zi ro ln iczych. gospodarczyc h i rze mieślni­

czych o ra z toczak i d o wolnoobrotowego ost rze n ia na­
rzęd z i gos pod a rczyc h i częśc i t nącyc h ma szyn rol ni ­
czych . 

2. PODZIAŁ I OZNA CZEN I E 

2.1. Rodzaje. W za l eż n ośc i od ksztaltu i p rzeznacze­
nia roz róż ni a się dwa rodzaje osełe k d o ostrzenia na­
rzędzi ro lniczyc h, gospoda rczych i rzemieś ln iczych : 

a) 07llaczon yc h cy frą O ( rys . l). 
b) O/nac70 nyc h cy frą I (rys. 2) . 

oraz dwa rod zaje toczak ów do ostr;-en ia: 
c) n a r/ędzi gospoda rczyc h. oznaczo n ych l i t erą A 

,z otwo rem o krąg łym lu b kwadratowym (rys. 3), 
d) częśc i tn ącyc h maszyn rolni czych . oznaczonych li­

t e rą B ;- ot wo rem ok rąg l ym I ub kwad ra to wym (rys . 4). 
2.2. Wielkości. W zal eżnoś ci od sze roko ści rozróżni a 

się jed n ą w i e lk ość osełe k rodzaj u O oraz trzy wie lk ości 

osełek rod7.aju I (t a b\. I). 
W za l eżnośc i od wymiar u średnicy ro zró żnia s i ę po 

pi ęć wi e lk ośc i tocza ków rodzaj u A i B (ta b\. . 2). 
2.3. Przykład oznaczenia 
a) osełki rod zaju L o szerokości 60 mm: 

OSELK A I /60/ BN-89/ 4269-0 I 

b) tuc7.aka rodzaj u A. o ś rednicy 300 mm : 
TOCZA K A /.łOO/ BN-89/4269-0 I 

3. WYMAGANIA 

3.1. Matt'riał. Piaskowiec użyt y do prod u kcj i oscłe k 
I toczak ó w powi ni en mieć strukturę drobnoziarn i stą. 

t e k sturę jed n orodną bez u wa rstw i e ń , śc i era lność na tar­
czy Boeh mego co najm n iej 2 cm. 

Suro wcem d o pro duk cj i osełe k ~ą bl ok i suro we 
z pia skowca ga tunku I wg BN-84/ 67 16-03. o wytrzy­

mał ości na śc iskani e co najmniej II MPa. 

I toczaki 
Grupa katalogowa 0425 

Surowce m do produkc ji tocza ków są pł y ty su ro we 
uzys kane z blokó w pias kowcowyc h gat unku I wg 
BN -84/ 6716-03 . o wytrzy mal ośc i na ściskan ie' co naj­
mni ej 20 MPa. 

3.2. Kształt osełe k rodzaju O i I - wg rys . I i 2 
o raz toc zaków rod zaju A I B - wg rys. 3 i 4 . 
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3.3. Wymiary dopuszcza lne odchyłki oscłek - wg tab \. I oraz tocza ków - wg tab\. 2. 

l ab tka 1 

Lp . Wymiary osełek. mm 
Rodzaje osełek 

O I 

I Dlu !!ość (/) 220 ± IO 220 ± IO 

2 Długość skosu (I,) 60 ±5 -

3 Długość bok u (I , ) 100 ± IO -

4 Szerokość (s) 35 ±3 35 *3 1 60 ± 5 1 90 ±5 

5 Szerokość s kosu (s,) 10 ± I -

6 Szerokość czoła (s,) 15 ± l -

7 Grubość (gl 25 ±2 25 ±2 I 40 ±4 I 60 ±5 

Tablica 2 

Lp . Wymia ry toczaków. 
Rodzaje toczaków 

mm 
A B 

I Srednica (d) 250 ±5 300 ±5 400 ±5 15OO ± 101600 ± IO 350 ±5 1400 ±5 1 450 ±5 1 500 ± 5 1 600 

2 Grubość (g) 40 ±2 50 ±2 60±100 ±5 607 100 ±2 

± 5 
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cd . lab!. 

Lp. Wymia ry loczaków, mm 
A 

3 Olwór okrągły o ś red- 50 ± l 
nicy (d.) 

kwadralowy 40 ± l 
o boku (a) 

Dopuszcza się wykonawanie tocza ków o g rubości 

do 200 mm. rodzajów A i B, na podstawic indywidual ­
nej d o kument acj i tec hni ci'llej. 

3.4. Wyg l ąd zewnętrzny 

3.4.1. Powierzchnie i krawędzie osełek. Powierzchnie 
powinn y być wyko nan e w faktur ze p i ł owa nej, z wy­
j,)lkiem po wi c rzc hni skosów osełki ro d zaj u O. k tó re mo­
gą być wyko nane w fakturze przeci nanej bą d ź Wstęp­

nie ~z lifowan ej. Stan raktur - wg BN -84/6740-02 . 
Krawęd/ i c osełek po winn y być wykonane z lekkim 

sfazowa ni em lub zaok rc}gl e n ie m do l 111m. bez szcze rb 
i uszkod ze tl. 

3.4.2. Powierzchnie i krawędzie toczaków. Powie rzch ­
nie boc7nc toczaków powinny być do sicb ie równoległe 
i wykon a ne w la kturze piłowa nej . Powierzchn ia toczna 
tOC7a ka rodzaju A powinna być prostopa dła do po­
wi erzchni bocznyc h i w'y konana w fa kturze co naj­
mniej ws t ę pnie szlifowanej. Do puszcza się wykonanie 
pow ierzc hni tocznej w ra kturze co naj mn icj groszkowa­
nej w pri' ypa dku o bró bki ręcznej . St a n laktur - wg 
BN-84/ 6740-02. Powierzchnia toczna toczaka rodzaju B 
może wykai')'wać ś l a d y c i ęc i a tarczą tn ącą . przy czym 
g ł ę bokość c i ęć n ic powinn a prze kraczać ł .5 mm . Po­
wierzchnia toczna toczaka rodzaju B pow inna być na­
chy lo na pod kątem 45 ±2° w s tosunku do obu po­
wie rzc hni boc7l1ych . a k ą t który t worzą powin ien być 
równy 90 ± 4° . 

W ś rod ku po wicrzc hni b oczn ych. ce nt rycznie w o si 
toczaka po wini en być wyk o na ny o twór pros to padic 
d o powierzchn i boc znych. 
Zewn ę trzna krawęd ź tocza ka rodzaju B powinna 

prze bi egać w połowi e jego grubości i być równoległa 

d o pła~i'Ci'y i'n bocznych. K rawęd z i e tocza ków powin­
n y być bo szczerb i uS7kodzeń. 

3.5. Dopuszcza lne uszkodzenia krawęd zi. Głębokość 

szczerb ni l' po winna być większa ni ż 2 mm w przy­
padku o~dck i 5 mm d la toczak ów . prly czy m ich 
ł ąC7 n a dłu gość ni c m 07e prze kroC7yć 50/(: w stosunku 
d o sum y dłu gości w's7ys tk ich krawędzi . 

3.6. Cechowanie. Na powie rzchni bocz ne j oseł ki lub 
tQcza ka powi nna być li mieszczo na cecha, w postac i 
stcmpla lub nalepki. za wierająca: 

a) sy mbo l lub znak wytwórcy. 
b) o lllaczc nie wg 2.3 bez częśc i s łown ej. 

4. PAKOWA NIE, PRZ EC HOWYWA NIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie . Osełk i w li Czbie do 100 sztuk na­
leży pak ować w skrzyn k i drewniane. g rubośc i e nn e (Sg). 
wi e lokrotnego użytku (Sw) . o lo rmie kons trukc yjnej " 
wg PN-72/ D-79601. Wymiary we wnętrzn e skrzyn ki 
570X253X28 5 mm. 

Rodzaje toczaków 

B 

50 ± l 

40 ± I 

Dno . boki. czo ł a i wieko skrzy nki nal c7y wyło7yć 
wclną drzewną . Również wclną drzewną nak7.y prze­
kła dać każdą warstwę pakowa nyc h osełe k. 

Na ka żd ej skrzy nce na l eży umieścić nalepkę la W ie-

raJącą: 

a) nazwę wy twórcy , 
b) oznacze nie wg 2.3. 
c) li czbę osełek w skrzynce 

o ra z znak manipulacyjn y - wg PN-85/0-79252: 
OSTROŻNI E KR UC HE . 

4.2 . Przechowywanie. Osełki pakowane wg 4.1 a to­
czak i luze m nalcży przechowywać w war unk ac h la bt'7-
pi eczających przed opada m i a tm osferyczn ym i. 

Skrzynki z osełkam i należy układać war~ t\\'ami na 
przemian . tak aby tworzyły zwa rtą całość' . LiClb<1 
wa rstw ni e powinn a prze kraczać 5. Toczaki . pO~L' g rcg o ­

wane wedłu g rodzajów i wi e lk ośc i . należy układać 

w stosy do wysokości 1 111 . 

4.3. Transport. Osełk i pak o wane wg 4.1. tooak i be7 
o pakowania można przew07ić dowoln ym i. kr~' t) m i 
środka m i t ransportu. Osełki i toczak i n a l eż, /abC/ pie­
czyć przed o pada mi atmosl'erycznymi w prlypadku ~ t o ­

sowa nia środk ów transporto wyc h odkr~'1ych . 

Dol ną warstwę skrzynek z osclk a mi nalc:iy ukladać 

bezpośrednio na podłodze środ ka tran~po rl o \\ 'cgo. 

dłu ższymi boka m i równo leg le do bocznych ~ua n ~ ro d ­
ka tra ns portowego. Sk rzyn kipo wi nn y b~' ć uł o:ion c śc i ~­

!C. jed na prly drug iej. wa rstwa mi na prze mian, ta" ab ~ 

two rzyły zwa rtą ca ł ość , zabezpiccl'om) przed przl' ~lI\\a ­

nicm w cza sie tra nsportu. LiC/ba warstw nil' powinna 
przekraczać 5. 

Toczaki n a l eży układać na wars twie wełn\' due\\'ncj 
w stosy do wysokości 5 warstw. 

Wełną drzewną należy zabezp i eC7Yć toC/ak t od ~ t ro­

ny ścian środka transportowego o ra z międl~ ~tll~'lm i . 

Pona d to na ł eży za bezpieczyć poszczególne rz<;dy stosów 
toczakó w przed przesuwa ni e m. przez. zas to~O\\'<lni e 

podk ł a d e k i prze kł adek wg BN-67/ 6747- 14 . 
W tra nsporci e ko lej owym na zewnę t rz n ych śU <l n ach 

wa go nów n a leży um ieścić na lepk i z na pise m: OSTROŻ­
NI E PRZ ETACZAĆ:. Załadune k i wyładund ~kr7yn e k 
z oseł kami o raz toczaków powinien być p J'i'eprowad zo­
n y z zac howaniem obowiązującyc h p rzl' p i~ó\\' \\. tran~­
po rc ie kolejowym i sa mochod owym I) . 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 
5.1.1. Badania cech zewnętrznych osełek i toczaków 

obejmują sp rawdzenie: 

I ) Pal rz Illt 'or ł11a ~je dodatkowe p. 2. 
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a) stru ktu ry. tekstury ka m ie n ia (3.1) . 

b) k sz t ałt u (3.2) . 
c) wymia rów i do p uszczal nyc h odchyłek (3 .3). 

d) wyg lądu zewn ę trz nego (3.4) . 

c) lIszkodzd\ k rawędz i (3 .5). 
5.1.2. Badania laboratoryjne obejmują sprawdzenie 

wł as n ości i'izyc7ll0-mechanicznych s u rowca: 

a) ściera l ności na tarczy Boehll1ego (3. 1). 
b ) wy t rzymaIośei na ściska ni e (3. I) . 

5.1.3. Częstotliwość wykon ywania badań. Sprawd ze­
nie cech 7cwnętr/nyeh na l e ży prze p rowadzać przy ka­

żd o razowym odbiorze pa rt ii osełek lub lOczaków. 
Bad ania laboratoryjne surowca do p rodukcji osełek 

nalciy prnprowadzać na życzenie odbiorcy. Badan ia 

laboratoryjne su rowca do produkcji toczaków należy 

pr7c p ro wa d zać co najmniej re17 w roku i po stwier­

d/c n iu Imiennośc i zło ża lub na ż<!danie odbiorcy. 

5.2 . Kontrola jakości 

5.2. 1. Skład i liczność partii. W sk ład pa rtii osełe k 

~)(Jwi\l\ly wchodzić osełk i jccłnego rodzaju i wielkości. 

I. lono~ć part ii pr7t"dstawionej jednorazowo do odbioru 

500 sztu k na l eży pod zidić \l a pa rt ie n ie p rzekracza­
jące 500 szt uk. 

5.2.2. Sposób pobierania próbek 
5.2.2.1. Próbki do badań cech zewnętrznych należy po­

brać losowo wg PN-83/N-030 10. 

5.2.2.2. Próbki do badań laboratoryjnych na l e ży po­

b rać losowo wg PN-83/ N-03010 z liczby próbek. które 
zosta ły podda nc s p rawdzeni u wg 5. 1.1 ora7 zgodni e 

z PN-85/ B-06720. 
5.2.3. Poziom kontroli - II ogól n y - wg PN-79 / 

N -03021 tabl. I . 

5.2.4. Wadliwość dopuszczalna: dla osełek 11' 2 ' = 4%. 

d la toczaków It'2 = 10% .wg PN-79/ N-03021. 

5.2.5. Wybór i s tosowanie planów badania - wg 
PN-79/ N-03021. Li czność próbek. w za l eż n ości od li cz­

Ilośc i partii ora7 li c /by kwalil i k ujące (m I) i dyskwali­

li k ującc (m 2) w 7a Icżnośc i od l i C7nośc i pró bek. dopus7-
c7alncj wad l iwośc i (H '2) i poziom u ko ntrol i II dl a ko n­
troli normalnej. obostrzonej \ u lgowej podano d la ose­

łek w rabI. 3. d la toczaków w tabl. 4. 

Ta hl ica 3 

Plan badania osełek 

kontrola no rmalna kontrola obostrzo na ko ntro la ulgowa 
Li czn ość partii 

N sztuk dla w, = 4.0% 

liczn ość m, m, liczność m , m , l iczność m , m, 
prób ki, n pró bki . n próbki , n 

do 500 50 5 6 50 3 4 20 2 5 

501 -0- 1200 80 7 8 80 5 6 32 3 6 

1201-0-3200 125 10 11 125 8 9 50 5 8 

Ta hlica 4 

Liczność partii ko ntrola normalna 

N sztuk 

, 
lic zność m, t11 2 

pró bki , n 

d o 150 20 5 6 
151-0-280 32 7 8 
28 1-0-500 50 10 11 

n Ie pOWIIll1a wynos ić więcej n i ż 3200 szt uk. Każd<! do­
, tawę o l iC7J1ośc i Illniejszej niż 3200 s7tuk n ależy uwa­

i<t ć za odd/ielną partię . K aż.dą dos tawę o li c7 ności 

więks Lej ni ż 3200 s7tuk n a l eży pod zieli ć na parti e ni e 

p r7e kraczal<!ce 3200 sztuk. 
W sk ł ad jednej partii toc73 ków powinl1 y wchod7ić 

toc zaki jedncgo rodzaju i wielkości. Lic7J1oŚĆ part ii 

przcdst a wione j jed nora70 WO d o o dbioru ni e powi I1n<l 
wy nosi ć więcej niż 500 sztuk. Każdą d ostawę o li cz­

ności mniejs7Cj ni ż 500 s7 tu k nale ży uważać za od­
d7ie l ną panię. Każdą d os tawę o li C7ności więbzej n i ż 

Plan badania lOc7a kó w 

kon tro la obostrzo na ko ntrola ulgowa 

'ci la W 2 = 10.0% 

lic z n ość m, m , l iczność m, m, 
próbki, 11 próbki. n 

20 3 4 8 2 5 

32 5 6 LI 3 6 

50 8 9 20 5 8 

5.3. Opis badań 
5.3.1 . S prawdzenie cech zewnętrznych osełek i tocza­

ków - wg BN-84/ 6747- 1J. 
5.3.2. Badanie ścieralnośc i na tarczy Boehmego -

wg BN-84/ B-04 ł ł I. 
5.3.3. Badanie wytrzymałości na ściskanie - wg 

PN-84/ B-041 10. 

5.4. Ocena wyników badań 
5.4.1. Ocena wyników sprawdzenia cech zewnętrznych. 

Wyniki sp rawd ze nia cec h zewnę t rz n yc h na l eży uznać 

za dodatnie, jeż,cl i są spe ł nio n e wymagan ia podane 
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w normie lub l ączn a li czba sztu k wadliwych w prób­
ce poddanej sprawdze niu cech zewnętrznych wg 5.1.1 
nie jest w i ększa od li czby kwa l ifikującej (mi) podanej 
w tab\. 3 lub 4. 

5.4.2. Ocena wyników badań laboratoryjnych. W yniki 
sp rawdzenia wl asności fizyczno-mec ha nicznych należy 

uznać za dodatnie , jeże l i poszczegó lne wyn iki przepro­
wadzonyc h badań wg 5. 1.2 są zgodne z wymaganiami 
podany mi w norm ie. J eże li jedno z kolejnych badań 
da wynik ujemny. to surowiec na leży uznać za n ie­
zgod ny z wymagan iami norm y. 

5.4.3. Ocena partii. Partię osełe k lub toc za ków na­
leży uznać za zgodną z wymaga niami normy, jeże li 

ocena wyników bada ń cech zewnętrznych i ocena wy­
ników badań laborato ryjnych jest dodatnia . 

5.5. Zaświadczenie o jakości. Dla każdej partii ose­
łek lub toczaków, uznanej za zgodną z wymaganiami 
normy. wytwórca zobowiązany jest na żąd a ni e odbior-

cy wystawić zaświadczen i e o wynikach badall. zawie­
rające: 

a) nazwę instytucji p rowadzącej badania. 
b) oznaczenie wg 2.3, 
c) l iczność partii , 
d) wyniki prze prowadzonych badań. 

ej datę i sposób pobierania próbek . 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ OSEŁEK LUB 
TOCZAKÓW UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ 

Z WYMAGANIAMI NORMY 

Pa rtia osełek lub tocza ków uznana za niezgodną 

z wymaganiami normy, w wyniku spra wdze nia cech ze­
wnętrznych, może być przez wytwórcę przesortowana 
i przedstawiona do ponownych badań wg 5. 1.1 , których 
wynik jest osta teczny. 

K ON I EC 

INFO RMA CJE DODAT KOW E 

I. Inst"tlIcja opracowująca normę Kombinat Kamie nia Bu-
dowl'lIlcgo Zakład Projektowo-Badawczy PROKAM . 

2. Normy i dokumenty związane 

PN-84/ B-04 11 0 Ma t eria ł y ~ amie nn e. Omaczanie wytrzyma łości na 
~c i ~kanie 

P -84/ B-04111 Mate riały kamienne. Oznacza nie ścieralnośc i na tar­
oy Boehmcgo 

PN-85/ B-Oó720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych zwięzłych 

PN- 72/ D-7960 I Sk r7yn k i i kom piety sk rzynkowe z tarc icy, zb ijane . 
Wspól ne wymagania 

PN-S V N-OJOIO Swt ys tyczna kontrola ja k ości. Losowy wybór jed no­
Sld produktu do próbki 

PN-79/ N-OJ02 1 Staty'tyC7 na kontro la jakości. Kontrola odbiorcza 
wed łu g oce ny a lternatywnej. Plany badania 

PN-8S/0-79252 Opakowania tramportowe z zawartością. Znaki 
i znakowan ie. Wymagania pods tawowe 

BN-84/6716-0J Mate riały kamienne. Bloki . formaki i pły t y surowe 
BN -84/6740-02 Obróbka kami en ia . Terminologia. Pojęcia podstawo­

we . na 7wy. okreś l e ni a Clynności i rodzajów laktuJ" 

BN -84/6747-1J Badan ie materiałów ka miennyc h. Metody pomia ru 
cech geo metrycznyc h i sprawd7ania właśc i wości fizycznych ele­
mentów i wyrobów z kamieni a 

BN-67/ 6747- 14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamienn yc h pod ­
czas trans portu 

Us tawa z dn ia IS listopada 1984 r. Prawo przewozowe (D7 . U. 
7 dnia 28 li stopada 1984 r. nr SJ poz. 272). 

Regulam in Przedsiębiorstwa Polskie Lin ie Państwowe o ladowaniu 
i zabezpieczaniu przesyłek towarowych (Dz. TiZK nr 9. poz . 68 
z 19S5 r.) 

Inst ruk cja o ładown ości i rozładowywaniu samochodów ciężaro­

wych i przycze p - Zał . do Zarządzenia Minist ra Komu ni kacji 
z dnia 7 marca 1963 r. (Mon. Poi. nr 24, poz. 123 z 1963 r. 
i nr 38. poz. 2S0 z 1968 r. 

3. Dokumenty międzynarodowe 
ISO/ R 603:ł967 Bondet abrasive products. G rind ing-wheel dimen­

sions (Part I) 

ISO 2220: 1972 Hand J"ini shing sticks and oil stones - Dimensions 

4. Symbol wg SWW - 1482-121 toczaki , 1482-130 osełki. 

5. Autor projektu normy - mgr inż . Leszek Dąbrows ki 

Kombinat Ka mienia Budowlanego Zakład Projek towo- Ba-
dawczy PROK AM. Kraków. 


