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Klucze nasadowe jednostronne 

Grupa katalogowa IV 26 

1. Przedlliot norę. Przedmiotem normy Bil kluclle nasadowe jednostronne stosowane do śrub mocujących 

szyDY z podkładkami i wkrętów z podkład~i. 

2. Norll!Y' związane 
PN-66/H-S40i9 Stal węglowa konstrukcyjna wytszej Jakośoi ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-? 2/H-S4020 Stal węglowa konstrukoyjna zwykłej Jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-72/H-93200 Pręty s talowe waloowane okrągłe. wymiary 
BN-64/6114-24 Lakier bitumiozny · dla taboru kolejowego 

3, Odllianr, ROllr6*nia Si, trzy odmiany kluczy nasadowych: 
A - z gniazdem zbietnym prostoklltnym, 
B - z gniazdem zbietnym kwadratowym, 
C - II gniazdem sześoiokątnym. 

i. Wielkośoi, W odmianie klucza C rozrótnia Si, dwie wielkośoi: 
37 - o rozwartośoi kluoza S • 31+0 ,5, 
CO - o rozwartośoi kluoza S • 40+0 ,5. 

5. Przykład oznaozenia 
a) klaoza nasadowego jednostronnego z gni.zdem zbietnym prostOkątnym: 

" KLUCZ A BN-68/93i3-o7 
b) kluoza nasadowego jednostronnego z gniazdem sześoioklltnym, o rozwartośoi kluoza S = 37+0 ,5 mm: 

KLUCZ C 37 BN-6S/93i3-o7 

6. !l!iary w ma - na str. 2. 

1. uateriał. N.aadka - atal 20 wg PN-66/H-S40i9, trzon i rękojeść - stal St3S wg PN-72/H-84020. 

8. !rkonanie, Nasadka - odkuwka obrobiona, ulepazona oieplnie do twardośoi łO t 50 RRC. Trzon i rę

kojeś6 uoi,te 21 pręta okrącłego wg PN-72/H-93200. Tr2lon przyapawany do rękojeści i nasadki. Końce rę

kOjeśoi •• okr"lone. 

9. !rkońozenle, Powierzohnie zewn,tr2lne kluoza pokryte lakierem bitumioznym wg BN-6./6il'-24. 

10, Ceohowanie. Na kluozu, w miejaou oznaozonym na rysunku, nalety umieśoić w sposób trwałY i ozytel
ny ceob, zawierająoą .nak wytw6rni, wyr6tnik oznaczenia oraz dla odmiany C wielkość - S. 

KOIfIBC 

IRPORJIACJE DODATKOWE do BN-68/9313-07 
:;( 
9 NiDiej .. a lWI'_ obej.u~ sakrea pn.dla1o~CIW;Y PN-57/1C-80160 i P!f-57/K-80161, Jr:t;6re r;o.~aq um .. atnioIle z dni.1II 
~~ 16 U.bpa4a 1968 r, A._ 

&. ": •• ~oaUDIN do P1I-57/1C-80160 i PIł-57/1C-80161 wproIfadsono D8.tłPUj~e ietotne rolll1aD3't _'O 
~; a) .lII1i.~nono po.dnieł łrsOM. • 25 M. 24 _ 1 arednleł roll:oj.śei s 25 M. 22 _; 

j: li) .mieniono _ter1&ł nuadll:l ze .~al1 55 na .~al 20 w, Pll-66/H-84019, 
.. ~ o) slIIieniono llliej.a. .Jaw_la ele_n~ÓIr klucza • ., ... 
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$~ r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~--------------, 5'-
" !:: Centralny 06rodek Badań i Rozwoju T eehniki Kolejnictwa 
~N 
;I ~ Uatanowiona przez Mlni.tra Komunikacli dnia 26 .ierpnla f 968 r. 
] ~ lake norma obawlqzujqca w zakreaie produkcji i odbioru od dnia 1 pa:łdziernika 1969 r. 
'" ~ (Mon. Pol. nr -46/1968 poz. 326 ) 

~~ ~---~---------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------~~~~ WYDAwNICTWA NOIMAUZACYJHE Druk. Wyd. Norm. W. wa, Ark. wyd . 0,20. Noki . 200+22 Zam. 954 / 7 5 e ona zI 1.20 

Prz.kazano do produkc jI 17. 3 . 75 . Druk ukoAczono w kwlelnlu 75. 
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