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N O R M A BRANŻOWA BN-83 MASZYNY 
URZĄDZENIA 

Formy do tworzyw sztucznych 1693-07 NARZ~DZIA 

DO PRZETWÓRSTWA Zabieraki czopów 
TWORZYW 

wyrzutników sprzęgłowych SZTUCZNYCH 
Grupa kata logowa 0421 

1. Przedmiot normy. Przedmio tem no rm y są ,tab lc' 

raki czopó w wyrzutnikó w sprzęgłowych fo rm do two
rzyw sztucznych, stosowa ne do połączenia układu wypy
chania for my z wyrzutnik iem prasy . 

2. Przykład oznaczenia za bieraka czopa wyrzutnika 
sprzęgłowego o wymiarze gwintu d l = M36 i średnicy 
d = 42 mm: 

ZAB IERAK CZO PA M36-42 BN-83/ 1693-07 

3. Wymiary w mm - wg rysunku i ta blicy . 

4. Materiał - sta l o własnościach mechanicznych 
nie go rszych od własn ości sta li 55 wg PN-75/ H-840 19 . 

5. Obróbka cieplna. U lepszać cieplnie do twardości 

HR C 36 ±2. 

6. Cechowanie. Na za biera ku , w miejscu oznaczonym 
na rys un ku, powinny być umieszczone w sposób trwa
ły i wy raźn y co naj mniej nas t ępuj ące da ne: 

a) wymiar d l i d, 
b) zna k BN , 
c) zna k wytwórni . 

d , d') d, dl d. f 
max 

M36 42 24 36 I I 14 

M36 
52 28 43 13 

14 

M56X3 10.5 

M56x 3 
76 36 51 16 

10.5 

M72X4 14 

M72X4 
92 46 6 1 16 

14 

M90x 3 10.5 

Wymiary nicto lerowane wg IT 12. 

3(r-6O' 

l, l , 13 

40 8.2 7,8 

45 10.2 9.8 

70 12.2 11 .8 

90 15,2 14 .8 

') Ko mplet s tanowią za bie ra k o raz czop wg BN-83/ 1693-06, o jednakowych średnicach d. 

KO N I EC 

Informacje dodatk owe 

Zgłoszona przez Fabrykę Form Metalowych PONAR-FORMET 

d 

3-45° 
d 

l. I 

10 76 

12 90 

15 125 

15 150 

Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technolog ii i Konstrukcj i Maszyn 
dn ia 24 listopada 1983 r. jako norma obowiązująca od dn ia 8 czerwca 1984 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 6/ 1984 poz. 11 ) 
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Informacje dodatkowe do BN-83/ 1693-07 

INFO RMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Fabryka Form Metalowych 
PONAR-FORM ET. Bydgoszcz . 

2. Normy związane 

PN-75/H-84019 Stal węgl owa konst rukqina wyższej jakości ogól
nego przeznaczenia. Ga tunk i 

Typ prasy 
PHM I PHM PHM 
63a 100a 100e 

Srednica wyrzu tnik a o 60 

Ma ksy malny skok wyrzutnika 60 I 40 

Wymia r gwin tu w wyrzutniku M36 

BN-83/1693-06 Form y do tworzyw szt ucznych . Czopy wyrzutników 
s przęg/owych 

3. Symbol wg SWW - 0759-231. 
4. Podstawowe parametry wyrzutników w prasach - wg tablicy. 
5. Autor projektu normy - inż. Barbara Brzozowska - Fabryka 

Form Metalowych PONA R- FOR M ET. Bydgoszcz. 

I PHM PHM PHM PHM 
100h 160c 250c 400 

o 67 o 95 01 10 o 123 

200 250 400 

M56x3 M 72X4 M90x3 


