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NORMA BRANŻOWA 

BN-77 
MASZYNY, 

1695-04 URZĄDZENIA, 
NARZĘDZIA Formy do tworzyw sztucznych 

DO PRZETWÓRSTWA 

TWOR~YW Pierścienie 
SZTUCZNYCH 

l, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sę pierścienie 

centruj{lce stosowane w formach do tworzyw sztucznych dla 

ustaleni a pOłożenia form y na wtryskarce w sposób zapew_ 

niajęcy współosiowość tulei w tr yskowej i dyszy wtryskar -

k i. 

2, Odmiany, Rozróżnia się t rzy odmiany pierścieni: 

- pier ścienie cen trujęce pe łne z otworem wstępnym bez 

otworów do mocowani a - A, 

D 90 

I 

.~ 

asi re kral'iędzie zatępit IBN-77/1§9S-O"" 

Ry s . 1. Udm ianaA 

Tabli ca 1 

100 110 120 125 140 175 200 250 

centrujące 

Grupa katalogowa 0421 

- pierścienie centrujęce podtoczone z otworem wstępnym 

j otworami do mocowania - B, 

- pierścienie centru jęce pełne z otworem pasowanym 

o tworam i do mocowania _ C. 

3 , Przykład oznaczenia pierścienia cen t rujęcego odm i a­

n y A o średnicy D= 125 mm: 

P IERŚC IEŃ CENTRUJĄCY A 125 BN-77j 1695_04 

4 , Wymiary w mm - wg r y s. 1, 2 i 3 or az t ab l. 1. 2 i 3. 

ij(~) 

Osire krawędZie zatęfit IBN-77I1695-0'-21 

R ys . 2 . Odm i ana B 

Tabl ica 2 

D 90 100 110 120 125 140 175 200 250 

Dl 70 70 70 100 100 110 130 150 180 

Zgłoszona przez Fabrykę Pras Automatycznych Zakład nr 4 - Bydgoszcz 

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarkowego PONAR dnia 26 pafdziernika 1977 r. 

jako norr:na obowiązująco od dnia l lipca 1978 r . 

(Dz. Norm. i Miar nr 8 '1978 poz. 39) 
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2 BN-77/ 1695-04 

Nie. ' cecłaon/a 

Ostre kroNftdzie zafępie le.,n/1li9S 'o~-3 1 

R ys, 3. Odm i ana C 

Tablica 3 

d D1 S 
50 60 70 80 90 100 

20 35 X X X X 

25 40 X X X X 
8 

40 55 X X X 

50 65 X X 

63 78 X 

80 95 10 

100 115 

5. Materiał - stal St5 wg PN-7'2/H-84020. 

6. Wykonanie. Wymiary nieoUerowane wg ITI2. 

7 . Cechowanie. Na pierścieniu w miejscu oznaczonym 

na rys. 1 ~ 3 nal eży um ieścić w sposób trwały 

co najmn iej następujęce dane: 

wyraźny' 

D 

110 120 125 140 175 200 250 

X 

X X 

X X X 

X X X X 

X X X X 

a) wymiar, 

b) znak BN-77, 

c) znak wyt wórni , 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. In s t y tu cj a opracowuję c a normę - Fabryka Pr'as Auto-

matycznych Zakład nr 4 Zakładowe Biuro 

FORMET, Bydgoszcz. 

Rozwojowe 

2. Normy zw i ę zan e 

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

kości ogólnego p rzecznaczenia. Gatunki 

3. Symbol wg SWW - 0646-39. 

ja-

4. Autorzy projektu normy - i nż. Zenon Urbański i inż. 

darbara Brzozowska, Zakładowe B i uro Rozwojowe FOR­

MET , Bydgoszcz. 

5. Wydanie 2 - stan aktualny: styczeń 1986 - uaktualnio­

no normy zwięzane, wprowadzono w normie P . 6. Wykon3-

nie, w Informacjach dodatkowych wykreślono p . 3 . 


