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NORMA BRANZOWA

BN-79

MASZYNY,
US/Z\QEEZISZT Formy do tworzyw sztucznych 1696-01
DO PRZETWORSTWA Korki z gwintem rurowym
TWORZYW A
SZTUCZNYCH stozkowym

Grupa katalogowa IV 21

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa korki Plaszczyzna

7 gwintem rurowym stozkowym, stosowane do zasle- /odniesienia
piania otworow chlodzgeyeh (grzewezveh) w formach f// x
do przetworstwa tworzyw sztucznych, c-450 | !
|
2. Sposob budowy oznaczenia. Oznuczenie korka po- HE -
winno zawierac: v’\i o
a) nazweg wyrobu, . —]—-
b) oznuczenie gwintu wg PN-73/M-02031, o
¢) ceche materiatu, 2%2‘2%@
d) numer normy (BN-79/1696-01). ! ‘
i
3. Przyktad oznaczenia 1 J [BN-72/7696-01]
a) korka z gwintem rurowym stozkowym o Srednicy
znamionowej '/, cala, wvkonanego 7z mosigdzu:
KOREK Z GWINTEM RUROWYM STOZKOWYM Re'/.-MS -
. BN-79/1696-01 ' ' . O/na_c/cmc d I I ; s D ;
b) korka z gwintem rurowym stozkowym o Srednicy gwintu
namionowej /4 cala wykonanego z tarnamidu 127: +0.24
y Re '/« 9.728 851 4 4 s - 58 1
KOREK Z GWINTEM RUROWYM STOZKOWYM R¢ '/4-T127 +0,08 '
BN-79/1696-01 =y
Re '/, 13,157 127 1 6 6 6 +():()h‘ 6.9
4. Wymiary w mm — wg rysunku i tablicy. s bt
Re 3% 16,662 13,1 | 64 7 g " 9.2
+0.1
5. Materiat — mosiadz MO62 weg PN-77/H-87025 Re /s 20955 172} 8.2 9 10" | s
lub tworzywo sztuczne o wytrzymatosci na $ciskanic a5 2
80» MPu (800 kG/cm’) i odpornosci na temperature Re ¥/, 2441 18595 10 |12 ™| 138
80°C (zalecany tarnamid T27). .12
KONIEC

Intormacje dodathowe

Zgtoszona przez Fabryke Pras Automaiycznych PONAR-PLASOMAT Zakiad nr 4 FORMET , Bydgoszcz
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Obrabiarkowego PONAR dnia 11 czerwca 1979 r.

jako norma obowiqzujaca od dnia 1 kwietnia 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1979 poz. 83)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1979 Druk. Wyd. Norm W-wa, Ark. wyd. 0,20 Nak!. 4300+55 Zam. 2516/79 Cena zi 1,80




2 Informacje dodatkowe do BN-79/1696-01

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Fabryka Pras Automatycz-
nych PONAR-PLASOMAT. Zuktad nr 4 FORMET, Bydgoszcz.

2. Normy zwigzane ' .
PN-77/H-87025 Mosigdz do przerobki plastycznej. Gatunki .
PN-73/M-02031 Gwinty rurowe stozkowe. Wymiary i tolerancje

3. Symbol wyrobu wg SWW — 0759-231.

4. Zalecane wymiary otworéw z gwintem rurowym walcowym do
korkéw z gwintem rurowym stozkowym — wg rysunku i tablicy.

S. Aator projektu normy — Krysiyna Watorowska, Fabryka Pras
Automatycznych PONAR-PLASOMAT, Zakiad nr 4, FORMET.
Bvdeoszez.
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D dmax Imin
Re '/ 7 10
P X

RP Y 10 13
Rp s 13 15
Rp /s 17 17
Rp 3 23 20




