Naktad wznowiony (Wyd, II)

UKD 621.9.02-47:621.9.018.5:669.018.25

NORMA BRANZOWA

NARZEDZIA
DO OBROBKI
METALI

Wkiadki do matryc $rubiarskich
z otworami stopniowanymi

trzykrotnie
Gléwne wymiary

BN-66
4274-05

Grupa katalogowa IV 22

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s wklad- q 4 P " " D
¥1 z weglikéw spiekanych do matryec érubiarskich H9 D: ;:%9 1 2 h7 L
do pracy na zimno 2z otworami stopnio % -
pRaeY BRI e 1 2 3 4 5 6 7
krotnie.
2. Symbol 15 10
WWSb ODMIANA B3 WG BN-66/4274-01 4,8 6,9 7,0 50 33
3. Przyklad oznaczenia wklsdkl o wymiarach d = 55 %
=5,9 mm 1 [, = 60 mm, wykonane] z weglikdéw spie- 50 &
kanych gatunku G40: 20 14
WWSh 5,9X 60 B3 G40 BN-66/4274=05 25 16
4. Cechowanie. Na przedmiocie, w miejscu ozna- 59 | 1,9 8,0 60 40
czonym na rysunku, powinny by¢ umieszczone w spo-
séb wyreiny 1 trwaly co najmniej nastepujgce dane: 65 g
5,9X 60 G40 40 26
5. Normy zwigzane 7,9 9,9 10
81 57
PN-09/11-89500 Wegliki spiekene. Gatunki
BIN~66/4774-01 Matryce srubisrskie. Klasy®ikacia 2 16
wkiadek z weglikéw spiekanych. Podzial i budo- 8,9 | 10,9 1 45 30 Bk =
’ ’
wa symboli 86 58
o. Uléwne wymiary w mm " 96 64
oy =/
o 9,9 12 45 30
i
% - Ze wzgleddw wykonawczych dopuszcza si¢ dzielenie wkZa=
~ o dek wysokich, ktdérych wysokosé jest wigksza od 2,5-krot=
ol ‘A ™ nej wartosci ich srednicy. Szozegétowe warunki podziaiu
~ powinny byé uzgodnione pomiedzy wytwdrcami wkXadek suro-
/ wych i wkXadek gotowych,
,‘71(/5(( cechowarnyg I %/:
| ’,
@ 12122 7. Material -~ wegliki spiekane wg PN-69/H-89500.
o Zalecane gatunki G40 i GSO,
KONIEC

Centralne Laboratorium Obroébki Plastycznej w Poznaniu
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Obrabiarek i Narzedzi dnia 27 wrzeénia 1966 r.
joko norma obowiqzuijgca w zakresie projektowania i produkeji od dnia 1 stycznia 1968 r.
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WYDAWNICTWA NORMAL!ZACYINE

Druk. Wyd Norm W-we Ack. wyd. O,12Nakl, 600+ 40 Zom. 2535/71

Cena 2/ 1,20



