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NORMA -SRAt-rn:>W .Ą 
Błony fotogrcdiczne zdjęciowe BN-83 

\ 
czarno-białe powszechnego użytku 

6121-02.08 
MATERIAŁY Charakterystyka iakościowo-

FOTOCHEMICZNE -użytkowa błony negatywowei 
zwoiowei i małoobrazkower · 
FOTON NEGATYW NB-04 Grupa katalogowa 1082 

l. Przedmiot arkusza normy. Pr~edmlotem arkusza normy Jest charakterystyka Jakościowo-użytkowa błony negatywowej 

halogenosrebrowej" zwojowej typu 127, 120, 620 i małoobrazkoWej typu 135, 635 FOTON NEGATYW N8-04, stosowanej w 

fotografII amatorskiej, zawodowej. artystycznej I naukowej. 

2. Charakterystyka jakościowo-użytkowa błony negatywowej FOTON NEGATYW NB-04 

• 
Wymagania 1 

• Właściwości 
Sposób sprawdzenia - błona zwojowa typu błona małoobrazkowa wg 

127, 120 i 620 typu 135 I 635 

1 . 2 3 4 

rodzaj folia z trójoctanu celulozy do celów fotogra_ 
BN-7Ij6385-02 

flcznych (FT) 

-
folia poliestrowa do uzgodnienia między 
celów fotograficz-
nych (FP) 

- dostawcę i odbiorcę 

dwustronnie preparO- jednostronnie prepa-
BN-7Ij638S-02 

wana rowana 

Podłoże 
grubość w mm folia z trójoctanu ce-

lulozy do celów foto- 0,060 + O, 110 0,125 +0,010 
graficznych 

PN-70jC-9947S 
- folia poliestrowa do , 

celów fotograflcz- 0,075 ±O,O06 -
nych 

zabarwienie określa- . bezbarwna .:s O, 05 - PN-74jC-99465. 02 
ne gęstościę optycz- -

nę szara - DRa O,24±O,03 
PN-80jC-9946S .. 03 . 

DC -O,2S±O,04 

Zgłouona przez In,tytut Przemy alu Organicznego 
Ustanawiana przez Miniitra Przem'Yllu Chemicznego I Lekkiego dnia 16 czerwca 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1984 r. 
1983 r. 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1983. 

(Dz. Norm. I Miar nr 15/1983 poz. 29) 

D,.k. Wyd. No, ... W-w., A,k. wyd. 0,60 Nakł. 900 + 55 z .... 2385/83 

-t 

--
Cena :d t 2,00 
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c d. t a b l icy 

Wy m a gania 
sprawdzenia

1
) 

Właściwości 
Sposób 

błona z w ojow a typu błona małoobrazkowa wg 

127, 120 i 620 t y pu 135 i 635 

1 2 3 4 

Postać i w ymiary z w ojow a nieperforo- małoobrazkowa per-
w ana w g PN-77j forow ana wg PN-77 j PN- 70jC-99475 
C-99025.08 C-99025.09 

c hłonność w ody , gj m 2 :s 130 :s 70 PN-74jC-99470.04 

temp e r a tu r a óddz ie- pol miesięcu 
la nia deformac j i, do 3 mie s ięcy , o 

topnienia od d a ty pro'duk-
~40C 

c ji -
PN-74jC-99470.03 

Właśc i-
po 3 miesięcach 

~50oC 
wości fi-

od daty produk-
cji 

z yczne 

czas spa la ni a , s ;:::. 45 PN- 76jC-99470. 05 

sk ręca lność poprzeczna L 
2) 

2) . PN-76jC-99470.06 
pOdłuzna T 

wskaźn i k świ atłoczułości S~r 
+82 

200_
59 

I 

wskaźnik świ atłoczułośc i SIg 24 + 1, 5 

gradi~nt ś r ędn i G 0,62 ±O, 03 

g r a di e nt śr edn i g ?!o O, 53 3) PN-77jC-99465. 06 

, 
gęs toŚć opt ycz- podstaw ow a Dp ~ O, 05 ~O, 30 
na 

minimalna D 
min 

.::; O, 30 ~O, 55 

Wł aści -

wości fo- zad y m iona Do ~ O, 25 .::::: O, 25 
togr a fi cz- · 

-...::. 

ne 
uczul e ni e spek- Amax1 600 +10 nm PN-74jC-99465. 14 
tr a lne dopuszcza s ię b ada-

'!maxz 640 ±10 nm 
ni e za pomocę ki ina 

- interferency jneg o 

Ag ~680 nm 

zdolność ro z d z i e lcza R ~ 129 linii/mm PN-74jC- 99465. 18 

ziarni stość Gs < 1, 0 - PN-76jC-99465.20 -
wskaźnik pr zec i wodb l askowośc i g--- ~10,0 - P N -74j C-99465. 17 

. 

Wady . wg PN-73jC-99021. 05 lub dodatk ow o okr eś- u z godnienia mi ędzy 
lone produc entem j od-

biorcę 

Ok r es gwarantowanej uży t eczności po 1 mies ię cu do 24 miesi ęcy od dat y wy pro- sprawdzi ć w zroko w o 
dukowania na pis na opakow aniu 

Szpu le do n aw ijan ia b łony - wg PN-79jC-99035.16 ni e dotyczy . PN-79j C - 99035. 16 

. 
Kasety ze szpu l ę do nawi j a ni a bł ony nie do tyczy w g PN-74jN-8 4506 PN-74j N-84506 

Opakowa n i e, p r zechowywa n ie i tr anspor t d o c zasu u s tanow ie ni a odpow ie d n ic h norm - wg warunków uzgod-
n ionych mi ędzy produc ent e m i odb iorcę 

Na p i sy n a opakowani ach - wg PN-76j C-99035. 43 spr aw dz i ć wzroko wo 
na opa kowaniu 
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cd. tablicy 

Wymagania 
1 

- Sposób sprawdzeni a . Właściwości 
błona zwojowa typu błona małoobrazkowa -

w g 

- 127, 120 i 620 typu 135 i 635 

1 2 3 4 

Ocena 
partia zgodna z wymaganiami normy jeżeli badania wszystki ch właściwości dadzę wyniki dodatnie 

partii 
partia niezgodna z wymaganiami normy jeżeli badanie chociażby jednej właściwości da wynik ujemny 

1) P~óbki do badań należy pobrać wg PN-76jC-99460. 03, przy.gotować do badań wg PN-77jC-99465. 06, naśw ietlić 

wg PN-73jC-99462. 07 i przeprowadzić obróbkę chemicznę wg PN-75jC-99463. 02 •. 

2) 'Parametry skręcalności zostanę ustalone do dnia 31 grudni a 1985 r • 

. 3) Gradient średni g wyznaczony wg PN-77jC-99465. 06, z tym że 11 Ig H = 2, 1. 

3. Prz'ykład oznaczenia błony fotograficz.nej negatywowej zdjęciowej czarno-białej powszechnego użytku FOTON NEGA

TYW NB-04, zwojowej typu 120, na podłożu z trójoctanu celulozy (FT): 

BLONA FOTOGRAFICZNA FOTON NEGATYW NB-04-120-FT BN-83!6121-02.08 

KON lEC 

INFORAMCJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujaca norme - 8Ydgoskie Zakłady PN-75jC-99463.02 Obróbka chemiczna w sensy t ometrii fo-

Fotochemiczne ORGANIKA-FOTON. 

2. Normy zwiazane 

PN-73jC-99021. OS Wady światłoczułych materiałów foto

graficznych. Charakterystyka wad materiałów czarno-

-białych na giętkim przezroczystym podłożu 

PN-77jC-99025.08 Wymiary materiałów fotograficznych. 

Wymiary błon zwojowych nieperforowanych czarno-

-białych i barwnych, powszechnego użytku typ 127, 

120 i 620 

PN-77jC-99025.09 Wymiary materiałów fotograficznych. 

Wymiary błon zwojowych perforowanych czarno-b i a-

łych i barwnych powszechnego użytku typ 135,635, 126 

PN-79jC-99035. 16 Wytyczne pakowania, przechowywania 

i transportu światłoczułych materiałów fc lografi cz-

nych. Wymiary szpul do błon fotograficznych i zwojo

wych 

PN-76jC-99035.43 Wytyczne pakowania, przechowywania 

i transportu światłoczułych materiałów fotograficz-

nych. Napisy i znaki na opakowaniach materiałów na 

giętkim i przezroczystym podłożu ' 

PN-76jC-99460. Q.3 Pobieranie próbek światłoczułych ma

teri'ałów fotograficznych do badań. Wytyczne pobiera-

nia próbek błon halogenosrebrowych negatywowych 

powszechnego użytku w postec i zwojowej , 
PN-73jC-99462.07 Warunki naświetlania próbek światło

czułych materiałów fotograficznych stosowane w bada-

ni ach sensy tometrycznych. 

światła To = 5500 K 

Naświetlanie źródłem 

tograficznej. Warunki obróbki chemicznej 

światłoczułych materiałów fotograficzny ch 

-białych na podłOżu przezroczy stym 

pró bek 

czarno-

PN-74jC-99465.02 Metody w yznaczania wielkości foto gra-

ficznych materiałów światłoczułych. Wyznaczanie gęs-

tości optycznej obrazów czarno-białych w św ietle 

przepuszczonym, rozproszony m 

PN-80jC-99465.03 Metody oznaczania wielkości fotogra-

ficznych materiałów św iatłoczułych. W yznaczanie 

gęstości optycz nej obrazów barwnych pozytywowych w 

świetle przepuszczonym, rozproszonym 

PN-77jC-99465.06 Metody w yznaczania w ielkości f o togra-

ficznych materiałów światłoczułych. Wyznaczani e 

podstawow ych wi el kości sensytometrycznych mater i a-

łów czarno-białych na podłożu przezroczystym na-

świetlanych promieniowaniem widzialnym 

PN-74jC-99465. 14 Metody oznaczania wielkości fotogra -

ficznych materiałów św iatłoczułych. Wyznac zani e 

maksimów i granic z akresów uczulenia spektra I·nego 

materiałów przeznaczonych do napromienienia promie-

niowaniem widzialnym 

PN-74jC-99465. 17 Metody w yznaczania w ielkości fotogra-

ficznych materiałów światłoczułych. Wy z na c zanie 

wskaźnika przeciwodblaskowości mater iałów c zarno

_białych i barwr.ych na podłożu przezroczy stym 

PN-74jC-99465. 18 Metody w yznaczania w ielkości fotogra-

ficznych materiałów światłoczułych. 

zdolności rozdzielczej materiałów 

i barwnych na podłożu przezroczysty m 

Wyznaczanie 

czarno-białych 


