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NORMA BN-68 
WYROBY Produkty organiczne 

6144-11 
CHEMICZNEGO Benzoesan metylu 

1. WSTIP 

1.1. Przedmiot normy_ Przedmiotem normy jest 
benzoesan metylu - produkt organiczny, otrzymywa­
ny syntetycznie przez kwasu benzoeso­
wego afkoholem metylowym, a oczyszczany 
przez pod 

metylu maI 

a) wzór sumaryczny - CaHa02 

b) wzór strukturalny O -COOCH
3 

o) - 136,14. 

1. 2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Benzo­
esan metylu jest Jako stosowany w kompo­
zycjach perfumeryjnyoh oraz produkoji eseno.fi spo­

1.3. NOrmy 
PN-66/C-04004 Przetwory naftowe. Oznac zani e 

(masy 
PN/C-04505 Chemiczne badania i próby. Pobieranie 

próbek i przygotowanie pr6bki l abora­
toryjnej . Wytyozne dla produktów 

PN/ C-04507 Chemi czne badania i prÓby. Pobieranie 
próbek i przygotowanie próbki labora­
toryjnej. Wytyczne ogólne 

PN/c-60ooa Chemiczne badania i próby. 
do pObierania pró bek. do produktów 

PN-67/0-79252 Produkty w opakowania oh transporto­
wyoh. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 

2. OZNACZENIE 

BENZOESAN METYLU BN-6a/6144-11 

). WYMAGANIA 

W)'llapnia 

a) ciecz b.3blU'\lDa.ltla. 
rOWAa 

b) Zapach 
aal lc;rlan •• tylu 

o) Liczba kwasowa .nie ni l 1 
d) benzoesanu metylu, 

9a It. nie nil 
.) d 20 

Grupo katalogowo X 2\ 

cd. t ablicy 

r--' 

r) i{spóloz;rnn1k zalaJl&D1ll hia­

g) w 60-procento-­
w;ra r oztworze alkoholu etylowe­
go v stosunku 1 I 3 

4. PAKOWANIE , PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Opakowanie. Benzoesan metylu 
w balony szklane umieszozone w koszaoh wiklino­
wyoh zabezpieozonyoh z góry 

kapturami, lub w beczki telazne ooynkowane. Do­
puszoza takte inne opakowania na od­
bior oy. 

Przy nale ty prze­
nad na zmiany w 

od t emperatury - 5%. 
Opakowanie powinno zaplpmbowane odpowi ednim 

znakiem kont roli teohnicznej na plom­
bie lub aluminiowej. 

4.2. Napisy na opakowaniu powinny um1eazaza-
ne zgodnie z PN-67/0-79252 i co na jmniej: 

a ) adres i wytwórni, 
b) oznaozenie wg rozdz. 2 , 
o) numer part ii , 
d) znak kontroli technioznej, 
e) netto i brutto. 
W pr zypadku eksportu znakowanie katdora­

zowo z ek8porterem. 

4.). PrzeohowyWanie. Benzoe8an metylU nalety 
w m1ejscu w naozyniaoh 

szozelnie zabezpieozonyoh przedds1a­
promieni 

4.4. Transport. Benzoesan metylu tran&­
portowany wszelkimi lokomooj i z za oho-­
waniem podanyoh w 4.3. 

5. BADANIA 

Pobier anie pr óbek. Przy pobierantu pr6bek 
nalety wytyozne wg PN/C-04505 i PNI 

C-04507. Próbki nalety wg 
PN/e-6000a l osowo w od liozby 
w partii w l iozbie podanej w tablioy. 

Zjednoczenie Chemii Gospodarczej 
Ustanowiona przez Dyrektora Chemii Gospodarcze j dnia 30 maja 1968 r. 

jako norma w zakresie produkcj i od dnio 1 stycznia 1969 r. 

(Mon. Pol. nr 32/1 968 poz. 220 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark . wyd. 0,30 2200 + 40 Zomo 2277/68 Ceno 1.20 
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Lic.ba opakowd Lic.ba >tybranych opakowall do 
" part U pobrania pr6bak j ednoBtkowyoh 

405 wszystkie 
6 .;. 15 6 

16 .;. 25 9 
26 + 60 12 
61 ';100 16 

Próbki pierwotne co najmniej po 50 ml nale~y 

zlać r azem do suohego naczynia i wymieszać. 

Uzyskaną w ten s posób średnią próbkę laborato­
ryjną o objętoś oi 200 ml nsle~y podzielić na dwie 
ozęśoi. Jedną ozęść przeznaczyć do analiz bietą­

oyoh, a drugą do analiz rozjemozyoh, którą nale~y 
przechowywać w arohiwum przez trzy miesiąoe, a z 
partii przeznaczone j na eksport - przez 6 m1e~cy. 

5.2. Określanie wyglądu. Barwę określić organo­
leptycznie w przeohodzącym świetle w probówce ze 
szkla beZbarwnego o średnicy okolo 10 mm. 

5.3. Określanie zapaohu. Konieo paska bibuly do 
sączenia bezwonnej o szerokości 0,5 om, dlugośoi 

okolo 15 cm, zanurzyć w produkcie na głębokoś ć 

okolo 15 mm. Powinien być wyczuwalny charakterys­
tyozny zapach, zgodny z określeniem podanym w 
rozdz. 3 poz . a) . 

5.4 . Oznaczanie licZby kwasowej 

5.4.1 . Odczynniki i r oztwory 
a) Alkohol etylowy rektyfikowany. 
b) Fenolof taleina, 1-procentowy roztwór alkoholowy. 
c) Wodorotlenek potasowy cz.d.a., 0 ,1n roztwór 

alkoholowy. 

').4.2. Wykonanie og;nączania. W kolbie stożkowej 
poje~~ości 250 ml odważyć z dokładnośoią doO,01 g 
okolo 5 g badanego benzoesanu metylu, dodać 25 ml 
alkoholu etylowego zobojętnionego roztworem wodQss 
r otlenku potasowego wobec fenoloftaleiny i mia­
reozkować 0 ,1 n normalnym alkoholowym roztworem wo­
dorotlenku potasowego do pierwszego ró~owego za­
barwienia nie znikającego w ciągu 10 sek. 

Liczbą kwasową (LK) obl iozyć wg wzoru 

LK = 5 , 6 · \' 

w ktćrym; 

5,6 - liczba miligramów wodorotlenku potasowego 
zawartego w 1 ml 0 ,1n roztworu, 

V - objętość ściśle O, in r oztworu wodorotlen­
ku potasowego zużytego do miareczkowania, 
ml., 

/> . - odważka odważka benzoesanu metylu , g . 

5.4.3. Wynik. Za wynik na lety przyjąć średnią 

arytmetyczną wyników co najmniej dwóoh oznaczań 

różniących sl~ międZY sobą nie więcej ni~ o 0,1%. 

5.5. Oznaczani e zawartości benzoesanu metylu 

5. 5.1 . Odozynni ki i roztwory 
a ) Wodorotlenek potasowy cz.d.a., 0 ,5n roztwór 

a l kohJlowy. 
hl Kwas solny cz , d.a., r oztwór 0,5u. 
c ) FenolOftaleina, 'I"iJI'Ocentowy roztwcr alkoholowy. 

5, 5,2, Wykonanie oznaozania. W kolbie stotkowej 
pOjemnośoi 250 ml odwatyć z dok2adnośoiłl do 0,001 g 

okolo 1 g ba danego benzoesanu metylU, dodać 30 m1 
0,5n Ąlkoholowego roztworu wo dorotlenku potasowe­
go i ogrzewać pod chlodnioą zwrotną na lażni wod­
nej w tempera turze wrzenia w ciągu 2 godZ. Po osty­
gnięoiu miarec zkOWaĆ nadmiar wodorotlenku potaso­
wego 0 ,5n r oztworem kwasu solnego używająo 5 kro­
pli fenoloftaleiny jako wskaźnika . Należy prze­
prowadzić równol6gle ślepą próbę. 

Zawartość ·benzoesanu metylu ( X) obliozyć w prQss 
centach wg wzoru 

X= 
o , 06807 . (v, - \; ) . 100 

w któ rym: 
0,06807 - ilość benzoesanu metylu zmydlona przez 

1 mI 0 , 5n alkoholowego roztworu wodo­
r otlenku potasowego, g, 

~ - objętość śoiśle 0, 5n ro ztworu kwasu 
solnego użytego do miareczkowania w 
ślepej próbie , ml, 

V2 - objętość ściśle 0,5n roztworu kwasu 
solnego użytego do mia reczkowani a ba­
danej próbki, ml. 

!li - odważka badanego bonzoesanu metylu,g. 

5. 5. 3. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 

arytmetyczną wyników co najmniej dwóch oznaczań 

różniących się między sobą nie wię oej niż 01% wy­
niku mnie j szego. 

5.6. Oznaczanie Bęstości 

~.6.1. Wykonanie oznaczania. Gęstość nale~y 0-

znaczyć wg PN-66jc-04004 w temperaturze 200 C.Frzy 
analizach ruohowyoh ozna czanie należy wykonać za 
pomooą wagi hydrosta t yoznej, a przy analizachroz­
jemozych piknometrem. 
~2. Wynik. Za wynik nale~y przyjąć średnią 

arytmetyczną . wyników 0 0 najmnie j dwóch oznaczań 

różniąoyoh się mi ędZY sobą wartośc ią liozbową nie 
większą nit 0,0005. 

5. 7. Oznaczanie rozpuszczalnośoi walkoholu!97 
~ Do probówki 25 mI odmierzyć pipetą 1 ml ba­

danego benzoesanu metylU i miareczkować 60-procenr 
towym ro ztworem alkoholu etylowego, nieustannie 
mieszając zawartość pro bówki aż do całkowitego rol!!­
puszczenia benzoesanu metylu. 

Oznaozanie nal eży wykonać w temperaturze 20 0 C. 
5.8. Oznaczanie współczynnika załamania św.lat2a. 

TIspólczynnik zalamania światla ozna cza się przy 
użyciu refraktometru Abbego w temperaturze 200 C. 

Jeżeli oznac zanie przeprowadzone zostalo w t em­
pera turze wyższej lub niższej w granicach 20 ± rfJC. 
t o wynik oblicza s ię wg wzoru 

20 , 
"d = lIO + 0 , 0004 3 (, - 20) 

w którym: 

li' 
[) 

wspó łozynnik załamania świat2a w 
turze pomiaru ' oC, 

- temperatura pomiaru, oC. 

tempera-

J( O )I I E C 
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