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2.6.2. Regulator �o�[�w�i�e�t�l�e�n�i�a� �|�a�r�ó�w�k�o�w�e�g�o� powilllen 
�z�a�p�e�w�n �i ��� �s�a�m�o�c�z�y �n�n ��� �r�e�g�u �l �a�c�j��� �n�a�p�i���c�i�a� do zasilania 
instalacji �o�[�w�i�e�t�l�e �n�i �a� �|�a�r�ó�w�k�o�w�e�g�o�.� �N�a�p�i���c�i�e� to powin­
no �z�a�w �i �e�r�a��� �s�i��� w granicach 95 -7- 110% �w�a�r�t�o�[�c�i� na­
�p �i ���c �i �a� znamionowego. 

Dopuszcza �s�i��� stosowanie ogranicznik a �n�a�p�i���c�i�a� (jed­
nego lub �w �i ���c�e�j�)� w obwodzie �o�[�w �i �e�t�l�e�n�i�a� �|�a�r�ó�w�k�o�w�e�g�o�.� 

2.7. �P�r�z�y�r�z���d�y� pomiarowe. Na �g�B�ó�w�n�e�j� tablicy roz­
dzielczej powinny �b�y��� umieszczone zaciski do �p�o�d�B���c�z�e�­

nia �p�r�z�e�n�o�[�n�y�c�h� �p�r�z�y�r�z���d�ó�w� pomiarowych, tj. wolto­
mierza i amperomierza. 

Zaleca �s�i��� umieszczenie na stale woltomierza i ampe­
romierza klasy 2,5 na tablicy rozdzielczej, zamiast za­
cisków do �p�o�d�B���c�z�e�n�i�a� �p�r�z�e�n�o�[�n�y�c�h� �p�r�z�y�r�z���d�ó�w� pomia­
rowych. 

2.8. �W�y�p�o�s�a�|�e�n�i�e� elektroniczne stosowane welektrycz-
nych instalacjach wagonowych - wg PN-83/E-06122. 

2.9. Bezpieczniki 
2.9.1. Rodzaje. Do zabezpieczenia obwodów: 
a) �z�r�ó�d�e �B� �p�r ���d�u� i obwodów odbiorczych o �p�r���d�z�i�e� 

�p�o�w�y�|�e�j� 32 A powinny �b�y��� stosowane bezpieczniki to­
pikowe �p�r�z�e�m�y�s�B�o�w�e� �s �z�c�z�� �k�o�w�e� o �d�z�i�a�B�a�n�i�u� szybkim 
wg PN-77 /E-06161 ; dopuszcza �s�i��� stosowanie bezpiecz­
ników gwi ntowych wg PN-87/E-93100/01, 

b) odbiorczych o �p�r���d�z�i�e� do 32 A powinny �b�y��� sto­
sowane �w�y�B���c�z�n�i�k�i� samoczynne wg PN-74/E-93002, 

c) sygnalizacyjnych i obwodów w poszczególnych 
aparatach i �u�r�z���d�z�e �n �i�a�c�h� powinny �b�y��� stosowane bez­
pieczniki topikowe aparatowe wg PN-77/E-06170. 

2.9.2. Usytuowanie. Bezpieczniki zainstalowane w 
obwodach: 

a) �z�r�ó�d�e�B� �p�r���d�u� powinny �b�y��� zamontowane w jednej 
lub w dwóch skrzynkach umieszczonych na ostoi wago­
nu w �p�o�b�l�i�|�u� skrzyni akumulatorowej; do bezpieczników 
powinien �b�y��� �B�a�t�w�y� �d�o�s�t���p� z boku wagonu, 

b) odbiorczych powinny �b�y��� zamontowane w szafie 
elektrycznej na tablicy �g �B �ó�w�n�e�j�;� dopuszcza �s�i��� usytuo­
wanie na tablicach dodatk owych, a �j�e�|�e�l�i� jest to nie­
�m�o�|�l�i�w�e �,� bezpieczniki �m �o�g��� �b �y��� umieszczone w �p�o�b�l�i�|�u� 

odbiornika, �k�t�ó�r�y�o�c�h�r�a�n�i�a�j�� �,� 

c) energoelektronicznych z diodami i tyrystorami po­
winny �b�y��� topikowe do zabezpieczenia diod i tyrysto­
rów wg PN-85/E-06171. 

2.9.3. Oznaczenie. Na �z�e�w�n���t�r�z�n�e�j� st ronie drzwiczek 
skrzynki z bezpiecznikami powinny �b�y��� umieszczone 
oznaczenia �s�k �B �a�d�a�j���c�e� �s�i��� z: 

a) symbolu wg PN-83/E-01240 nr 017, 
b) symbolu wg PN-80/E-01218 nr 2.4., 
c) lit ery B - bezpiecznik baterii lub lit ery G - bez­

piecznik �p�r���d�n�i�c�y �,� 

d) liczby �o�z�n�a�c�z�a�j���c�e�j� �w�a�r�t�o�[��� �p �r���d�u� w amperach. 
np. 160 A. 

�W�e�w�n���t�r�z� skrzynk i powinno �b�y��� umieszczone ozna­
czenie wg 2.9.3d). 

Pismo - wg BN-67/93 10-03 o �w�y�s�o�k�o�[�c�i� co najmniej 
30 mm - na �z�e �w�n���t�r�z�n�e�j� stronie drzwiczek, 10 mm -
�w�e�w �n �� �t�r �z� skrzynk i. 

2.10. Przewody 
a) w instalacjach wagonowych �n �a�l�e�|�y� �s�t�o�s�o�w�a��� ate­

stowane przewody �s�p�e�B�n�i�a�j���c�e� wymagania wg: 
PN-68/E-90120 - o izolacji gumowej do �p�o�B���c�z�e�D� sta­
�B�y�c�h� i ruchomych lub PN-74/E-90115 - o izolacji po}­
winitowej do �p�o�B���c�z�e�D� �s�t�a �B �y�c �h �,� 

b) do �p �o�B���c�z�e�D� nieruchomych, np. �u�k�B�a�d�a�n�y�c�h� w ru­
rach - �k�a�n�a�B�a�c�h� powinny �b�y��� stosowane przewody 

�j�e�d�n�o�|�y�B�o�w�e� do taboru kolejowego rodzaju GLgG-K 
750 V wg PN-68/E-90121 lub LgY-K 750 V wg PN-74/ 
E-90116, 

c) do �p�o�B���c�z�e�D� ruchomych. np. �p�r���d�n�i�c�y� ze skrzyn­
�k��� na ostoi powinny �b�y��� stosowane przewody jedno­
�|�y�B�o�w�e� rodzaju GLggG-K 750 V lub GLgg Gb-K 750 V 
wg PN-68/E-90 121, 

d) dopuszcza �s �i ��� w uzgodnieniu z �z�a�m�a�w�i�a�j���c�y�m� sto­
sowanie do �p�o�B���c�z�e�D� ruchomych przewodów OPd 
2X 1,5 mm2 oraz w przypadkach uzasadnionych przewo­
dów OW 2x l ,5 mm2 wg PN-73/E-90104, 

e) przekrój przewodów nie powinien �b�y��� mniejszy 
�n�i�|� 1,5 mm2

• 

2.11. �P�r�z�e�k�s�z�t�a�B�t�n�i�k� i gniazda wtyczkowe do golarek 
elektrycznych. Gniazda wtyczkowe przeznaczone do za­
sil ania elektrycznych golarek powinny �b�y��� zasilane z 
bateri i akumulatorów przez �p�r�z�e�k�s�z�t�a�B�t�n�i�k� �p�r���d�e�m� prze­
mielll1ym sinusoidalnym lub trapezoidalnym o �n�a�p�i���c�i�u� 

220 V 50 Hz. 
Poszczególne obwody zasil ania elektrycznych golarek 

powinny �u�n�i�e�m�o�|�l�i�w�i�a��� pobieranie mocy �w�i���k�s�z�e�j� �n�i�|� 

25 V A - w wagonach osobowych typu Z i maksimum 
50 V A ' - w wagonach �p �o�z�o�s �t �a �B �y�c�h� typów oraz ograni­
�c�z�y��� �p�r ���d� w przypadku �p�o�d�B���c�z�e�n�i�a� odbiornika nie­
sprawnego (np. zwarcie) lub o �w�i���k�s�z�e�j� mocy i samo­
czynnie �p�o�w�r�a�c�a��� do normalnego �d�z�i�a�B�a�n�i�a� po �w�y�B���c�z�e�­

niu odbiornika niesprawnego lub �p �o�b�i�e �r �a�j���c�e�g�o� za �d�u �|��� 

moc. 
W celu zabezpieczenia �p�o�d�r�ó�|�n�y�c�h� przed �p�o�r�a�|�e�n�i�e�m� 

obwód �z�a�s�i �l �a�j���c�y� z obwodem odbiorczym (obwodami 
odbiorczymi) w �p�r�z�e�k�s�z�t�a�B�t�n�i�k�u� powinien �m �i�e��� �s�p�r�z���|�e�­

nie indukcyjne. 
�K �a�|�d�e� gniazdo wtyczkowe do golarki powinno �b�y��� 

�w�y�p�o�s�a�|�o�n�e� w �u�r �z���d�z�e�n �i �e� �p �o�w�o �d�u �j���c�e� samoczynne �w�B�� �­

czenie �p�r���d�u� �z�a�s �i�l �a�j���c�e�g�o� �p�r�z�e�t�w�o�r�n �i�c��� w chwil i �w�B�o�|�e�­

nia wtyczki golarki do gniazda i samoczynne �w�y�B���c�z�e�­

nie �p�r ���d�u� �z�a�s�i�l�a�j���c�e�g�o� �p�r�z�e�t�w�o�r�n�i�c��� po �w�y�j���c�i�u� wtyczki 
golarki z gniazda. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Centrum Nauk o wo-Tec hni ­
czne Kolejnic twa. 04-275 Warszawa. ul. Chlo p ic ki ego 50. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-8213512-12l04 
a) wprowadzo no zalecenia dotyczące odi zo lowa riia o bwodów na 

wszystk ich biegunach . 
b) wprowadzono nowe postanowienia uzupełniające dotyczące : 

- doboru charakterystyki wyładowa nia akumulatoró w. 
- ogra nicze nia po boru energi i z akumula torów. jeże li prze-

wód glówny WN nie znajduje się pod napięciem. 

- ł adowa n ia baterii w wagonach osobowych typu Z, 
- wy posażenia e lektronicznego stosowanego w elektrycznych 

instalacjach wagonowydl, 
- dopuszczono (w uzgod nieniu 7 7A1maw i aj ącym) stosowa nie 

do połączeń ruchomych prze wodó w elek troe ne rge tycznyc h ogó lnego 
przeznacze nia wg PN-73/E-90 104. 

3. Normy zwilIzane 
PN-80/E-01218 Iskie rniki , oc hronni ki . odgromniki i bez pieczniki . 

Symbok gra ficzne 
PN-83/E-0 1240 Sprzęt elektryc 7l1 Y i ele ktro niczny. Symbole gra fic zne 

zastępujące na pisy ogól nego przeznaczenia 
PN-83/E-06 122 Pojazd y tra kcyjne. Wyposaże nie e lek troniczne. Prze­

pisy ogó lne 
PN-77/E-06 161 Bezpieczniki to piko we przemysIowe szczękowe na 

znamionowe na pięc ie izolacji do 660 V. Glówne wymia ry 
PN-77/E-06170 Bezpiecznik i to pik owe apara to we na znami onowe na­

pięc i e izolacji do 250 V. Ogól ne wymagan ia i badania 
PN-85/E-06171 Bezpieczniki topikowe do zabezpieczania di od i ty­

rystorów. Ogólne wyma ga nia i bada nia 
PN-73/E-90 104 Przewod y elek t roe nergetyczne ogó lnego przeznacze­

nia do odbiorni ków ruchomych i przenoś nyc h . Przewody o izo­
lacji i oponil' gumowej 

PN-74/E-90115 Przewod y elektroenergetyczne o izo lacj i polwinito ­
wej do ta bo ru kolejowego . Ogólne wymaga nia i ba da nia 

PN-74/E-90116 Przewody elektroe nergetyczne o izolacj i po lwinito ­
wej do taboru ko lejowego. Przewody jednożyłowe jednopowło k o­

we 
PN-68/E-90120 Prze wody e lektroenerge tyczne o izolacji gum o wej do 

taboru ko lejo wego. Ogó lne wymagania i badania 
PN-68/E-90121 Przewod y e lekt roe nerge tyczne o izolacj i gu mo wej do 

taboru kolejowego. Przewody j ednożyłowe na napięcie zna mio ­
no we 750 V 

PN-74/E-93002 Sprzęt elektroinsta lacyjny. Wyłączniki instalacyjne 
nadmiaro we. Wymaga nia i badania 

PN-87 /E-93 100/0 I Sprzęt elektroinstalacyjny. Insta lacyj ne bezpiecz­
niki topiko we gwintowe na znamionowe na pięcia do 1000 V i prą­
d y znamionowe do 200 A. Postano wienia ogólne 

BN-84/ 3031-13/ 01 Akumulato ry kwasowe wa gono we z płytami pa n­
cernymi . Ogó lne wymagania i badania 

BN-84/3031-13/ 02 Akumulatory kwasowe wagonowe z płyt a mi pan­
ce rn ymi. Wymia ry i pojemnośc i 

BN-86/ 3512-08 Ta bor kolejowy. Instalacje elektryczne. Rod zaje 
i określenia 

BN-67/ 9310-03 Tabor kolejowy. Pi smo 

4. Dokumenty międzynarodowe 
UIC 550 Elektrische Energieversorgungseinricht ungen fUr Wagen der 

Reisezugwagenbauart. Wyd. 8 z dnia I stycznia 1987 r. (ze zmia­
na mi z dnia I stycznia 1979 r., I stycznia 198 1 L. I stycznia 1982 r., 
I stycznia 1983 r., I lipca 1985 r.) - norma zgodna. 

5. Autor projektu normy - inż. Józef Wojciechowski - Centralne 
Biuro Ko nstrukcyjne, Poznań, ul. Chudoby 10. 


