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N O R M A BRANŻOWA BN-80 

SIECI 
Znakowanie gazociągów ułożonych 8975-02.02 

NIEELEKTRYCZNE w ziemi 
Zamiast 

Tablice orientacyjne BN-68/8975-04 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy są tablice orientacyjne informu
jące o rozmieszczeniu armatury gazociągu zgodnie z 
posta nowieniami niniejszej normy . 

2. PODZIAŁ l OZNACZENIE 

2.1. Typy. Ze względu na rodzaj a rmatury rozróżnia 
się następujące typy tablic: 

Z tab lica zawieradła mechanicznego na gazocią-
gu. 

O tablica odwadniacza. 
S tablica zawieradła cieczowego , 

W tablica sączka węchowego, 

U tablica zawieradła mechanicznego na rurocią -

gu upustowym. 
P - tablica punktu pomiarowego. 

2.2. Odmiany. Ze względu na rodzaj gazu w znako
wanym gazociągu rozróżnia 5ię następujące odmiany 
tablic: 

M ta blice dla gazu węglowego, 
Z tablice dla gazów ziemnych. 
R tablice dla innych rodzajów gazu. 

2.3. Przykład oznaczenia tablicy typu (O), odmia
ny (M): 
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3. WYMAGANIA 

3.1. Treść tablic. Na wszystkich typach tablic należy 
umieśc ić w kolejnych wierszach poczynając od góry: 

- słowo "Gaz", 
- symbol 0 i podaną w milimetrach średnicę no-

minalną gazociągu na którym jest umieszczone uzbroje
nie , 

typ wg 2.1. 
układ współrzędnych położenia uzbrojenia. 
odległość podaną w metrach z dokładnością do 

0,1 m mierzoną w płaszczyźnie tablicy pomiędzy nią 

i widocznym na powierzchni terenu elementem uzbro
jenia, 

- odległość podaną w metrach z dokładnoscią do 
0, I m mierzoną prostopadle do płaszczyzny tablicy po' 
między nią i widocznym na powierzchni terenu elemen
tem uzbrojenia. 

Grupa katalogowa 0419 

Odlegl ość od uzbrojenia mierzoną w płaszczyźnie 

ta blic )' należy lJmieszCl.ać po lewcj lub prawej stronie 
pionowej osi układu współrzędn ych zależnie od kierun
ku . w któ rym znajduje s ię uzbrojenie . 

3.2. Wymiary - wg rys. I ..;- 6 . Liczby podano na 
rysunkach przykładowo. Cyfry i li tery nakży pi sać pis
mem prostym wg PN-60/M-OII14 . 

3.3. Materiał. Ta blice powinny być wykonane 7 ma
te riałów trwałych , odpornych na wpływy a tmosferyczne 
i na uderzenia, nadających się do obróbki i malowania 
lub emaliowania . Mogą to być np. stopy cynkowo-alu
miniowe, blacha do tloczenia lub odporne na niską 

tempera turę tworzywa sztuczne. 
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Rys. I. Tablich zawieradła mech:.nicznego lIa gazociągu (Z) 
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3.4. Wykonanie. Słowo ,. Gaz" , symbol 0, typ tabli
cy. u!..lad w~pó!r7ędnych oraz ob rzeża tah łi,y pow inny 
być lIaklejone, tł oczone lub odlewanc' . 

Dopuszcza s i ę w~ta wic nie cyfr w odpowiednie ok ien
ka wycię te w tab licy. 

3.5. Wykończenie . TClb! ice po winny być emalio wan,' 
lub malowane farba m i odpornymi na wpływy dtmo~le

ryc znc. 
Należy tosować n"su;pując.: harw) : t ł o rablicy dl :! 

g.a7 u odmia ny M - cz.e rwone . dla gazll odm iany Z -
żółte. d la gazu odmiall)' R - n i eb i ('~kie , cyfr) i obr / c

ia - cza rne . 

3.6. Wygląd zewnę t rzn y. Powic rzc hn ie liter , cyfr 
i obrze i.a powinny być gład kie , tlo rab ii:: gładk ie iub 
ró wnomie rnie groszkpwa ne. W~zys t k ic kraw~dzie po
winn y być za tępion c . be7 ~zczerb i pęknit;ć. rahlice ni e 
powinn y hyć zwichrowane . 

Powierzchnie tablic na których są um iesz.;zol1e lite roi 
i cyfr). powinn y być ..:a lko wicie I równ(llniernie pokry te 
ema li~1 luh farh". 

'Grani,'e barw powinr1y po klywac s i ę z krawędz i ami 

liter. cyfr i obrzeża. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Ta blice tego samego typu i odmia ny 
należy pakować \V pudełka kartonowe. J edno opako .... a 
me powinno zawierać 20 sztuk tablic . T ab lice powinn y 
być owi nięte w miękki papie r i ulożone w opakowa 
niach śc i ś le w ta k i spo~ób, aby były z::t bezpicclOne 
przed p rze mieszcza nie m się i wzaje mn ym oci.'ran iem. 

Każde opakowanie powi nno być ozna!..owane przez 
podanie: 

a) nazwy lub znaku wytwórni, 
b)' oznaczen ia wg 2.3. 
c) numeru partii, 
d) daty produkcji. 
Do transp o rtu tablice w o pa kowaniach na leży pako

wać w skrzyn ki d rewn iane po 400 sztuk. 

4.2 . Przechowywanie . Tablice należy przechowywać 

w o pakowaniach w pomies~cze niach chroniących je 

przed wilgocią . 

4.3. Transport. Tablice powi nn y być przewożone w 
opakowan iu kryt ymi środkam i transportowymi. 

T a b lice .... o pakowaniach tra nsportowych po winny 
być zabczpieczone przed prze mieszcza ni e m się i przed 
wstrząsami przez uł ożen i e ic h na miękkim podłożu 

i wypełnienie wolnych przest rzeni sł omą lub wełną 

drzewną· 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a ) sprawdzenie kształtu i wymiarów (3. 1 i 3.2), 
b) og lędzin y zewnętrzne (3 .4, 3.5 i 3.6). 
Ponadto należy ~prawd/ić atesty lub zaś wiadczenia 

materiału użytego d o wyro bu tablic. 

5.2 , Miejsce i czas przeprowadzania badań. W~zystkie 

badania należy przeprowadzać u wytwó rcy przy odbi o
rn' part ii tablic lub w la boratoriach za kładów nauko

""o-bada wczych . 

5.3. Kontrola jakości 

5 .3.1. Skład i liczność pa rtii. Przed przy~tą pie n iem 

do badań tabli ce należy podzie li ć na partie s kładające 

si~ z wyrobów jednego typu i od miany, wykonane z te
go samego mnte rialu i w {ej sa mej seri i produkcyjnej . 

Liczność prtii wg · tCłblicy. 

5.3.2. S posób pobierania próbek ..-:. wg PN/ N-030 lO. 
5.3.3. Poziom kontroli - l ogó ln y wg PN-79/ 

N-03021. 
5.3.4. Wadliwość dopuszczalna W 2 mak imum 

1.5%. 
5.3.5. Wyhór i stosowanie planów badań. Pla n y bada ·· 

nia do kontrol i normalnej wg ta blicy. W ybór i stosowa
nie planów badania do kontroli o b ostrzonej i ulgowej 
oraz warunki przejścia wg PN-79/N-03021. 
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Liczba 
Znak Liczba dyskwa-

Liczność li terowy Liczność kwalifiku- lifiku-

partii N liczności próbki n jąca m, jąca m2 
sztuk partii sztuk sztuk sztuk 

16.;- 25 B 3 O O 

26.;- 50 C 5 O O 

51.;- 90 C 5 O O 

91.;- 150 D 8 O I 

151';- 280 E 13 O I 

281 .;- 500 F 20 I 2 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy prze

prowadzić szablonem lub przymiarem kreskowym z 
działką elementarną I mm. 

5.4.2. Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić 

nieuzbrojonym okiem przy jasnym rozproszonym świe
tle. 

5.5. Ocena wyników badań 
5.5.1. Tablica dobra. Badaną tablicę należy uznać za 

dobrą, jeże li przejdzie z wynikiem dodatnim przez 
wszystkie badania wg 5.1. 

5.5.2. Ocena partii. Partię tablic należy uznać za 
zgod ną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk nie
dobrych w próbce nie przekracza liczby kwalifikl;lją

cej mI. 

5.6. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. Za
kład produkujący tablice powinien na żądanie odbiorcy 
wydać zaświadczenie za wierające krótki opis zbadanych 
tablic oraz wyniki liczbowe badań. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ ZA 
NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partię tablic uznaną w wyniku badań za niezgodną 
z wymaganiami normy wytwórca ma prawo przesorto
wać. poprawić i przedstawić do powtó rnego badania. 
którego wynik jest ostateczny . 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Biuro Projektów Gazownic
twa GAZOPROJEKT - Wrocław. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN",8/8975~4 
a) uproszczono znaki na tablicach przez e li minację zbędnych 

oznaczeń. 

bl zm ieniono liczność próbki . 

3. Normy związane 
. PN-60/M~1114 Rysunek techniczny maszynowy . Pismo 

PN/N~3010 StatY~Fczna kontrola jakości . Losowy wybór sztuk do 
pró bek 

PN-79/N~3021 Staty;tyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza 
według oceny al ternatywnej . Plany badania 

BN-80/8975~2 .00 Znakowanie gazociągów ułożonych w zie mi . Zasa
dy ogólne 
4. Autor projektu n9rmy - inż. Edward Stankiewicz. mgr inż . 

Germa n Kaseja - Biuro Projektów Gazownictwa Gazoprojekt. Wro
cław. 


